PUTZPROFILE/WDVS
TROCKENBAU/STAHLLEICHTBAU
FASSADEN-/LUFTUNGSPROFILE
DACHENTWASSERUNG
BETON-/ESTRICHPROFILE

BAUCHEMIE




PRODUKTINFORMATION

PROTEKTOR

TROCKENBAU/STAHLLEICHTBAU

@)

Profile und Stanzteile werden (wenn gekennzeichnet) auf Basis
bestehender nationaler und/oder internationaler Normen her-
gestellt. Abweichende Toleranzen gelten nur nach schriftlicher
Vereinbarung.

(@)

Wir behalten uns vor unsere Profile und Stanzteile aus anderen,
jedoch in ihren Eigenschaften mindestens den Normanforde-
rungen entsprechenden Werkstoffen, herzustellen.

3

Sdmtliche Profile und Stanzteile werden fiir den Einsatz in nor-
mal klimatisierten Innenrdumen, entsprechend DIN EN 13964
Tab. 7 & 8 Klasse B bzw. nach DIN 18168 Tab. 2 Zeile 1.

(4

Sdmtliche in unserem Katalog aufgefiihrten Konstruktionen
miissen nach unseren Verlegevorschriften bzw. Priifzeugnissen
eingebaut werden. Diese sind entsprechend den Anforderun-
gen der darin genannten DIN-Normen konstruiert. Zusatzlich
sind bei der Montage die Vorschriften der Hersteller von sons-
tigen Materialien, die nicht von uns geliefert werden, zu be-
achten. Eine Gewdhrleistung kann nur ibernommen werden,
wenn samtliche Konstruktionsbestandteile (sofern im Lieferpro-
gramm enthalten) von PROTEKTOR bezogen wurden.

5)

Fiir die Lieferung von Sonderkonstruktionen nach Kunden-
wunsch kann keine Haftung fiir die Standsicherheit ibernom-
men werden.

(6)

Sonderprofile oder Sonderzubehdrteile nach Kundenangabe
fertigen wir nur unter Ausschluss der Haftung beziiglich der Ver-
letzung von etwaigen Schutzrechten Dritter.

@)

Lieferungen von Fixldngen, Sonderprofilen oder Sonderzube-
horteilen sind grundsatzlich von der Riicknahme ausgeschlos-
sen. Bei Sonderteilen behalten wir uns eine Mehr- oder Minder-
lieferung von + 10 % vor.

®)

Bei Bestellung von farbig beschichteten Teilen ist die gesamte
Bedarfsmenge in Auftrag zu geben damit Abweichungen in der
Beschichtung vermieden werden. Bei Nachbestellungen kann
keine Gewadhr fiir eventuelle Abweichungen in der Beschich-
tung tlbernommen werden. Eine Riicknahme ist ebenfalls aus-
geschlossen.
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)

Sonderprodukte und speziell auf Kundenwunsch beschichtete
Produkte kénnen nur nach schriftlicher Bestellung, Bestatigung
und Vorlage von entsprechenden Zeichnungen und Material-
spezifikationen gefertigt werden.

(10)

Samtliche in unseren Unterlagen gemachten Angaben und Ab-
bildungen sind unverbindlich. Dies gilt auch fiir miindliche Aus-
fllhrungen unsererseits, sofern diese nicht schriftlich bestatigt
wurden. Druckfehler kénnen nicht ausgeschlossen werden.

11)

Wir behalten uns vor Produktidnderungen oder Anderungen von
Verpackungsarten oder Normen ohne Vorankiindigung vorzu-
nehmen.

12
Mit Erscheinen dieses Katalogs werden alle frither erschienenen
Ausgaben ungiiltig.

13)
Diese Produktinformationen sind Bestandteil unserer Verkaufs-
bedingungen.

(14)
Produktabbildungen kénnen vom Lieferprodukt abweichen.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Fiir eventuelle Druckfehler und sonstige Anderungen iiberneh-
men wir keine Haftung. Technische Anderungen vorbehalten.



STANDARD DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

FUR JEDEN RAUM DIE PASSENDE DECKE

Die Standard-Losung in hervorragender Qualitat. Flexibilitat
und breite Einsatzmoglichkeiten zeichnen dieses zuverldssi-
ge und schnell installierbare System aus.

Die geeignete Metallunterkonstruktion gibt Ihrer Wunsch-
l6sung Profil. Sie sorgt fiir nachhaltige Stabilitat. Die Unter-
konstruktionen fiir abgehdngte Decken sind die Wahl vieler
Architekten, weil sie grof3e Freiheit in der Planungsgestaltung
sowie bei Materialien zulassen.

PROTEKTOR

Produktklasse 6000 | 3



PRODUKTKLASSE 6000

Art.-Nr. Beschreibung

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Linge (cm) Verpackung/

Grof3bund

C-Deckenprofil mit kantigem Umbug

Einsatzbereich fiir abgehangte Decken und
Vorsatzschalen.

5120 CD 60-27 60,0
5118 CD 60-27 60,0

0,570
0,570
C-Deckenprofil mit kantigem Umbug

Einsatzbereich fiir abgehdngte Decken und
Vorsatzschalen.

5116 CD 60-27-07 60,0 0,660

C-Deckenprofil mit rundem Umbug

Einsatzbereich fiir abgehdangte Decken und
Vorsatzschalen.

5117 CD 60-27 60,0 0,570

C-Deckenprofil glatt mit kantigem Umbug und Mittelsicke

Einsatzbereich fiir abgehdngte Decken und
Vorsatzschalen.

5121 CD 60-27 60,0 0,570

C-Deckenprofil glatt mit kantigem Umbug

Einsatzbereich fiir abgehdngte Decken und
Vorsatzschalen.

5128 CD 60-27 60,0 0,570
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Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Fixlangen auf Anfrage

260, 310, 400
118,5

12 STB/15 BUN
16 STB/16 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Fixlangen auf Anfrage

400 12 STB/15 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Fixldngen auf Anfrage

260, 310, 400 12 STB/15 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Abnahme nurin vollen
GroBbunden.

Fixlangen auf Anfrage

400 12 STB/15 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Abnahme nurin vollen
Grofbunden.

Fixlangen auf Anfrage

400 12 STB/15 BUN




PRODUKTKLASSE 6000

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

C-Deckenprofil glatt mit Mittelsicke rundem Umbug

Einsatzbereich fiir abgehdngte Decken und Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Vorsatzschalen. Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Abnahme nurin vollen
Grofbunden.
Fixlangen auf Anfrage

5101 CD 60-27 60,0 0,570 400 12 STB/15 BUN

Einsatzbereich fiir abgehdngte Decken und Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Vorsatzschalen. Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Abnahme nur in vollen

Gro3bunden.
5111 CD 60-27 60,0 0,570 400 12 STB/15 BUN
U-Anschlussprofil
Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir abgehdngte Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Decken und Vorsatzschalen. Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Bemerkung: Weif3 beschichtet siehe Art.-Nr.
53244

Schwarz beschichtet siehe Art.-Nr. 58122

5244 uD 28-27 28,5 0,380 300, 400 16 STB/28 BUN

U-Anschlussprofil ungleichschenklig

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir abgehdngte Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Decken und Vorsatzschalen. Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
Bemerkung: Wei3 beschichtet siehe Art.Nr.
53168
Schwarz beschichtet siehe Art.Nr. 58168

5168 UD 28-45/27 28,0 0,469 300 16 STB/20 BUN

U-Anschlussprofil fiir h6hengleiche Konstruktionen

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir héhengleiche Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Deckenkonstruktionen zur Aufnahme von Werkstoffdicke: 0,6 mm
Sicherheitsquerverbindern Nr. 6116. EN-Norm: EN 14195
5179 UD 28-45/27 32,0 0,510 300 16 STB/20 BUN
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PRODUKTKLASSE 6000

Art.-Nr. Beschreibung

(kg/m/Stk)

Breite (mm) Gewicht

Verpackung/
Grof3bund

Linge (cm)

Hut-Deckenprofil ‘

Einsatzbereich fiir Decken und Vorsatzschalen mit
sehr geringer Aufbauhéhe.

5114 48-15,5 48,0 0,471

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18168-2
Bemerkung: Fixlangen auf Anfrage

400 10 STB/20 BUN

Hut-Deckenprofil

Einsatzbereich fiir Decken und Vorsatzschalen mit
sehr geringer Aufbauhohe.

50198 75,5-15,5 75,0 0,655

U-Anschlussprofil fiir Hutdeckenprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir Hutprofile
(z.B. 5114 und 50198) bei abgehédngten Decken
und Vorsatzschalen.

5167 ub 17,2 17,2 0,307

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18168-2

400 10 STB/20 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

300 12 STB/50 BUN

C-Wandprofil

Einsatzbereich als Standerprofil fiir Wande/
Vorsatzschalen oder als Tragprofil fiir freigespannte
Decken.

H-Ausstanzungen Stabanfang nach 250 mm danach
alle 500 mm fortlaufend.

5211 CW 50-06 48,8 0,706
5215 CW 75-06 73,8 0,820
5216 CW 100-06 98,8 0,929
5141 CW 125-06 123,8 1,066
5224 CW 150-06 148,8 1,161
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Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Fixldngen auf Anfrage

/) >
<

—
L\ Breite\J -

250, 260, 275,
300, 325, 350,
375, 400, 450,
500, 600

250, 260, 275,
300, 325, 350,
375, 400, 450,
500, 600

250, 260, 275,
300, 325, 350,
375, 400, 450,
500, 600

300, 400, 500, 600 8 STB/8 BUN
270, 400, 600 4 STB/12 BUN

8 STB/16 BUN

I

8 STB/12 BUN

—250 ——

8 STB/8 BUN

| £T18 |




PRODUKTKLASSE 6000

Art.-Nr. Beschreibung

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Linge (cm) Verpackung/

Grof3bund

U-Wandprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir Wande/
Vorsatzschalen oder fiir freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1

260, 300, 400
260, 300, 400
260, 300, 400

8 STB/20 BUN
8 STB/15 BUN
8 STB/10 BUN

5230 UW 50-06 50,0 0,580
5233 UW 75-06 75,0 0,690
5234 UW 100-06 100,0 0,806
5248 UW 125-06 125,0 0,880
5247 UW 150-06 150,0 0,806

U-Aussteifungsprofil

400 4 STB/15 BUN
400 4 STB/15 BUN

Einsatzbereich fiir Wande/Vorsatzschalen, speziell
im Turbereich oder als Tragprofil fiir freigespannte
Decken.

5129 UA 50-20 48,8 1,770

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Fixlangen auf Anfrage

250, 260, 275,
300, 325, 350,
375, 400, 450,
500, 600

6 STB/15 BUN

U-Aussteifungsprofil

Einsatzbereich fiir Wande/Vorsatzschalen, speziell
im Tirbereich oder als Tragprofil fir freigespannte
Decken.

5130 UA75-20 73,8 1,990
5131 UA 100-20 98,8 2,485
5132 UA 125-20 123,8 2,870
5140 UA 150-20 148,8 3,310

U-Aussteifungsprofil ungelocht

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Fixldngen auf Anfrage

4

V7
L Breite \j

250, 260, 275,
300, 325, 350,
375, 400, 450,
500, 600

260, 275, 300,
325, 350, 375,
400, 450, 500, 600

400, 500, 600
400, 500, 600

4 STB/25 BUN

4 STB/15 BUN

2 STB/30 BUN
2 STB/24 BUN

___N

Einsatzbereich fiir Wande/Vorsatzschalen, speziell
im Tirbereich oder als Tragprofil fiir freigespannte
Decken.

5149 UA 50-20 48,8 1,770
5150 UA 75-20 73,8 1,990
5151 UA 100-20 98,8 2,485
5152 UA 125-20 123,8 2,870

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Fixlangen auf Anfrage

300, 400 6 STB/15 BUN

-
300, 400 4 STB/25 BUN 2

300, 400 4 STB/15 BUN LL

400 2 STB/30 BUN Breite —_|

Produktklasse 6000 | 7



PRODUKTKLASSE 6000

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir UA-Profile fiir Werkstoff: S320 GD+Z
freigespannte Decken. Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

Bemerkung: Fixldngen auf Anfrage

5512 fir UA 50 52,8 1,939 400 1STB/198 STB
5513 flrUA 75 77,8 2,496 400 1 STB/98 STB

5514 fir UA 100 102,8 2,865 400 1STB/102 STB
5515 flir UA 125 127,8 3,155 400 1 STB/100 STB
5516 fir UA 150 152,8 3,548 400 1 STB/100 STB
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SPEZIALPRODUKTE
PRODUKTKLASSE 6640

AUF IHREN BEDARF OPTIMIERT

PROTEKTOR bietet viele Spezialprodukte, die eine Realisie-
rung von Aufbauten, Radien, Bogen und Anschliissen ermog-
lichen.

Beispielsweise das GR-Anschlussprofil fiir konvex und/oder
konkav geschwungene Wand- und Deckenkonstruktionen,
RS-Wandprofile oder Spezialprofile fiir den Tirsturz.

PROTEKTOR
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PRODUKTKLASSE 6640

Art.-Nr. Beschreibung

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Linge (cm) Verpackung/

Grof3bund

U-Anschlussprofil weif3

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir abgehdngte
Decken mit wei3er Schattenfuge.
Auf3enseite weifs RAL 9010.

53244 uD 28-27 28,5 0,380

U-Anschlussprofil ungleichschenklig weif3

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir abgehangte
Decken mit wei3er Schattenfuge.
Auflenseite weifs RAL 9010.

53168 UD 28-45/27 28,0 0,469

Universell einsetzbar.
*Lochabstdnde kdnnen produktionsbedingt
abweichen.

5178 28 x 28 mm 28,0 0,760

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit weiRer
Grundbeschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

300 16 STB/28 BUN

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit weiBer
Grundbeschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

300 16 STB/20 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Priifnorm: DIN 18168-2

Bemerkung: Regellochung nur auf Anfrage

400 8 STB/25 BUN

Inneneckprofil LWi 90°

Einsatzbereich fiir Wand-Innenecken.

5170 60 x 60 mm 0,631

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung: Fixldngen auf Anfrage

300, 400 10 STB/40 BUN

Flexibles Winkelprofil NEU

Einsatzbereich zur Ausbildung von Wandecken oder

fiir Ubergénge in Dachschrégen. Das flexible
Winkelprofil kann bauseits auf die gewiinschte
Ldnge abgeschnitten und von Hand auf die
erforderliche Winkelstellungen gebogen werden.

5450 100 mm 100,0 0,471
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Werkstoff: Stahl, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

2500 1 ST/44 KAR



PRODUKTKLASSE 6640

Art.-Nr. Beschreibung

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Linge (cm) Verpackung/

Grof3bund

U-Wandprofil fiir gleitenden Deckenanschluss

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir Wande/
Vorsatzschalen mit gleitendem Deckenanschluss.

5236 UW 60 x 50 x 60 50,0 0,918
5237 UW 60 x 75 x 60 75,0 1,055
5238 UW 60 x 100 x 60 100,0 1,192

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1

400 4 STB/100 BUN =
400 4 STB/70 BUN

/ L\Breite\j
400 4 STB/50 BUN

Wand-Trockenputzprofil

Einsatzbereich zum Befestigen von Bauplatten fiir
Winde/Vorsatzschalen.

Nicht als Decken UK verwenden!

5112 48-15,5 48,0 0,414

Einsatzbereich fir Wande/Vorsatzschalen zur
Befestigung von Bauplatten als Klemmsystem bzw.
als Tragschiene flir Nut-/Federclips.

5143 13 x26 mm 26,0 0,231

Einsatzbereich fir Wande/Vorsatzschalen zur
Befestigung von Bauplatten als Klemmsystem.

5156 13 x38 mm 38,0 0,284

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195

230 10 STB/20 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195

300 15 STB/100 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195

300 15 STB/100 BUN

PVC-Deckleiste

Einsatzbereich fir Wande/Vorsatzschalen als
Abdeckprofil in Verbindung mit Hutprofil Nr. 5143.

3762 12x33 mm 33,0 0,140

,,,,,,,,,,,,,,

Werkstoff: PVC

Farbe: 10 weif3

Bemerkung: Sonderfarben ab 1000 m auf
Anfrage

S:E

|

33

300 15 STB/95 BUN

Produktklasse 6640 | 11



PRODUKTKLASSE 6640

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund
PVC-Deckleiste
Einsatzbereich fiir Wande/Vorsatzschalen als Werkstoff: PVC ‘
Abdeckprofil in Verbindung mit Hutprofil Nr. 5156. Farbe: 10 weif3
3765 12x56 mm 56,0 0,210 300 15 STB/52 BUN
Alu-Deckleiste eloxiert fiir 5143
Einsatzbereich fiir Wande/Vorsatzschalen als Werkstoff: Aluminium, eloxiert :

Abdeckprofil in Verbindung mit Hutprofil Nr. 5143.

6578 8x37 mm 37,0 0,240 300 15 STB/121 BUN

PVC-Fiillprofil

Einsatzbereich fiir Wande/Vorsatzschalen als Werkstoff: PVC

Fiillprofil Verbindung mit Hutprofil Nr. 5143 oder Werkstoffdicke: 1,4 mm

6549. Farbe: 10 weif3

3655 fiir 6549 10,0 0,052 300 20 STB/262 BUN

Nut- und Federbrett-Drehclips

Einsatzbereich bei Decken und Wanden fiir Nut- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
und Federbretter in Kombination mit Hutprofil-Nr.
5143.

6144 Nutwange 4 mm 0,006 250 ST/80 KAR
6146 Nutwange 3 mm 0,006 250 ST/80 KAR
6148 Nutwange 5 mm 0,006 250 ST/80 KAR

Alu-Hutprofil eloxiert

Einsatzbereich fir Wande/Vorsatzschalen zur Werkstoff: Aluminium, eloxiert
Befestigung von Bauplatten als Klemmsystem. Werkstoffdicke: 1,5 mm

el
6549 9x30 mm 30,0 0,200 300 20 STB/66 BUN
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PRODUKTKLASSE 6640

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

UK-Verstarkungsplatte

Einsatzbereich fiir Wande/Vorsatzschalen zur Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Befestigung von wandhangenden Lasten wie z.B. Werkstoffdicke: 0,7 mm
Wandschrénke, Regale usw.

300

5

6670 625x300 mm 1,200 62,5 1ST/20 ST
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PROTEKTOR BALKEN-NIVELLIERWINKELPROFIL
MEHR AUFBAUHOHE FUR DIE DACHDAMMUNG

PROTEKTOR

PROTEKTOR BALKEN-NIVELLIERWINKELPROFIL
MEHR AUFBAUHOHE FUR DIE DACHDAMMUNG

Produktvideo
Jetzt ansehen »

14 | Produktklasse 6640

Energieeinsparungist das Thema bei Sanierung, Modernisierung
und Renovierung. Immer mehr Altbauten werden mit starkerer
Dammung und neuer Beplankung im Steildach versehen.

Die Verarbeiter stofien dabei stets auf dieselben Problemstellun-
gen. Geringe Sparrenhdhen reichen fiir die gewiinschte Damm-
stoffdicke nicht aus und machen eine Untersparrenddmmung
erforderlich. Unebene Holzbalken oder Sparren machen die
Montage einerabschlieBenden Beplankung bei Dachschrdgen
und Holzbalkendecken zu einer regelrechten Bastelarbeit. Der
Problemldser fiir diese Anwendungen ist das Balken-Nivellier-
winkelprofil von PROTEKTOR.

» Auszeichnung ,,Produktinnovation Bauen im Bestand* auf
der BAU 2007

> Genaue Justierung des Profils durch Langlocher und ange-
stanzte Rechtecklaschen

» Untersparrenddmmung gegen Abrutschen gesichert
> Montage der Dampfbremsfolie leichtgemacht

Balkennivellierwinkel (BNW)-Adapter 5575

Der BNW-Adapter erlaubt in Kombination mit den Profilen bis
zu 165 mm Aufbauhdhe zuziiglich Balken-/Sparrenhéhe. Da-
mit lassen sich grofiere Dammstoffdicken fiir mehr Energie-
effizienz verarbeiten.



PRODUKTKLASSE 6640

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

Balkennivellierwinkel ohne Kederprofil

Einsatzbereich fiir Holzbalkendecken bzw. im Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Dachgeschossausbau. Werkstoffdicke: 0,7 mm
Kederprofil 5580 zur Befestigung der Folie muss bei

Bedarf separat bestellt werden. Alternativ kann die

Folie mit einem geeigneten doppelseitigen

Klebeband fixiert werden.

Fixierlasche
Dammung

5570 100x30 mm 100,0 0,731 260 8 STB/60 BUN k3g_| 6x40

Kederprofil

Kederprofil zur Befestigung der Dampfbremsfolie in Werkstoff: PVC
Verbindung mit Balkennivellierwinkelprofil 5570. Bemerkung: Pro Bund
Balkennivelierwinkelprofil werden 60 Stiick
Kederprofile benotigt. /
N

5580 80 mm 0,001 16 60 ST/60 BEU

Balkennivellierwinkel Adapter

Einsatzbereich zur Erweiterung der Aufbauhdhe von Werkstoff: Stahlblech, verzinkt ﬁ
Balkennivellierwinkelprofil auf max. 165 mm Werkstoffdicke: 0,8 mm
zuziiglich Balken-/Sparrenhdhe.

5575 fuir Profil 5570 0,038 100 ST/30 KAR e

Winkelprofil

Universell einsetzbar. Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
Bemerkung: Weitere WinkelmaBe auf Anfrage

5161 28 x28 mm 28,0 0,237 300 20 STB/50 BUN
5162 40 x40 mm 40,0 0,351 400 20 STB/50 BUN

Winkelprofil

Universell einsetzbar. Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-Norm: EN 14195
Bemerkung: Weitere WinkelmaBe auf Anfrage

5186 30x50 mm 50,0 0,428 300 20 STB/25 BUN
5188 40 x40 mm 40,0 0,428 300 20 STB/25 BUN
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PRODUKTKLASSE 6640

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund
Winkelprofil
Universell einsetzbar. Werkstoff: Stahlblech, verzinkt |

Werkstoffdicke: 1 mm
EN-Norm: EN 14195
Bemerkung: Weitere Winkelmafie auf Anfrage

5189 30x30 mm 30,0 0,451 300 10 STB/50 BUN
5165 40x20 mm 20,0 0,451 300 8 STB/60 BUN
5177 40 x40 mm 40,0 0,620 300 10 STB/50 BUN

Revisionsklappe Alu mit 12,5 mm GKBI

Einsatzbereich fiir Decke und Wand als Offnung fiir Bemerkung: Baudffnungsmafd ca. 3 — 5 mm
Wartungs- und Installationsarbeiten. groBer Nennmaf £
Mit 12,5 mm GKBI, verspachtelt, mit Fangseil. {||

)
6765 20x20 cm 1,150 2ST/117 KAR 4/. Y
6766 30x30cm 1,900 2 ST/52 KAR
6767 40 x 40 cm 2,750 2 ST/52 KAR |
6768 50% 50 cm 3,950 2ST/13 KAR =
6769 60 x 60 cm 5,350 2 ST/13 KAR

Revisionsklappe aus lackiertem Stahl mit Schnappverschluss

Einsatzbereich fiir Decke und Wand als Offnung fiir Bemerkung: Baudffnungsmafd ca. 3 — 5 mm
Wartungs- und Installationsarbeiten. grofRer Nennmaf3
Weif} lackiert.
-y
6727 20x20 cm 0,518 2ST/135 KAR /
6732 30x30cm 1,498 2 ST/66 KAR
6733 40 x40 cm 2,750 2 ST/66 KAR
6735 50x50cm 2,330 2 ST/14 KAR
6736 60 x 60 cm 3,018 2 ST/14 KAR
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UNTERKONSTRUKTIONEN FLEXIBILO
PRODUKTKLASSE 6590

PROTEKTOR

DIE FORMBAREN PROFILE FUR DEN KREATIVEN TROCKENBAU

Decken und Wénde sind die wichtigsten Designelemente, um

den Charakter eines Raumes zu prdagen. Runde und formschone fleXI b I lo

Trockenbaukonstruktionen sind im Trend bei der Inszenierung

von Licht- und Designinstallationen. Fiir besondere Aufbauten, Dl E FO RM BAREN
Radien, Bdgen und Anschliisse bietet Protektor flexibilo ein

einzigartiges Sortiment verschiedener Spezialprofile an.

Mit den konkav bzw. konvex biegbaren CD-Profilen der Protektor
flexibilo Serie und den entsprechenden UD-Profilen kdnnen
unterschiedlichste Gewdlbetypen, mdanderférmige Decken,
Kuppeln und frei gestaltete Formen ausgebildet werden. Die
Profile konnen direkt auf der Baustelle mit einfachen Mitteln
in alle Richtungen und formstabil gebogen werden.

Individuell formbar sind auch die flexibilo UW-Profile, welche

mit nur wenigen Handgriffen zu runden, ellipsenférmigen und
architektonisch frei gestalteten Trockenbauwédnden werden.
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PRODUKTKLASSE 6590

Art. Nr. Beschreibung

CD-Profil konkav biegbar
Einsatzbereich fiir gebogene
Deckenkonstruktionen.

Profile konnen bauseits gebogen werden.
Mindestbiegeradius 110 mm

Die Angaben des Plattenherstellers sind zu
beachten.

[T1) 5550

CD-Profil konvex biegbar

CD 60-27 60,0

Einsatzbereich fiir gebogene
Deckenkonstruktionen.
Profile kénnen bauseits gebogen werden.

Mindestbiegeradius 110 mm.
Die Angaben des Plattenherstellers sind zu
beachten.

(T1) 5551

CD 60-27 60,0

Breite (mm) Gewicht

Linge (cm) Verpackung/

(kg/m/Stk) Grof3bund

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195:2005
DIN-Norm: EN 13964

0,570 300 8 STB/24 BUN

NEU

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195:2005
DIN-Norm: EN 13964

0,570 300 8 STB/24 BUN

Gewolbe-Rundanschluss GR-Profil |

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir
Gewolbedecken sowie konvexe und konkave
Horizontalanschliisse an Wanden/Stiitzen.

5241 uD 28-27 28,5

UD-Profil biegbar

Einsatzbereich fiir gebogene
Deckenkonstruktionen.

Profile kénnen bauseits gebogen werden.
Mindestbiegeradius 100 mm.

Die Angaben des Plattenherstellers sind zu
beachten.

[T21) 5552

U-Wandprofil biegbar

ubD 28 29,2

Einsatzbereich fiir gebogenen Wandkonstruktionen.

Profile kénnen bauseits gebogen werden.

Mindestbiegeradius 450 mm.
Die Angaben des Plattenherstellers sind zu

beachten.
(TN 5553 UW 50-06 50,0
T[] 5555 UW 75-06 75,0
mm 5556 UW 100-06 100,0
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Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1

0,380 300 8 STB/24 BUN

NEU

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195:2005
DIN-Norm: EN 13964

0,380 300 8 STB/25 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195:2005
DIN-Norm: EN 13964

0,580 300 8 STB/25 BUN
0,690 300 8 STB/25 BUN Brete__|
0,806 300 8 STB/25 BUN



PROTEKTOR RUNDWAND-SCHRAGANSCHLUSS RS-PROFIL
EIN PROFIL FUR ZWEI ANWENDUNGSBEREICHE

N

PROTEKTOR RS-PROFIL

Produktvideo
Jetzt ansehen »

PROTEKTOR

Zeit ist Geld

Mit Protektor verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach dem
richtigen Produkt oder mit der Montage. Unser RS-Profil
ist bei Neubau und bei der Sanierung enorm breit einsetzbar.
Es decktverschiedene bauliche Anforderungen ab. Eine intel-
ligente Anordnung von Stanzungen und Lochungen ermdglicht
sinnvolle Kombinationsméglichkeiten und schnelle Montage.

Enorm flexibel

Spezielles U-Wandprofil mit einzigartiger Struktur, dadurch in
zwei Bereichen einsetzbar:

» Rundwand-Konstruktionen

» Bei Anschliissen von Montagewanden oder Vorsatzschalen
an Schréagen

Genial kombiniert

Durchdachte Lochungen und Stanzungen erlauben sinnvolle
Kombinationsmdglichkeiten. Arbeiten im Neubau, bei Reno-
vierung und Sanierung fallen deutlich leichter.

Uberzeugend konzipiert

> Ein Produkt fiir mehrere bauliche Anforderungen
» Einfache Handhabung

> Mehr Flexibilitat

> Zeiteinsparung

» Weniger Lagerflache
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PRODUKTKLASSE 6590

Art. Nr. Beschreibung

(kg/m/stk)

Rundwand-Schrdaganschluss RS-Profil

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir Rundwénde
und Schréaganschliisse (z.B. Drempel/Kniestock)

5272 UW 50-06 50,0 0,530
5273 UW 75-06 75,0 0,630
5274 UW 100-06 100,0 0,740
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Breite (mm) Gewicht

Linge (cm) Verpackung/

Grof3bund

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1

300 8 STB/20 BUN
300 8 STB/15 BUN
300 8 STB/10 BUN




STANDARDZUBEHOR FUR WAND UND DECKE
PRODUKTKLASSE 6500

PROTEKTOR

QUALITAT PASST IMMER

Verbinden, befestigen, spannen, justieren, abhdangen -
PROTEKTOR Zubehor ist immer eine clevere Losung.

Die perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander er-
leichtert das Arbeiten und sorgt fiir qualitativ hochwertige Er-
gebnisse.
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PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm)

(kg/m/Stk)

Kreuzschnellverbinder

Verpackung/ Gro3bund

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-
Profilen fiir abgehdngte Decken-
Unterkonstruktionen.

6102 fir CD 60-27

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfdhigkeitsklasse: 0,40 kN

100 ST/45 KAR

Kreuzschnellverbinder flach

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-
Profilen fiir abgehdngte Decken-
Unterkonstruktionen.

6105 fir CD 60-27

Werkstoff: Stahl, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,8 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfihigkeitsklasse: 0,40 kN

100 ST/250 KAR

Kreuzschnellverbinder flach

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von UA-50
auf CD 60-27 Profilen fiir abgehangte Decken-
Unterkonstruktionen.

6100 fur UA 50

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragféhigkeitsklasse: 0,40 kN

100 ST/250 KAR

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-
Profilen fiir abgehdngte Decken-
Unterkonstruktionen.

Immer paarweise montieren und mit Zange
zudriicken.

6090 fiir CD 60-27
Langsverbinder

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfdhigkeitsklasse: 0,25 kN/Paar

100 ST/120 KAR

Zur langsseitigen Verbindung von CD 60-27
Profilen.

6078 fiir CD 60-27
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Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,5 mm

8 100 ST/45 KAR



PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Beschreibung

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

Langsverbinder

Zur langsseitigen Verbindung von CD 60-27
Profilen.

6079 fir CD 60-27 0,030

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm

8 100 ST/45 KAR

Sicherheitsquerverbinder

Zur Verbindung von CD-Profilen fiir h6hengleiche
Unterkonstruktionen.

6116 fir CD 60-27 0,055

Direktabhdnger flach fiir CD 60-27

Zur Abhangung von CD-Profilen fiir Decken-
Unterkonstruktionen

6169 65 mm 65,0 0,033
6167 125 mm 125,0 0,058
6159 200 mm 200,0 0,080

Direktabhdnger flach fiir Rahmenholz

Zur Befestigung von Rahmenholz fiir abgehdngte
Decken-Unterkonstruktionen.

6166 125 mm 0,057

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,8 mm

EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN/Paar

100 ST/45 KAR

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragféhigkeitsklasse: 0,40 kN

100 ST/280 KAR
100 ST/136 KAR
100 ST/66 KAR

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

100 ST/136 KAR

Direktabhédnger fiir CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehangte
Decken-Unterkonstruktionen.

6161
6157

65 mm
125 mm

65,0
125,0

0,032
0,058

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

100 ST/45 KAR
100 ST/45 KAR
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PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Breite (mm) Gewicht Linge (cm)

(kg/m/Stk)

Schnellmontage-Clip

Beschreibung Verpackung/ Gro3bund

Zur Direktbefestigung von CD-Profilen fiir
abgehdngte Decken-Unterkonstruktionen.

6092 fir CD 60-27 0,031

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfdhigkeitsklasse: 0,40 kN

100 ST/120 KAR

Direktabhdnger-Schienenldufer

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehdngte
Decken-Unterkonstruktionen.

6096 fir CD 60-27 0,031

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfihigkeitsklasse: 0,15 kN

100 ST/45 KAR

Justierbarer Direktabhanger fiir CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehdngte
Decken-Unterkonstruktionen. 2-teilig inkl.
Sicherungsklammern. Bei
Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden.
Abhédngehohe bis Unterkonstruktion CD-Profil siehe
Mafie unten

6111
6110

40-70 mm
59-108 mm

0,130
0,130
Ankerhé@nger fiir CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehangte
Decken-Unterkonstruktionen speziell an

Holzbalken.
6117 170 mm 0,038
6118 270 mm 0,060

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragféhigkeitsklasse: 0,40 kN

50 ST/66 KAR
100 ST/16 KAR

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
EN-Norm: EN 13964:2014

)

DIN-Norm: DIN18168-2 S
Tragfdhigkeitsklasse: 0,25 kN ¢
O 9]
o 2
olff S
(¢}
¢
17 100 ST/140 KAR @
27 100 ST/80 KAR L

Ankerschnellspannabhdnger

Zur Befestigung von CD-Profilen bei Decken-
Unterkonstruktionen mit Drahtabhangung.

6034 fiir CD 60-27 0,043
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Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,25 kN

100 ST/80 KAR



PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)

Schnellspannabhdnger mit Spezialspannfeder

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir Decken- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt T2
Unterkonstruktionen mit Drahtabhdangung. Schnelle Werkstoffdicke: 1 mm
Montage durch seitlichen Drahteinschub. EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfdhigkeitsklasse: 0,40 kN

100
UTe

6038 fir CD 60-27 0,059 10 100 ST/45 KAR

Spannfeder mit Hakendraht

Zur Abhdngung fiir Decken-Unterkonstruktionen. Werkstoff: Stahldraht, verzinkt / Federstahl
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2 é
Tragfahigkeitsklasse: 0,25 kN

6009 100 mm 0,018 10 100 ST/60 KAR
6008 200 mm 0,033 20 100 ST/96 KAR

/
L Lange

Schnellspannhinger Haken/Ose

Zur Abhdngung fiir Decken-Unterkonstruktionen. Werkstoff: Stahldraht, verzinkt / Federstahl @
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,15 kN

6300 100 - 300 mm 0,048 100 ST/30 KAR

6301 300 - 600 mm 0,077 100 ST/24 KAR

6302 600-1000 mm 0,114 100 ST/20 KAR
Doppelfeder mit Spezialfeder NEU
Zur Verldngerung von Haken/Osendréhte fiir Werkstoff: Federstahl, verzinkt
Decken-Unterkonstruktionen. Schnelle Montage Werkstoffdicke: 0,75 mm

durch seitlichen Drahteinschub. EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

6004 0,022 100 ST/120 KAR
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PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)
Abhdngedraht mit Haken
Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen in Werkstoff: Stahldraht, verzinkt ﬁ
Verbindung mit Spannabhénger. Werkstoffdicke: 4 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-1
S
E
6051 125 mm 0,014 12,5 100 ST/200 KAR
6052 250 mm 0,027 25 100 ST/200 KAR
6053 375 mm 0,039 37,5 100 ST/150 KAR
6054 500 mm 0,051 50 100 ST/100 BUN
6055 750 mm 0,074 75 100 ST/50 BUN
6056 1000 mm 0,097 100 100 ST/50 BUN
Abhingedraht mit Ose
Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen in Werkstoff: Stahldraht, verzinkt @
Verbindung mit Spannabhénger. Werkstoffdicke: 4 mm
Ose @ 6 mm DIN-Norm: DIN18168-1
EN-Norm: EN 13964:2014
S
ﬂ

DIN-Norm: DIN18168-2

6041 125 mm 0,014 12,5 100 ST/200 KAR

6042 250 mm 0,027 25 100 ST/200 KAR

6043 375 mm 0,039 37,5 100 ST/150 KAR

6044 500 mm 0,051 50 100 ST/100 BUN

6045 750 mm 0,074 75 100 ST/50 BUN

6046 1000 mm 0,097 100 100 ST/50 BUN

6048 1250 mm 0,118 125 100 ST/50 BUN

6050 1500 mm 0,148 150 100 ST/50 BUN

6040 2000 mm 0,194 200 100 ST/50 BUN

6062 2500 mm 0,244 250 100 ST/50 KAR

6063 3000 mm 0,294 300 100 ST/50 KAR

Zur Abhdngung fiir Decken-Unterkonstruktionen in Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Verbindung mit Noniusunterteil. Werkstoffdicke: 1 mm 0
Lochung durchgehend. EN-Norm: EN 13964:2014 |O

6020 Nutzldnge 85 mm 0,021 100 ST/100 KAR l\ ol
6021 Nutzlange 135 mm 0,035 100 ST/100 KAR g" ol
6022 Nutzldnge 235 mm 0,056 100 ST/84 KAR 2 % §
6023 Nutzlédnge 340 mm 0,075 100 ST/56 KAR L HIK
6024 Nutzldnge 440 mm 0,090 100 ST/40 KAR Hig
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PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)

Zur Abhangung fiir Decken-Unterkonstruktionen in Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Verbindung mit Noniusunterteil. Werkstoffdicke: 1 mm 0
Lochung 500 mm. EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2 T\ |O
E
ol fol T
J\ o |2 Lochung
; g EOO mm
6025 Nutzlange 540 mm 0,105 100 ST/40 KAR
6026 Nutzldnge 640 mm 0,126 100 ST/32 KAR
6027 Nutzldnge 740 mm 0,150 100 ST/32 KAR
6028 Nutzldnge 840 mm 0,165 100 ST/24 KAR
6029 Nutzldnge 940 mm 0,175 100 ST/24 KAR
60211 Nutzldnge 1040 mm 0,195 50 ST/40 BUN
60212 Nutzldnge 1140 mm 0,212 50 ST/40 BUN
60213 Nutzldnge 1240 mm 0,227 50 ST/40 BUN
60214 Nutzlédnge 1340 mm 0,243 50 ST/40 BUN
60215 Nutzldnge 1440 mm 0,260 50 ST/40 BUN
60216 Nutzldnge 1540 mm 0,277 50 ST/32 BUN
6019 Nutzldnge 1640 mm 0,310 50 ST/32 BUN
60218 Nutzldnge 1740 mm 0,327 50 ST/32 BUN
60219 Nutzldnge 1840 mm 0,335 50 ST/32 BUN
60220 Nutzldnge 1940 mm 0,345 50 ST/32 BUN
60222 Nutzldnge 2140 mm 0,372 50 ST/32 KAR
60223 Nutzlange 2240 mm 0,396 50 ST/24 KAR
60225 Nutzldnge 2440 mm 0,429 50 ST/24 KAR
60230 Nutzldnge 2940 mm 0,513 50 ST/20 KAR

Noniustangen zur Verldngerung

f‘\f\
Zur Abhangung fiir Decken-Unterkonstruktionen als Werkstoff: Stahlblech, verzinkt g i
Verlangerung von Noniusabhdngungen. EN-Norm: EN 13964:2014 g 8
0 [
a0 o
g 0

Al 8

T - o

0] o
O ol
O ol
a1 o
a1 o
01 o
a1 o
g 0|
0]

6031 300 cm 0,174 300 20 ST/15 BUN e ¥ S|

Noniusverbinder fiir Verlangerung

Zur Abhangung fiir Decken-Unterkonstruktionen als Werkstoff: Stahlblech, verzinkt AP
Verléangerung von Noniusabhdngungen. Werkstoffdicke: 1 mm 0 03
EN-Norm: EN 13964:2014 ol e
0[Ol
oo
O o
AR o
ol [ »
0 1o
01 ol
O o
oo
0o
g 0
0)
6032 0,020 100 ST/132 KAR S S

Produktklasse 6500 | 27



PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)

Sicherungsklammer

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen als Werkstoff: Stahldraht, verzinkt
Verbindung von Noniusober- und Noniusunterteil. EN-Norm: EN 13964:2014
Pro Verbindung bitte 2 Stiick einsetzen.

6199 fiir Nonius 0,006 100 ST/600 KAR
Sicherungsbiigel

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen als Werkstoff: Stahldraht, verzinkt
Verbindung von Noniusober- und Noniusunterteil. EN-Norm: EN 13964:2014

Sicherungsbiigel nach Montage umbiegen.

6201 fiir Nonius 0,005 100 ST/300 KAR
Noniusunterteil

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen mit Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Noniusabhdngung. Werkstoffdicke: 1,2 mm

EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragféhigkeitsklasse: 0,40 kN

6015 zur Holzabhéangung 0,040 19 100 ST/45 KAR

Noniusunterteil abgewinkelt

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen mit Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Noniusabhdngung. Werkstoffdicke: 1,2 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

6017 zur Holzabhingung 0,050 17 100 ST/45 KAR

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir Decken- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Unterkonstruktionen mit Noniusabhangung. Werkstoffdicke: 1,2 mm
EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

125

6012 fiir CD 60-27 0,039 12,5 100 ST/102 KAR
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PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)
Noniusunterteil
mr—
Zur Befestigung von CD-Profilen fiir Decken- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt E e
Unterkonstruktionen mit Noniusabhangung. Werkstoffdicke: 1 mm / g
EN-Norm: EN 13964:2014 i 3
DIN-Norm: DIN18168-2 il
Tragfihigkeitsklasse: 0,40 kN 4 E o
L. e
} m
6018 fiir CD 60-27 0,054 13 100 ST/45 KAR —
Noniusunterteil Schragzug
NEU o
Zur Befestigung von CD-Profilen fiir Decken- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt g
Unterkonstruktionen, Kuppel- und Werkstoffdicke: 0,9 - 1,5 mm ¢
Gewdlbekonstruktionen. Variabel einstellbar fiir EN-Norm: EN 13964:2014 :
schrage Abhingungen. DIN-Norm: DIN18168-2 2l
Eine seitliche Befestigung durch Drehfunktion Tragfihigkeitsklasse: 0,40 kN 7 o
méglich. 148 =
[120) 5547 fiir CD 60-27 0,065 17 100 ST/32 KAR hall}

Noniusbiigel inkl. Sicherungsbiigel

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir Decken- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Unterkonstruktionen mit Noniusabhangung inkl. Werkstoffdicke: 1 mm
Sicherungsbiigel. EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragféhigkeitsklasse: 0,40 kN

6014 fur CD 60-27 0,045 100 ST/32 KAR

Noniusbiigel inkl. Sicherungsbiigel

Zur Befestigung von UA-Profilen fiir Decken- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt |
Unterkonstruktionen mit Noniusabhangung inkl. Werkstoffdicke: 1 mm

Sicherungsbiigel. EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

6013 fur UA 50 0,045 100 ST/32 KAR

. . \\
Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Werkstoff: Stahlblech, verzinkt / r
Decke. Werkstoffdicke: 2 mm
\
L=
o
6185 flir UA 50 40,0 0,070 100 ST/60 KAR 40 \L

Produktklasse 6500 | 29



PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Decke. Werkstoffdicke: 2 mm

Tragfdhigkeitsklasse: k.A.

80

6183 ftir UA75 / UA 100 68,0 0,115 25ST/252 BUN
6182 fir UA100 / UA 125 93,0 0,234 25ST/168 BUN
6190 fur UA 125 / 150 118,0 0,234 25ST/168 BUN

Tiirpfostensteckwinkelset

Zur Befestigung von UA/CW-Profilen an Boden und Werkstoff: Stahlblech, verzinkt 2T =
Decke. Bestehend aus: Werkstoffdicke: 2 mm 1B abeldurchitin
4 x Steckwinkel © o ot?e: urentinrng
8 x Duibel o o
8 x PVC-Fiihrungsleisten fiir CW-Profile OH s Uo
e UdJll
)
6751 fiir UA/CW 50 47,0 0,740 1 ST/500 KAR oUso Ue
6752 fiir UA/CW 75 73,0 1,080 1 ST/500 KAR °© oH
© 7%
6753 fiir UA/CW 100 97,0 1,440 1 ST/500 KAR opLP
Tiirpfostensteckwinkel NEU
Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Decke.

6754 fur UA 50 0,185 50 ST/20 KAR
6755 flrUA 75 0,270 25 ST/20 KAR
6756 fir UA 100 0,360 25 ST/20 KAR

Justierschwingbiigel fiir CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir Vorsatzschalen. Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,8 mm

6156 30 mm 60,0 0,034 100 ST/55 KAR
6158 60 mm 60,0 0,043 100 ST/45 KAR
Justierschwingbiigel fiir UW 50-06
Zur Befestigung von UW 50-06 Profilen fiir Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Vorsatzschalen. Werkstoffdicke: 1 mm

6149 50 mm 50,0 0,052 100 ST/50 KAR
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PRODUKTKLASSE 6500

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)

Stiitzenclip/Flanschclip

Zur Befestigung von CD-60-27 Profilen. Nicht zum Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Abhdngen von Deckenkonstruktionen verwenden. Werkstoffdicke: 0,6 mm
Firr Flanschdicken 2 7 bis <28 mm.

6141 fir CD 60-27 0,024 100 ST/60 KAR

Abhanger mit Spezialspannfeder

Zur Befestigung von T-Schienen fiir Decken- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt NN
Unterkonstruktionen mit Drahtabhdngung. Schnelle Werkstoffdicke: 1,5 mm

Montage mit Spezialspannfeder zur seitlichen EN-Norm: EN 13964:2014

Drahteinfiihrung. DIN-Norm: DIN18168-2

Tragfdhigkeitsklasse: 0,15 kN

6162 fiir T-Profil 0,034 100 ST/72 KAR
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SCHALLSCHUTZ - PROFILE UND ZUBEHORTEILE
PRODUKTKLASSE 6530

PROTEKTOR

RUHE, DIE AUFHORCHEN LASST

Spezielle Konstruktionselemente fiir Decken und Wé&nde l

sorgen fiir eine wirksame Schallentkopplung z.B. unter Holz- \ | S I e n CI 0
balkt_endecken, bei Holzskelettbauten und im Benower.ungs- “ SCHALLSCHUTZ
bereich von Altbauten. Auch Neubauten gewinnen mit der

technisch ausgefeilten Systemlosung an Ruhe und damit
Wohnlichkeit. So zieht die Entspannung gleich mit ein.
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PRODUKTKLASSE 6530

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)
TPS CD-Profil
Einsatzbereich als Deckenprofil fiir Werkstoff: Stahlblech, verzinkt :
Trittschallschutz-System unter Holzbalkendecken. Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

5104 CD 55-18,5 55,0 0,495 400 12 STB/40 BUN

TPS U-Wandanschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir TPS-Profil bei Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Trittschallschutz-System unter Holzbalkendecken. Werkstoffdicke: 0,56 mm
EN-Norm: EN 14195

5313 fiir Profil 5104 21,0 0,250 300 12 STB/20 BUN

TPS-CD-Verbinder

Zur langsseitigen Verbindung von TPS-Profilen fiir Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Trittschallschutz-System unter Holzbalkendecken. Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 13964:2014

6127 flir 5104 0,048 100 ST/60 KAR

TPS-Federclip inkl. Holzschrauben FN 4,2 x 35 mm

Zur Befestigung von TPS-CD-Profilen fiir Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Trittschallschutz-System unter Holzbalkendecken. Werkstoffdicke: 0,7 mm

Inkl. 200 Stk. Holzschrauben FN 4,2 x 35mm (Art. EN-Priifnorm: EN 13964

Nr. 6242) DIN-Priifnorm: DIN 18168-2

Max. Belastung f< 0,08 kN (8kg) pro Federclip

6126 flir 5104 0,058 100 ST/45 KAR
Einsatzbereich fiir Wande/Vorsatzschalen. Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Montage horizontal. Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

5100 fir Vorsatzschalen 40,0 0,380 300 10 STB/50 BUN
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PRODUKTKLASSE 6530

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)
Hut-Federschiene
Einsatzbereich unter Holzbalkendecken zur Werkstoff: Stahlblech, verzinkt Z ‘
Schallverbesserung. Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

5007 60-27-06 0,791 400 10 STB/54 BUN
Direktabhdnger schallentkoppelt fiir CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehdngte Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Decken-Unterkonstruktionen zur Werkstoffdicke: 0,9 mm
Schallverbesserung. EN-Priifnorm: EN 13964

DIN-Priifnorm: DIN 18168-2
Tragfihigkeitsklasse: 0,40 kN

6160 125 mm 0,072 12,5 100 ST/45 KAR

Direktabhdnger flach schallentkoppelt fiir CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehdngte Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Decken-Unterkonstruktionen zur Werkstoffdicke: 0,9 mm
Schallverbesserung. EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragféhigkeitsklasse: 0,40 kN

56369 70 mm 70,0 0,058 100 ST/50 KAR
56367 125 mm 125,0 0,072 100 ST/50 KAR
56359 200 mm 200,0 0,094 100 ST/16 KAR
Click-Fix Schienenldufer schallentkoppelt

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehadngte Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Decken-Unterkonstruktionen zur Werkstoffdicke: 1 mm
Schallverbesserung. EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

56393 fur CD 60-27 0,042 100 ST/80 KAR

Justierbarer Direktabh@nger schallentkoppelt fiir CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehangte Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Decken-Unterkonstruktionen zur Werkstoffdicke: 1 mm
Schallverbesserung. 2-teilig inkl. EN-Norm: EN 13964:2014
Sicherungsklammern. Bei DIN-Norm: DIN18168-2
Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden. Tragfdhigkeitsklasse: 0,40 kN
Abhdngehohe bis Unterkonstruktion CD-Profil siehe

MaBe unten.

56310 69-118 mm 0,115 50 ST/48 KAR
56311 50-80 mm 0,100 50 ST/48 KAR
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PRODUKTKLASSE 6530

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)
Noniusoberteil schallentkoppelt
Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen in Werkstoff: Stahlblech, verzinkt . |
Verbindung mit Nonius-Unterteil zur Werkstoffdicke: 1 mm
Schallverbesserung. EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Lange

56321 190 mm 0,049 19 100 ST/80 KAR
56322 290 mm 0,070 29 100 ST/50 KAR
56323 390 mm 0,089 39 100 ST/24 KAR
56324 490 mm 0,104 49 100 ST/16 KAR
56325 590 mm 0,119 59 100 ST/12 KAR
56326 690 mm 0,140 69 100 ST/12 KAR

Osendrihte schallentkoppelt

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen in Werkstoff: Stahldraht, verzinkt @) o

Verbindung mit Spannabhénger zur Werkstoffdicke: 4 mm

Schallverbesserung. EN-Norm: EN 13964:2014
)
>
c
:©
|

56342 250 mm 0,041 25 100 ST/50 KAR

56344 500 mm 0,065 50 100 ST/16 KAR v |

Schallentkopplungselement

Zur Befestigung fiir Zubeh6r mit @ 12 mm Loch.
Schallentkopplungselement 3-teilig (Ober-,
Unterteil und U-Scheibe).

56300 0,014 100 ST/80 KAR
Federbiigel

Zur Befestigung von Holzlatten zur Werkstoff: Stahl, verzinkt
Schallverbesserung. Werkstoffdicke: 0,7 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

6129 fiir Holzlatten 0,018 250 ST/36 KAR
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KORROSIONSGESCHUTZTE UNTERKONSTUKTIONEN DEFENDO

PRODUKTKLASSE 6570

PROTEKTOR

UBERSICHT KORROSIONSSCHUTZKLASSEN

Ein widerstandsfahiger

Korrosionsschutz garantiert die

Standhaftigkeit der Trockenbau-Metallunterkonstruktionen
tiber einen langen Zeitraum. Alle PROTEKTOR Metallunter-
konstruktionen sind normgerecht gegen Korrosion geschiitzt.
Diese reichen bei normalen klimatischen Bedingungen vollig
aus. Fiir hohere Anforderungen beispielsweise in Auf3enbe-
reichen oder Schwimmbhallen sind zusatzliche Beschichtun-
gen notig. Protektor bietet dazu Profilsysteme inkl. Zubehor
nach DIN EN ISO 12944 und DIN 55634. Um die bendtigte

Sicherheit zu garantieren, werden die zusatzlichen Korro-
sionsschutzschichten nach DIN 18168-1 und DIN EN 13964
werkseitig aufgebracht. Die Qualitdt der speziellen Beschich-
tungen ist gepriift und bestatigt.

¢ defendo

KORROSIONSSCHUTZ
Korrosivitats- Beispiele fiir Umgebungen Geeignetes Priifungen Beschichtung
kategorie nach DIN EN ISO 12944-2, Protektor-
bzw. DIN EN ISO 9223 und DIN 55634 system
Korrosions- mit
belastung Schutzdauer
nach DIN EN ISO
12944-2 und aufen innen
DIN 55634
Stadt- und Produktionsraume Profile: Kondensatpriifung CD/UD/CW und UW
Industrie- mit hoher Feuchte und C3 - sehr hoch 720h fiir alle Profile sind bandbeschichtet.
atmosphare mit etwas Luftverunreinigung, (c4 . hoch und Zubehdorteile. UA-Profil q
mafiiger Luftver- z.B. Molkereien, Braue- C5 - mittel Salzspriihnebeltest 3 ron © Wikl
C3 unreinigungen, reien, Waschereien, Anla- 720 h fiir Profile. Zubehorteile sind
. Kiistenbereiche gen zur Lebensmittelher- . N pulverbeschichtet.
maBig mit geringer Salz- | stellung. Zubehsr und Zusatzlich Salzspriih-
belastung. UA-Profile: n”ebeltest CSM 1.440h
.| fur Zubehorteile und
C3 - sehrhoch bis | a_profile.
C5 - hoch
Industrielle Raume mit haufiger Kon-  |Profile: Kondensatpriifung CD/UD/CW und UW
Bereiche, densation und hoher Luft- |4 _ hoch 720h fiir alle Profile sind bandbeschichtet.
Kiistenbereiche verunreinigung aus Pro- C5 - mittel und Zubehdorteile.
mit maBiger Salz- | duktionsprozessen, z.B. Salzsprithnebeltest UA-Profile und
C4 belastung. Industrieanlagen und 720 h fiir Profile. Zubehortellg sind
stark Schwimmbaéder. Feucht-  |Zubehér und o B pulverbeschichtet.
rdume wie z.B. Dusch- UA-Profile: Zusdtzlich Salzspriih-
bereiche, Chemieanla- C3 - sehrhochibis pgbelaes; “CSN"ILM(? h
gen, Bootsschuppen liber |c5 . hoch Ur Zubehbrteile un
Meerwasser. UA-Profile.
Kiisten- und Geb&dude und Bereiche mit |Profile: Kondensatprii- Profile und
Offshorebereiche | nahezu standiger Konden- |c5 . hoch fung 720 h und Salz- Zubehorteile sind
mit hoher Salzbe- | sation und mit starker Ver- sprithnebeltest C5M pulverbeschichtet.
C5 lastung. unreinigung, z.B. Sole- 1.440h fir Profile und
. und Thermalbé&der. Zubehor und Zubehorteile.
sehr stark S:r's\i/:;i?tt;i\’on Vorgabe von versiegelten  |UA-Profile:
- Kanten in der Ausschrei-  |c3 - sehr hoch bis
Kanten in der Aus bung. C - hoch

schreibung.

Bitte beachten Sie bei der Wahl des geeigneten Systems den jeweiligen Ausschreibungstext.
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PRODUKTKLASSE 6570

Art.-Nr. Beschreibung

Einsatzbereich fiir abgehangte Decken und
Vorsatzschalen mit erhohten
Korrosionsschutzanforderungen.

58102 CD 60-27 60,0 0,575

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir abgehdngte
Decken und Vorsatzschalen, mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58122 UD 28-06 28,5 0,370

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

C-Deckenprofil runder Umbug C3 sehr hoch|C4 hoch|C5 mittel

U-Anschlussprofil C3 sehr hoch|C4 hoch|C5 mittel

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

DIN-Priifnorm: DIN 18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 9005

400 12 STB/15 BUN

Werkstoff: Stahlblech mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 9005

300 16 STB/28 BUN

U-Anschlussprofil C3 sehr hoch|C4 hoch|C5 mittel

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir abgehdngte
Decken und Vorsatzschalen, mit erhdhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58168 UD 28-45/27 28,0 0,471

Hut-Deckenprofil C3 sehr hoch|C4 hoch|C5 mittel

Einsatzbereich fiir Decken und Vorsatzschalen mit
erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

59014 48-15,5 48,0 0,473

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 9005

300 16 STB/20 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 9005

400 10 STB/20 BUN
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PRODUKTKLASSE 6570

Art.-Nr. Beschreibung

Einsatzbereich als Standerprofil fiir Wande/
Vorsatzschalen oder als Tragprofil fiir freigespannte
Decken mit erhghten
Korrosionsschutzanforderungen.

H-Ausstanzungen Stabanfang nach 250 mm danach
alle 500 mm fortlaufend.

59011 CW 50-06 48,8 0,690
59015 CW 75-06 73,8 0,830
59016 CW 100-06 98,8 0,929
59041 CW 125-06 123,8 1,067
59024 CW 150-06 148,8 1,161

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir Wande/
Vorsatzschalen oder fiir freigespannte Decken mit
erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

59030 UW 50-06 50,0 0,580
59033 UW 75-06 75,0 0,690
59034 UW 100-06 100,0 0,806
59048 UW 125-06 125,0 0,917
59047 UW 150-06 150,0 0,980

C-Deckenprofil runder Umbug C4 sehr hoch|C5 hoch
i

Einsatzbereich fiir abhdangte Decken und
Vorsatzschalen mit erhGhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58130 CD 60-27 60,0 0,575
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Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

C-Wandprofil C3 sehr hoch, C4 hoch, C5 mittel

U-Wandprofil C3 sehr hoch|C4 hoch|C5 mittel

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Fixlangen auf Anfrage
Ahnlich RAL 9005

300, 350, 8 STB/16 BUN
400, 450

300, 350, 8 STB/12 BUN
400, 450,

500

260, 300, 8 STB/8 BUN
350, 400,

450, 500

400 8 STB/8 BUN
400 4 STB/12 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 9005

400 8 STB/20 BUN
400 8 STB/15 BUN
400 8 STB/10 BUN
400 4 STB/15 BUN
400 4 STB/15 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

EN-Priifnorm: EN 13964

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

400 12 STB/15 BUN



PRODUKTKLASSE 6570

Art.-Nr. Beschreibung

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir abgehdngte
Decken und Vorsatzschalen mit erhdhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58148 UD 28-27 28,5

C-Wandprofil C4 sehr hoch|C5 hoch

Einsatzbereich als Standerprofil fiir Wande/
Vorsatzschalen oder als Tragprofil fiir freigespannte
Decken mit erhhten
Korrosionsschutzanforderungen.

H-Ausstanzungen Stabanfang nach 250 mm danach
alle 500 mm fortlaufend.

59211 CW 50-06 48,8
59215 CW 75-06 73,8
59216 CW 100-06 98,8

U-Wandprofil C4 sehr hoch|C5 hoch

Einsatzbereich als Anschlussprofil fur Wande/
Vorsatzschalen oder fiir freigespannte Decken mit
erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

59230 UW 50-06 50,0
59233 UW 75-06 75,0
59234 UW 100-06 100,0

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

U-Anschlussprofil C4 sehr hoch|C5 hoch

0,370

0,706
0,820
0,929

0,580
0,690
0,806

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

300 16 STB/28 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

LBreite\J

300, 400 8 STB/16 BUN
300, 400 8 STB/12 BUN
300, 400 8 STB/8 BUN

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,6 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

400 8 STB/20 BUN
400 8 STB/15 BUN
400 8 STB/10 BUN
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PRODUKTKLASSE 6570

Art.-Nr. Beschreibung

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

U-Aussteifungsprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich flir Wande/Vorsatzschalen, speziell
im Tirbereich oder als Tragprofil fiir freigespannte
Decken mit erhGhten
Korrosionsschutzanforderungen.

59019 UA 50-20 48,8 1,770

U-Aussteifungsprofil C3-C5 universal

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

300, 350,
400, 450,
500

6 STB/15 BUN

Einsatzbereich fiir Wande/Vorsatzschalen, speziell
im Turbereich oder als Tragprofil fiir freigespannte
Decken mit erhhten
Korrosionsschutzanforderungen.

59020 UA75-20 73,8 1,990
59021 UA 100-20 98,8 2,485
59022 UA 125-20 123,8 3,065
59023 UA 150-20 148,8 3,678

Kreuzschnellverbinder C3-C5 hoch

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195

DIN-Norm: DIN18182-1

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

44

LBreite\j

300, 350, 4 STB/25 BUN
400, 450,

500

300, 350, 4 STB/15 BUN
400, 450,

500

400 2 STB/30 BUN
400, 600 2 STB/24 BUN

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-
Profile fiir abgehangten Decken-
Unterkonstruktionen mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58104 fiir CD 60-27 0,040

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,8 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Tragfdhigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

100 ST/45 KAR

Kreuzschnellverbinder flach C3-C5 hoch

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von UA-50
auf CD 60-27 Profile fiir abgehdngten Decken-
Unterkonstruktionen mit erhdhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58304 UA50 auf CD 60-27 0,042
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Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,9 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Tragfdhigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

100 ST/45 KAR



PRODUKTKLASSE 6570

Art.-Nr. Beschreibung

(kg/m/Stk)

Breite (mm) Gewicht

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

Langsverbinder C3-C5 hoch

Zur langsseitigen Verbindung von CD 60-27 Profilen
mit erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

58103 fiir CD 60-27 0,043

Direktabhdnger flach fiir CD 60-27 C3-C5

Zur Abhdngung von CD-Profilen fiir Decken-
Unterkonstruktionen mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58159 200 mm 0,080

Direktabhdnger fiir CD 60-27 C3-C5 hoch

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehdngte
Decken-Unterkonstruktionen mit erhghten
Korrosionsschutzanforderungen.

58121 125 mm 0,058

Noniusunterteil C3-C5 hoch

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,5 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

8 100 ST/45 KAR

hoch

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit C3-C5
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,9 mm

EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

100 ST/66 KAR

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,9 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

12,5 100 ST/45 KAR

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir Decken-
Unterkonstruktionen mit Noniusabhangung mit
erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

58108 fiir CD 60-27 0,048

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,2 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Tragfdhigkeitsklasse: 0,40 kN

Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

12,5 100 ST/51 KAR

Justierbarer Direktabh@nger fiir CD 60-27 C3-C5 hoch

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehangte
Decken-Unterkonstruktionen mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

Abhdngehdhe bis Unterkonstruktion CD-Profil
59-108 mm.

2-teilig inkl. Sicherungsklammern. Bei
Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden.

58310 59-108 mm 0,130

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN I1SO 12944
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

Verweise: Bi

Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

100 ST/16 KAR
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Art.-Nr. Beschreibung

Click-Fix Schienenlaufer C3-C5 hoch

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

Zur Direktbefestigung von CD-Profilen fiir
abgehédngte Decken-Unterkonstruktionen mit
erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

58128 fiir CD 60-27

Noniusunterteil fiir UA 50 C3-C5 hoch

0,028

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 1 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

100 ST/102 KAR

Zur Befestigung von UA-Profilen fiir Decken-
Unterkonstruktionen mit Noniusabhdangung ohne
Sicherungsbiigel mit erhdhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58129 ohne

Sicherungsbiigel

0,053

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 1 mm

EN-Norm: EN 13964:2014
DIN-Priifnorm: DIN 18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Tragfdhigkeitsklasse: 0,40
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

100 ST/32 KAR

Sicherungsklammer C3-C5 hoch

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen als
Verbindung von Noniusober- und Noniusunterteil
mit erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

Pro Verbindung bitte 2 Stiick einsetzen.

58107 fiir Nonius 0,006

Noniusunterteil C3-C5 hoch

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 2,5 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

100 ST/600 KAR

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen mit
Noniusabhdngung mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58106 zur Holzabhdngung 0,050

Noniusunterteil C3-C5 hoch

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen mit
Noniusabhdngung mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

zur Holzabhdngung 0,050

[T=1) 58317
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Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 1,2 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

190

19 100 ST/45 KAR

NEU

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 1,2 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

170

19 100 ST/45 KAR



PRODUKTKLASSE 6570

Art.-Nr. Beschreibung

(kg/m/Stk)

Breite (mm) Gewicht

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

Noniusoberteil C3-C5 hoch

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen in
Verbindung mit Noniusunterteil mit erhdhten
Korrosionsschutzanforderungen.

Lochung durchgehend.

58109 Nutzldnge 85 mm 0,025
58110 Nutzldnge 135 mm 0,035
58111 Nutzlange 235 mm 0,056
58112 Nutzldnge 340 mm 0,075
58113 Nutzldnge 440 mm 0,090

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 1 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

/7 Nutzlange j’

100 ST/100 KAR
100 ST/100 KAR
100 ST/84 KAR
100 ST/56 KAR
100 ST/40 KAR

Noniusoberteil C3-C5 hoch

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen in
Verbindung mit Noniusunterteil mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

Lochung 500 mm.

58114 Nutzldnge 540 mm 0,105
58115 Nutzlange 640 mm 0,126
58116 Nutzldnge 740 mm 0,150
58117 Nutzlange 840 mm 0,165
58118 Nutzldnge 940 mm 0,175
58123 Nutzldnge 1140 mm 0,212
58124 Nutzldnge 1340 mm 0,243
58119 Nutzldnge 1640 mm 0,310
58125 Nutzldnge 1940 mm 0,345
58126 Nutzldnge 2440 mm 0,429

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 1 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

/*Nutzléngej’

100 ST/40 KAR
100 ST/32 KAR
100 ST/32 KAR
100 ST/24 KAR
100 ST/24 KAR
50 ST/40 KAR
50 ST/40 KAR
50 ST/32 KAR
50 ST/32 KAR
50 ST/24 KAR

Sicherheistquerverbinder C3-C5 hoch

Zur Verbindung von CD-Profilen fiir hohengleiche
Unterkonstruktionen mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58105 fiir CD 60-27 0,055

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 0,8 mm

EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Tragfihigkeitsklasse: 0,40 kN/Paar
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

100 ST/45 KAR
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Art.-Nr. Beschreibung

Anschlusswinkel C3-C5 hoch

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und
Decke mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

fiir UA 50
ftir UA 75 / UA 100

59185
59183

40,0
68,0

0,098
0,169

Anschlusswinkel C3-C5 hoch

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

80

8 25 ST/160 KAR
8 25ST/252 BUN

L Breite \j/ ®

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und
Decke mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

59182 flr UA100 / UA125 93,0 0,234

Schnellbauschraube C3-C5 universal

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt mit
Beschichtung

Werkstoffdicke: 2 mm

Norm Beschichtung: DIN EN I1SO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

80

\\ Breite \‘/@/J\;

8 25ST/168 BUN

Zur Befestigung von Plattenwerkstoffen fiir
Blechdicke bis 0,7 mm mit Doppelganggewinde mit
erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

58205
58206

TN 3,5 x 25 mm
TN 3,5 x 35 mm

1,000
2,000

Schnellbauschraube C3-C5 universal

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
EN-Norm: EN 14566

DIN-Norm: DIN18182-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

T

1000 ST/384 KAR
1000 ST/288 KAR

Zur Befestigung von Plattenwerkstoffen fiir
Blechdicke von 0,7 - 2,25 mm mit erhdhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58215
58216

TB 3,5 x 25 mm
TB 3,5 x 35 mm

1,000
2,000

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
EN-Norm: EN 14566

DIN-Norm: DIN18182-2

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

'

1000 ST/384 KAR

19 1 KAR/288 KAR

Faserplattenschraube mit Keilfraskopf C3-C5 universal

Zur Befestigung von Faserplatten mit erhéhten
Korrosionsschutzanforderungen.

58241 3,9x30 mm 1,000
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Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

B
&

1000 ST/288 KAR



PRODUKTKLASSE 6570

Art.-Nr. Beschreibung

(kg/m/Stk)

Blechschraube C3-C5 universal

Breite (mm) Gewicht

Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund

Zur Verbindung von Blechdicken von 0,7 bis 2,25
mm mit erhohten Korrosionsschutzanforderungen.
Kopfdurchmesser 11 mm.

58236 FK'4,2x13 mm 4,000

Blechschraube C3-C5 universal

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
EN-Norm: EN 14566

Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

1000 ST/384 KAR

Zur Verbindung von Blechdicken bis 0,7 mm mit
erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

58239 FK'4,2x13 mm 1,000

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
EN-Norm: EN 14566

DIN-Norm: DIN18168-2

Norm Beschichtung: DIN EN I1SO 12944
Bemerkung: Ahnlich RAL 7016

1000 ST/384 KAR

Montageset C3-C5 universal

Zur Verbindung von UA-Profilen mit
Anschlusswinkeln. Bestehend aus
Flachkopfschrauben mit speziellem Vierkantansatz
DIN 603/4.6 mit Unterlegscheibe und Mutter.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Norm Beschichtung: DIN EN ISO 12944
Bemerkung: schwarz

(s | B

100 ST/350 KAR

58203 M8 x 20 SW 13 0,021
Ausbesserungsspray universal
58150 0,450

Deckendiibel mit Nagelkopf C3

Einsatzbereich: Aufenbereich und Feuchtrdume
ohne aggressive Bedingungen.

Européische Technische Zulassung: ETA-09-0313

58220 6 X 45 mm 0,010

Werkstoff: Edelstahl A4

4,5 100 ST/880 KAR

Produktklasse 6570 | 45



PRODUKTKLASSE 6570

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)

Deckendiibel mit Nagelkopf C4-C5

Einsatzbereich: chlorhaltige Atmosphére, Werkstoff: Edelstahl 1.4529
Atmosphdre mit extrem chemischer
Verschmutzung, Hallenbdder, Solebader.

Europdische Technische Zulassung: ETA-09-0313 ;#IIII : . Fm
L d ~

58221 6 X 45 mm 0,010 4,5 100 ST/880 KAR
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KORROSIONSGESCHUTZTE UNTERKONSTUKTIONEN DEFENDO
PRODUKTKLASSE 6570

UBERSICHT DER KORROSIONSSCHUTZ-NORMEN

Fiir Profile und Zubehorteile mit zuséatzlichen Korrosionsschutz gelten folgende Normen und Merkblatter:

PROTEKTOR

1. DIN 55634 - Korrosionsschutz von diinnwandigen Bauteilen aus Stahl
Die Norm regelt, welche Korrosionsschutzsysteme zur Anwendung kommen und welche Priifungen nach EN ISO 12944-6
notwendig sind. Die Schutzdauer nach DIN 55634 wird in drei Zeitspannen unterschieden:
O niedrig (low) - 2 bis 5 Jahre © mittel (medium) - 5 bis 15 Jahre
© hoch (high) - iiber 15 Jahre

2. DINENISO 9223 - Korrosion von Metallen
Die Norm gibt Hinweise welcher Korrosionschutz in Frage kommt.

3. ENISO 12944-6 - Laborpriifungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen
Hier werden Durchfiihrung und Bedingungen der Priifungen festgelegt.
Das Ergebnis wird klassifiziert nach EN 1SO 12944-2 in Korrosivitdtskategorien C1 bis CX und in die Schutzdauer.
Die Schutzdauer nach DIN EN ISO 12944-1 wird in vier Zeitspannen unterschieden:
O niedrig (low) - bis 7 Jahre © mittel (medium) - 7 bis 15 Jahre
© hoch (high) — 15 Jahre bis 25 Jahre O sehr hoch (high) - iiber 25 Jahre

Die Schutzdauer ist keine ,,Gewdhrleistungszeit®. Sie ist ein technischer Begriff, der dem Auftraggeber helfen kann,
ein Instandsetzungsprogramm festzulegen. Zur Vermeidung des vorzeitigen Versagens empfehlen wir in regelmafigen
Abstdnden Inspektionen und ggf. Wartungen durchzufiihren.

4. DIN 18168-1 - Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken
In der Tabelle 2 werden die Mindestanforderungen an den Korrosionsschutz von Profilen, Abhdangern und Verbindungs-
elementen aus Metall geregelt.
Ein zusdtzlicher Korrosionsschutz ist bei folgenden Baugegebenheiten notwendig:

© Bauteile im Freien oder Bauteile zu denen AuBenluft standig Zugang hat (z. B. offene Hallen und Garagen)

© Bauteile in geschlossenen Rdumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. gewerbliche Kiichen, Badern, Waschereien,
in Feuchtrdumen von Hallenb&ddern)

© Bauteile, die hdufiger starker Kondensatbildung und chemischen Angriffen nach DIN 4030 ausgesetzt sind

© Bauteile die stdandig Einwirkungen angreifender Gase oder Tausalze oder starken chemischen Belastungen nach
DIN 4030 ausgesetzt sind

5. DIN EN 13964 - Unterdecken - Anforderungen und Priifverfahren
In den Tabellen 7 und 8 werden die Anforderungen an den Korrosionsschutz fiir Unterdecken im Innenbereich geregelt.
Die Tabelle 7 definiert die Beanspruchungsklassen A bis D

O Klasse A = Schwankende relative Luftfeuchtigkeit bis 70 %, schwankenden Temperatur bis 25 Grad C,
keine korrosiven Verunreinigungen

© Klasse B = Schwankende relative Luftfeuchtigkeit bis 90 %, schwankenden Temperatur bis 30 Grad C,
keine korrosiven Verunreinigungen

© Klasse C = Relative Luftfeuchtigkeit tiber 90 %, mogliche Kondensatbildung

© Klasse D = Schérfere Bedingungen als oben genannt

Die aus der Tabelle 7 resultierenden Beanspruchungsklassen werden in der Tabelle 8 als Korrosionsschutzklasse
umgesetzt. In der Tabelle 8 wird geregelt, welche Materialien fiir die Klassen A bis D zur Anwendung kommen.
Die Beanspruchungsklasse / Korrosionsschutzklasse A und B werden durch verzinkte Profile gem. DIN EN 14195
und DIN 18162-1 und durch verzinkte Zubehérteile gem. DIN EN 13964 und DIN 18168-1 abgedeckt.

Fiir die Klassen C und D ist ein zusdtzlicher Korrosionsschutz notwendig.

6. Merkblatt 10, Korrosionsschutz im Trockenbau vom Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

\

|_ KORROSIONSSCHUTZ
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STAHLLEICHTBAU
PRODUKTKLASSE 6550
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EDIFICIO — DAS PROFI-STAHLLEICHTBAUSYSTEM VON PROTEKTOR

Mit edificio, dem Stahlleichtbausystem von Protektor, las-

sen sich viele Aufgaben einfacher meistern. Erweiterungen, E] Ed I fl CIO

Sanierungen, Neubauten, Aufstockungen, Raum-in-Raum
Systeme, Fassaden u.v.m. sind auf diese Weise schnell und STAHLLEICHTBAU

prazise ausfiihrbar.

Kaltverformte C- und U-Profile stellen die Basis der edificio
Stahlleichtbau-Konstruktionen dar. Die Art und Weise der
Verarbeitung ist auf den Trockenbau ausfithrenden Fachun-
ternehmer abgestimmt. Die Verarbeitung fligt sich nahtlos in
vorhandene, erlernte Arbeitsabldufe ein.

Weitere Details finden Sie in unseren Sonderbroschiiren.

3 edificio

J edificio

F DIE LEICHTE ART
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PRODUKTKLASSE 6550

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

C-Weitspanntrager

Einsatzbereich als Weitspanntrager fiir
freigespannte oder abgehangten Decken.

5126 Typ C77 77,5 2,120

5127 Typ €102 102,5 2,500

U-Trager-/Wandprofil

Einsatzbereich als Wandprofil fiir Wande oder als
Weitspanntrager fir freigespannte Decken.

[TZ1) 4705 50-50-15 1,680

C-Trager-/Wandprofil

Einsatzbereich als Wandprofil fiir Wande oder als
Weitspanntrager fiir freigespannte Decken.

4710 97-50-15 97,0 2,355
4715 147-50-15 147,0 2,935
C-Trager-/Wandprofil

Einsatzbereich als Wandprofil fiir Wande oder als
Weitspanntrager fiir freigespannte Decken.

4810 97-50-20 97,0 3,150
4815 147-50-20 147,0 3,940

Linge (cm) Verpackung/
Grof3bund

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-Norm: EN 14195

125, 150, 200, 1STB/100 STB
400, 600
400, 500, 600 1STB/140 STB

NEU

Werkstoff: 5320 GD+Z
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-Norm: EN 1090-1

300 6 STB/15 BUN

Werkstoff: S320 GD+Z
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-Norm: EN 1090-1
Bemerkung: Fixlange auf Anfrage

400, 500, 600 1STB/84 STB
400, 500, 600 1STB/72STB

Werkstoff: S320 GD+Z
Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 1090-1
Bemerkung: Fixlange auf Anfrage

400, 500, 600 1STB/84 STB
400, 500, 600 1STB/72STB

C-Tragerprofil

Einsatzbereich als Weitspanntradger fiir
freigespannte Decken.

4419 197-40-15 197,0 3,370

Werkstoff: S320 GD+Z
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-Norm: EN 1090-1
Bemerkung: Fixlange auf Anfrage

400, 500, 600 1 STB/60 STB

197
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Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund
C-Tragerprofil
Einsatzbereich als Weitspanntrager fir Werkstoff: S320 GD+Z ‘
freigespannte Decken. Werkstoffdicke: 2 mm -

EN-Norm: EN 1090-1
Bemerkung: Fixldngen auf Anfrage

197

4519 197-40-20 197,0 4,480 400, 500, 600 1 STB/60 STB

U-Tragerprofil

Einsatzbereich als Weitspanntrager fir Werkstoff: S320 GD+Z :
freigespannte Decken. Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 1090-1

Bemerkung: Keine Lagerware, nur
auftragsbezogene Fixldngen.
Langen » 800 cm auf Anfrage

4525 247-40-20 247,0 5,085 400 1 STB/50 STB

4529 297-40-20 297,0 5,865 400 1 STB/50 STB

U-Tragerprofil

Einsatzbereich als Weitspanntrager fiir Werkstoff: 5320 GD+Z ‘
freigespannte Decken. Werkstoffdicke: 3 mm

EN-Norm: EN 1090-1

Bemerkung: Keine Lagerware, nur
auftragsbezogene Fixlangen.
Langen » 800 cm auf Anfrage

4914 147-40-30 147,0 5,238 400 1 STB/50 STB

4918 197-40-30 197,0 6,408 400 1 STB/50 STB

4923 247-40-30 247,0 7,578 400 1 STB/50 STB

4929 297-40-30 297,0 8,748 400 1 STB/50 STB

U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir Werkstoff: Stahlblech, verzinkt / |
Weitspanntrdger bei freigespannten oder Werkstoffdicke: 2 mm

abgehdngten Decken. EN-Norm: EN 14195

5137 flr5126 83,0 2,496 400 1 STB/200 STB

5138 fiir 5127 108,0 3,500 400 1 STB/200 STB
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PRODUKTKLASSE 6550

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(kg/m/Stk) Grof3bund
U-Anschlussprofil
Einsatzbereich als Anschlussprofil fir Wande oder Werkstoff: S320 GD+Z
freigespannte Decken. Werkstoffdicke: 1,5 mm

EN-Norm: EN 1090-1

%
o
4410 100-40-15 100,0 2,050 15,500 1 STB/96 STB L o
4415 150-40-15 150,0 2,650 500 1STB/72 STB L40J &
4420 200-40-15 200,0 3,230 500 1 STB/60 STB
U-Anschlussprofil
Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir Wande oder Werkstoff: S320 GD+Z
freigespannte Decken. EN-Norm: EN 1090-1

Werkstoffdicke: 2 mm

4510 101-40-20 101,0 2,050 500 1 STB/96 STB
4515 151-40-20 151,0 2,650 500 1STB/72 STB 40
4520 201-40-20 201,0 3,230 500 1 STB/60 STB

U-Anschlussprofil
Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir Werkstoff: S320 GD+Z
freigespannte Decken. Werkstoffdicke: 2 mm

Bemerkung: Keine Lagerware, nur
auftragsbezogene Fixlangen.

4427 251-40-20 251,0 5,138 400 1STB/50 STB qu
4530 301-40-20 301,0 5,928 400 1 STB/50 STB

ediWall U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil fiir Wande Werkstoff: S320 GD+Z

Werkstoffdicke: 2 mm
EN-Norm: EN 1090-1

4477 151-70-20 151,0 4,460 500 1 STB/50 STB

U-Ringankerprofil

Einsatzbereich als oberes Abschlussprofil fiir Werkstoff: S320 GD+Z

tragende Wande. Werkstoffdicke: 1,5 mm

4610 100-175-15 100,0 5,265 500 1STB/50 STB LB'e"te\J
4615 150-175-15 150,0 5,850 500 1 STB/50 STB

Produktklasse 6550 | 51



PRODUKTKLASSE 6550

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

U-Ringankerprofil schrig

Einsatzbereich als oberes Abschlussprofil fir Werkstoff: S320 GD+Z
tragende Wande. Bemerkung: Neigung muss bei der Bestellung
angegeben werden, max. 20 °.

[7175—[

4611 100-175-15 5,265 500 1 STB/50 BUN LBreiteJ
4616 150-175-15 5,850 500 1 STB/50 BUN
Auflagerwinkel
Einsatzbereich als Auflagerwinkel fur Werkstoff: 5320 GD+Z
Weitspanntrdger bei freigespannten Decken. Werkstoffdicke: 2 mm

5504 70-50-20 1,560 400 1 STB/100 STB
Auflagerwinkel
Einsatzbereich als Auflagerwinkel fiir Werkstoff: S320 GD+Z
Weitspanntrager bei freigespannten Decken. Werkstoffdicke: 3 mm
5503 70-50-30 2,340 400 1STB/125 STB
Auflagerwinkel
Einsatzbereich als Auflagerwinkel fur Werkstoff: S320 GD+Z
Weitspanntrager bei freigespannten Decken. Werkstoffdicke: 4 mm
5502 70-50-40 3,120 400 1 STB/100 STB
Kippsicherungswinkel
Zur oberseitigen Kippsicherung von Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Weitspanntrdgerkonstruktionen. Werkstoffdicke: 2 mm

EN-Norm: EN 14195
DIN-Priifnorm: DIN 18168-2

5198 30x30 mm 30,0 0,887 400 8 STB/25 BUN
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PRODUKTKLASSE 6550

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

Installationsebenenprofil IEP NEU

Zur Erstellung einer Installationsebene (42,5 mm) Werkstoff: Stahl, verzinkt

im Wandbereich. Die Montage erfolgt horizontal. Werkstoffdicke: 0,6 mm

4364 42,5 mm 0,801 300 10 STB/200 BUN

Montagewandwinkel

Zur Befestigung von Weitspanntrdgern an der Wand Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

bzw. zur Herstellung von Auswechslungen. Werkstoffdicke: 3 mm

6172 fir C102 97,0 0,397 1ST/25ST
6179 fur C77 68,0 0,283 1ST/25ST
Montagewandwinkel

Zur Abhangung von Weitspanntragerkonstruktionen Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
mit Gewindestangen. Werkstoffdicke: 10 mm

o

o1

15—

11x50

6184 158 x90 x 45 0,720 1ST/25ST %—
mm

Trageraussteifung

Zur Kippsicherung im Auflagerbereich von Werkstoff: S320 GD+Z
Weitspanntrigern. Werkstoffdicke: 4 mm Q

4540 TA 100-40 90,0 0,362 1ST/25ST

Breite 2
[7

4541 TA 150-40 123,0 0,407 1ST/25ST
4542 TA 200-40 148,0 0,587 1ST/25ST L D
4543 TA 250-40 173,0 0,587 1ST/25ST

4544 TA 300-40 202,0 0,684 1ST/25ST

Zur Befestigung von Weitspanntrdgern an der Wand Werkstoff: S320 GD+Z

50—
bzw. zur Herstellung von Auswechslungen. Werkstoffdicke: 2 mm @/T\ 210
@ Q \‘
£
@]
4550 AW 90-20 50x50 90,0 0,079 9 25ST/252 BUN
4551 AW 140-20 140,0 0,119 14 25 ST/252 BUN
50x50
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PRODUKTKLASSE 6550

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Anschlusswinkel beidseitig gelocht

Zur Befestigung von Weitspanntragern an der Wand
bzw. zur Herstellung von Auswechslungen.

4554 AW 90-20 60x40 90,0 0,079
4558 AW 140-20 140,0 0,119
60x40

Linge (cm)

Werkstoff: 5320 GD+Z
Werkstoffdicke: 2 mm

90
140

Verpackung/
Grof3bund

NEU

25ST/252 BUN
25ST/252 BUN

Zur Befestigung von Weitspanntrdgern an der Wand
bzw. zur Herstellung von Auswechslungen.

4552 AW 90-40 50x50 90,0 0,351
4553 AW 140-40 140,0 0,546
50x50

Anschlusswinkel zur Befestigung von C-
Standerprofile bei Wandoffnungen in nicht
tragenden AuBenwanden.

4548 L 100 x 80 x 80,0 0,226
2mm
ediWall Halteklammer

Halteklammer zur Fixierung der C-Standerprofile bei
gleitendem Deckenanschluss bei nicht tragenden
eingestellten AuRenwdnden

[T0) 4597 150 147,0 0,104

Werkstoff: 5320 GD+Z
Werkstoffdicke: 4 mm

140

Werkstoff: 5320 GD+Z
Werkstoffdicke: 2 mm

1ST/25ST
1ST/25ST

Tragfihigkeitsklasse: k.A.

25 ST/40 BUN

NEU

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Werkstoffdicke: 1 mm

25 ST/40 KAR

gr:i; 10
7l o T
2
<)
o
o © J
S
&% g1

@55

7¢)

L 50—/

Adapter fiir Weitspanntrager

Zur Abhdangung von Weitspanntragerkonstruktionen
mit Gewindestange.

6186 0,300
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PRODUKTKLASSE 6550

Art.-Nr. Beschreibung

Gewindestangenset M10 8.8

Zur Abhdangung von Weitspanntragerkonstruktionen

mit Gewindestange.

Bestehend aus:

10 Stk verz. Gewindestangen M10 8.8

20 Stk verz. Flanschmutter M10 Giite 8 Zn
20 Stk verz. Mutter M10 Giite 8 Zn

6558 2000 mm

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

10,100

Linge (cm) Verpackung/

Grof3bund

NEU

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

200 1 SET/50 KAR

Abhangeklammer mit Gelenk

Zur Abhdngung von Gewindestdben, @ 10mm, an
IP-Tragern mit max. 24 mm Flanschdicke.
Unterteil mit Gelenk.

6586 Flanschdicke 0,275
2-24 mm
Abhdngeklammer

Zur Abhdngung von Gewindestdben, @ 10mm, an
IP-Tragern mit max. 20 mm Flanschdicke.

6587 Flanschdicke
2-20 mm

0,220

Unterlagsplatte

Werkstoff: Stahl, verzinkt

1ST/50 ST

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

1ST/50 ST

Zur Lastverteilung fiir Abhdngung von
Weitspanntragerkonstruktionen mit
Gewindestange.

6589 10,5 mm 0,071

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 5 mm

2105

—

6 25 ST/40 KAR

Tragerklammer - Set

Zur Befestigung von Weitspannkonstruktionen an
Stahltragern fiir Flanschdicken bis 25 mm.

6588 M10x50 fiir C77/ 0,170
C102

6590 M8x50 fiir UA- 0,169
Profil

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

10 ST/240 KAR

10 ST/240 KAR
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PRODUKTKLASSE 6550

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund
Abhdngekralle

Zur Befestigung von Noniusoberteilen an
Stahltragern.
Waagrechte Montage

6580 Flanschdicke 2-3
mm

6585 Flanschdicke
8-14 mm

0,014

0,014

Werkstoff: Federstahl, verzinkt

100 ST/50 KAR

100 ST/50 KAR

Abhdngekralle

Zur Befestigung von Noniusoberteilen an
Stahltragern.
Senkrechte Montage

6582 Flanschdicke 2-3
mm

0,009

Werkstoff: Federstahl, verzinkt

100 ST/40 KAR

Blechschraube mit Flachkopf

Zur Verbindung von Blechdicken bis 6,0 mm.

6233 TX306,3x19
mm

4,200

Werkstoff: Stahl, verzinkt
EN-Norm: EN 14566

500 ST/260 KAR

Super TEKS-Schraube
Zur Verbindung von Blechdicken bis 6,0 mm.

Européisch Technische Zulassung: ETA-10/0182

6234 6,3x19 mm SW 2,650
8

Werkstoff: Stahl, verzinkt

500 ST/144 KAR

Verbindungsschraube SL4 NEU

Selbstbohrende Schraube zur Verbindung von
edificio Stahlleichtbauprofilen.
Ymax t1+t2: 4,0 mm

[T 4591

4,8x16 mm 2,000
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PRODUKTKLASSE 6550

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund
Bit fiir Verbindungsschraube SL4 NEU
Bit zur Verarbeitung der Verbindungsschraube SL4 Werkstoff: Stahl, verzinkt
Art.-Nr. 4591 m
\
:]
[TZ1) 6490 Vierkant 6x6 mm 0,500 15T/12ST

Kippsicherungswinkel C5

Zur oberseitigen Kippsicherung von Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Weitspanntragerkonstruktionen mit erhdhten EN-Norm: EN 14195
Korrosionschutzanforderungen. DIN-Priifnorm: DIN 18168-2

59198 30x30 mm 0,887 400 8 STB/25 BUN

Adapter fiir Gewindestababhdnger C5

Zur Abhangung von Weitspanntragerkonstruktionen Werkstoff: Stahl, verzinkt mit C5 Beschichtung
mit Gewindestange. Mit erhohten Werkstoffdicke: 4 mm
Korrosionsschutzanforderungen.

59186 0,300 1ST/25ST

Unterlagsplatte C5

Zur Lastverteilung fiir Abhdngung von Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit C5
Weitspanntragerkonstruktionen mit Beschichtung

Gewindestange. Mit erhhten Werkstoffdicke: 5 mm @105

Korrosionsschutzanforderungen.

59589 10,5 mm 0,071 25 ST/40 KAR

Tragerklammer-Set C5

Zur Befestigung von Weitspannkonstruktionen an Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit C5
Stahltrdgern fiir Flanschdicken bis 25 mm. Beschichtung
Mit erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

59588 M10x 50 0,170 10 ST/240 KAR
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PRODUKTKLASSE 6550

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund
Blechschraube mit Flachkopf C5
Zur Verbindung von Blechdicken bis 6,0 mm Werkstoff: Stahl, verzinkt mit C5 Beschichtung
mit erhohten Korrosionsschutzanforderungen. EN-Norm: EN 14566 |
58233 TX306,3x19 4,000 500 ST/260 KAR
mm
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BEFESTIGUNGSMITTEL
PRODUKTKLASSE 6600

PROTEKTOR

PRAZISION VERBINDET

Hier finden Sie alles fiir stabile Verbindungen. Exakt und
hochwertig erleichtern unsere Befestigungsmittel schnelles,
genaues Arbeiten. Das Sortiment umfasst auch selbstboh-
rende Schrauben und Diibel fiir eine perfekte Verankerung.
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PRODUKTKLASSE 6600

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Grof3bund
(kg/m/Stk)
Montageset
Zur Verbindung von Anschlusswinkel mit UA- Werkstoff: Stahl, verzinkt
Profilen bzw. zur Riicken an Riickenverschraubung
von Weitspanntrdgern. Bestehend aus: o @
Flachkopfschrauben mit speziellem Vierkantansatz, ‘||\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
DIN 603/4,6 mit U-Scheiben und Muttern,
M8 x 20 mm.
Giite 4.6 Q
6203 M8x20SW 13 0,021 100 ST/384 KAR
Montageset
Zur Verbindung von Stahlleichtbaukomponenten. Werkstoff: Stahl, verzinkt

Bestehend aus:

Sechskantschrauben mit Kombimutter.
M8 x 20 mm

Giite 8.8

6207 M8 x 20 SW 13 0,021 100 ST/350 KAR

Montageset M8 8.8

Zur Verbindung von Stahlleichtbaukomponenten. Werkstoff: Stahl, verzinkt
Bestehend aus: Sechskantschrauben mit
Kombimutter.

M8 x 30 mm
Giite 8.8
17 = N
§ p
6202 M8 x30SW 13 0,042 100 ST/350 KAR
Flachkopfschraube
Zur Verbindung von Schlitzband mit Abhanger. Werkstoff: Stahl, verzinkt

Bestehend aus: Flachkopfschrauben mit speziellem
Vierkantansatz mit U-Scheiben und Muttern.
Gilte 4.6

6204 M5 x16 SW 8 0,004 100 ST/900 KAR

Schnellbauschraube

Schnellbauschraube FN mit Flachkopf Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
z.B. flir TPS-System; Balkennivelierwinkelprofil EN-Norm: EN 14566

DIN-Norm: DIN18182-2 M

6242 FN 4,2 x 35 mm 3,900 200 ST/600 KAR
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PRODUKTKLASSE 6600

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Grof3bund
(kg/m/Stk)

Deckendiibel

Stahldiibel zur Befestigung von Trockenbau- Werkstoff: Stahl, verzinkt
Systemen in Beton.

Europdische Technische Zulassung: ETA-14/0390

6260 6 x40 mm 0,015 100 ST/300 KAR
Schlagdiibel
Zur Montage von UW-Profilen mit Bohr- Werkstoff: Stahl, verzinkt =

Durchmesser 6mm.
Max. Befestigungsdicke 12mm.

i
=
Nicht fiir Deckenabhdngungen! %

6248 6 x40 mm 0,004 100 ST/450 KAR

Blechschraube

Blechschraubgewinde mit Kreuzschlitz und Werkstoff: Stahl, verzinkt
Schraubenspitze fiir Blechdicke bis 0,7 mm, mit EN-Norm: EN 14566

Kopfaussendurchmesser 11 mm. mm

6239 4,2x13 mm 1,800 1000 ST/384 KAR

Blechschraube mit Flachkopf

Blechschraubgewinde mit Kreuzschlitz und Werkstoff: Stahl, verzinkt

Selbstbohrspitze fiir Blechdicken von 0,7 bis 2,25 EN-Norm: EN 14566

mm, mit KopfauBendurchmesser 11 mm. qm
6236 4,2Xx13 mm 1,800 1000 ST/384 KAR

6237 4,2Xx19 mm 2,500 1000 ST/388 KAR
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FUGENBANDER mn
PRODUKTKLASSE 6650 (4

g

PRAKTISCH IN DER ROLLE

Geeignet als Bewehrungsstreifen zur Verspachtelung von
Gips- und Gipsfaserplatten im Fugenbereich und zur Sanie-
rung von Rissen und Lochern. Auch fiir die Verstarkung von
Ecken bei Wanden, Dachausbau und Decken im Trockenbau.

Gewohnte Protektor Qualitat.
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PRODUKTKLASSE 6650

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)

Trennwandband

Einsatzbereich als Anschluss-Dichtungsband Werkstoffdicke: 3 mm
einseitig selbstklebend.
Baustoffklasse B2

6197 30 mm 30,0 0,008 3000 30 ROL/9 KAR

6194 45 mm 45,0 0,011 3000 20 ROL/12 KAR
6195 70 mm 70,0 0,016 3000 12 ROL/12 KAR
6196 95 mm 95,0 0,020 3000 10 ROL/12 KAR

Mischfaservlies einseitig selbstklebend

Einsatzbereich als Anschluss-Dichtungsband Werkstoffdicke: 3 mm
einseitig selbstklebend.
Baustoffklasse B3

6187 50x3 mm 50,0 0,022 2000 6 ROL/72 KAR
6188 70x3 mm 70,0 0,035 2000 4 ROL/72 KAR @’e,@
6189 95x3 mm 95,0 0,045 2000 3 ROL/72 KAR

Papierfugendeckstreifen mit Falzrille

Mit mittiger Falzrille und doppelter Perforation. Werkstoff: Papier
Geeignet als Bewehrungsstreifen zur EN-Norm: EN 13963:2005
Verspachtelung von Gips- und Gipsfasernplatten im

Fugenbereich.

|

53110 50 mm 50,0 0,040 2300 20 ROL/105 KAR
53111 50 mm 50,0 0,120 7500 20 ROL/45 KAR
53112 50 mm 50,0 0,120 15000 10 ROL/56 KAR
Kantenschutz Aluzink
Perforiertes Papier mit Metallstreifen. Werkstoff: Papier mit Metallstreifen
Geeignet fiir die Verstarkung von Ecken bei EN-Norm: EN 14353

Wénden, Dachausbau und Decken im Trockenbau.

53000 50 mm 50,0 1,320 3000 10 ROL/42 KAR

Glasfaser-Fugendeckstreifen
Geeignet als Bewehrungsstreifen zur Werkstoff: Glasfaser
Verspachtelung von Gips- und Gipsfaserplatten im

Fugenbereich und der Sanierung von Rissen und
Lochern. Einseitig selbstklebend. -

53125 50 mm 50,0 0,175 2000 60 ROL/24 KAR
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PRODUKTKLASSE 6650

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)

Trennfix Papiertrennstreifen

Mit einseitigem Selbstklebestreifen zur Werkstoff: Papier
Bauteilabtrennung und zur Vermeidung von
Rissbildung bei Bauteilanschliissen.

53400 65 mm 65,0 0,350 5000 24 ROL/25 KAR
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WERKZEUGE
PRODUKTKLASSE 6620

PROTEKTOR

AUF IHRE ANFORDERUNGEN ZUGESCHNITTEN

Das richtige Werkzeug macht den Unterschied. Mit den Profil-
scheren von PROTEKTOR lassen sich Profile auf die jeweilige
Lange und passend zur Anwendung zuschneiden — winkel-
gerecht, prazise, sicher und fehlerfrei. Messer und Schneide-
block bestehen aus hochlegiertem, gehdrtetem Spezialstahl.
Das Material und die Verarbeitung sind die Grundlage fiir
eine lange Lebensdauer im tdglichen Einsatz. Die bewdhr-
ten Zangen zum Verbinden der Profile sowie hochwertiges
Zubehormaterial zum Nachriisten der Schneid- und Loch-
werkzeuge ergdanzen das Sortiment.

Weitere Details finden Sie in unserem Werkzeug-Flyer.
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PRODUKTKLASSE 6620

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/ Gro3bund
(kg/m/Stk)

Profilschere MAXI

Zum Schneiden von UW-, CW- (50, 75 und 100), CD-
und UD-Profilen mit Blechdicken bis 0,7 mm.

6432 14,000 120 1ST/10ST

Zubehor fiir Profilschere MAXI

6427 Ersatzmesser 0,500 1ST/10ST
6429 Lochdorn @ 25 mm 1,000 1ST/10ST
6430 Lochdorn @ 6,2 mm 0,250 15 1ST/10ST
6431 Langenanschlag 0,200 30 1ST/10ST
Crimperzange

Zum nietlosen Verbinden von Blechprofilen bei
Blechdicken von max. 2 x 0,8 mm.

6485 0,600

Profilschere

Spezialschere mit markierter Auflage zum exakten,
winkelgerechten Schneiden von PVC-Profilen.

>

1452 fiir PVC 0,520 25
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TROCKENBAU-ZUBEHOR PICCOLO
PRODUKTKLASSE 6520

PROTEKTOR

PICCOLO - TROCKENBAU-ZUBEHOR VON PROTEKTOR

Unsere Multitalente im Miniformat sind genau das Richtige

fiir einen gut sortierten Baufachmarkt. Das praktische Zube- p I CCO lo

hor fir die Decke unterstiitzt bei kleinen Konstruktions- und

Ausbesserungsarbeiten und halt fest, was zusammen gehort. TROCKENBAU-ZUBEHOR
Sicher verpackt und vor Staub geschiitzt diirfen die kleinen
Helfer auf keiner Baustelle fehlen. Weitere Informationen klein - praktisch - effektiv

zu Piccolo und unserem umfangreichen Gesamtprogramm
finden Sie unter www.protektor.com.
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PRODUKTKLASSE 6520

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

Ankerschnellspannabhénger piccolo

Zur Befestigung von CD-Profilen bei Decken- Werkstoff: Stahldraht, verzinkt / Federstahl
Unterkonstruktionen mit Drahtabhdangung. Werkstoffdicke: 1 mm
1 Beutel 4 10 Stk EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfdhigkeitsklasse: 0,25 kN

56034 fir CD 60-27 0,430 10 BEU/45 KAR

Schnellspannabhdnger mit Spezialspannfeder piccolo

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir Decken- Werkstoff: Stahldraht, verzinkt / Federstahl T

Unterkonstruktionen mit Drahtabhdngung. Schnelle Werkstoffdicke: 1 mm

Montage durch seitlichen Drahteinschub. EN-Norm: EN 13964:2014 ©
DIN-Norm: DIN18168-2

1 Beutel a 10 Stk Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN =] J

56038 fur CD 60-27 0,590 10 BEU/27 KAR

Abhingedraht mit Ose piccolo

Einsatzbereich fiir Decken-Unterkonstruktionen in Werkstoff: Stahldraht, verzinkt @
Verbindung mit Spannabhénger. Werkstoffdicke: 4 mm
Ose @ 6 mm

1 Beutel 4 10 Stk

56041 125 mm 0,140 12,5 10 BEU/125 KAR
56042 250 mm 0,270 25 10 BEU/75 KAR
56043 375 mm 0,390 37,5 10 BEU/30 KAR
56044 500 mm 0,510 50 10 BEU/30 KAR

Langsverbinder piccolo
Zur langsseitigen Verbindung von CD 60-27 Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Profilen. Werkstoffdicke: 0,5 mm
1 Beutel & 10 Stk

56078 fiir CD 60-27 0,380 8 10 BEU/27 KAR

Winkelanker piccolo

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Profilen fiir abgehdngte Decken- Werkstoffdicke: 1 mm
Unterkonstruktionen. EN-Norm: EN 13964:2014

Immer paarweise montieren und mit Zange DIN-Norm: DIN18168-2

zudriicken. Tragfahigkeitsklasse: 0,25 kN/Paar

1 Beutel a 10 Stk

56090 fiir CD 60-27 0,200 10 BEU/75 KAR
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PRODUKTKLASSE 6520

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

Schnellmontage-Clip piccolo

Zur Direktbefestigung von CD-Profilen fir Werkstoff: Stahldraht, verzinkt

abgehdngte Decken-Unterkonstruktionen. Werkstoffdicke: 1 mm

1 Beutel 4 10 Stk EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfdhigkeitsklasse: 0,40 kN

56092 fiir CD 60-27 0,310 10 BEU/45 KAR
Direktabhdnger-Schienenldufer piccolo

Zur Befestigung von CD-Profilen fiir abgehdngte Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Decken-Unterkonstruktionen. Werkstoffdicke: 0,7 mm

1 Beutel & 10 Stk EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,15 kN

56096 fiir CD 60-27 0,310 10 BEU/27 KAR
Kreuzschnellverbinder piccolo

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Profilen fiir abgehdngte Decken- Werkstoffdicke: 0,7 mm
Unterkonstruktionen. EN-Norm: EN 13964:2014

1 Beutel a 10 Stk DIN-Norm: DIN18168-2

Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

56102 fur CD 60-27 0,400 10 BEU/27 KAR

Direktabhdnger flach fiir CD 60-27 piccolo

Zur Abhangung von CD-Profilen fiir Decken- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Unterkonstruktion. Werkstoffdicke: 0,9 mm
1 Beutel & 10 Stk EN-Norm: EN 13964:2014

DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfahigkeitsklasse: 0,40 kN

56167 125 mm 0,580 10 BEU/75 KAR
56159 200 mm 0,800 10 BEU/30 KAR

Direktabhdnger flach fiir Rahmenholz piccolo

Zur Befestigung von Rahmenholz fiir abgehéngte EN-Norm: EN 13964:2014
Decken-Unterkonstruktionen. DIN-Norm: DIN18168-2

1 Beutel a 10 Stk Tragfihigkeitsklasse: 0,40 kN

56166 125 mm 0,057 10 BEU/75 KAR
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LED-LICHTDESIGN LUMINO
PRODUKTKLASSE 6660

LUMINO - LED-LICHTDESIGN

Fiir das richtige Licht bei auBergewdhnlichen Lichtplanungen
und Beleuchtungskonzepten sorgt Lumino von Protektor.
Uberall dort wo Akzente fiir die Raumgestaltung benétigt
werden, sorgen die Aluminium-Profilschienen fiir ein beson-
deres Ambiente. Ob als LED Schiene oder magnetische LED
Lichtleiste zur Befestigung an metallischen Oberflachen, Lu-
mino ldsst Ihre professionelle Trockenbauprojekte in moder-
nem Licht erstrahlen.

LED Lichtleistenset Sunline

S
(I* Magnet-5chienen-System
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PRODUKTKLASSE 6660

Art.-Nr. Beschreibung

(kg/m/stk)

Breite (mm) Gewicht

Verpackung/
Grof3bund

Linge (cm)

LED Schiene Sunset

Fur die Herstellung einer Lichtvoute.

Geeignet flir LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Fir Plattendicke 12,5 mm.

6520 1500 mm 0,605

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

TS ST
LED-Bénder

: max. 12 mm Breite
i S

i /% S

!

L
|
1
|
i
i
i

2

8\ LED-Kabel

N
7

N
Unterkonstruktion

O NN J
x 12,5 mm Beplankung ~
N N0 NN

i
|
i
i
i
i
i
i
i
J
\
]

]

50

150 4 ST/100 KAR

LED Schiene Sunrise

Fiir die Herstellung einer Schattenfuge.

Geeignet fiir LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Fiir Plattendicke 12,5 mm.

6540 1500 mm 0,450

LED Schiene Sunset weif3

Fiir die Herstellung einer Lichtvoute.

Geeignet fiir LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Fiir Plattendicke 12,5 mm.

1500 mm

[0 6521

0,605

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm ‘

LED-Bander //
! max. 12 mm Breite| >~
1

v

|

|

|

|

|

LED-Kabel }
|

{ ~ 3
J

|

|

|

|

|

|

Unterkonstruktion

120°

N ~ N
i O 12,5 mm Beplankung <
N NN

N N\
—23,8—‘
35

150 4 ST/100 KAR

NEU

Werkstoff: Aluminium, wei beschichtet
Bemerkung: dhnlich RAL 9010

150 4 ST/100 KAR
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PRODUKTKLASSE 6660

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

LED Schiene Sunrise weif3 NEU

Fiir die Herstellung einer Schattenfuge. Werkstoff: Aluminium, weif3 beschichtet

Geeignet fiir LED-Strips mit max. Breite 12 mm und Bemerkung: dhnlich RAL 9010 |
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-

Strip. Fir Plattendicke 12,5 mm.

30—

E”ﬂ
[N es41 1500 mm 0,450 150 4 ST/100 KAR %

LED Lichtleistenset Sunline NEU
4x1000 mm x18 mmx7 mm Bemerkung: WEEE-Reg.-Nr. DE 93452812
Mit Magnetband bestiickt zur schnellen Nicht Kombinierbar mit LED Schiene Sunset
Befestigung. bzw. Sunrise

2835 LED 24V Strip IP43, 1200 Lm, max. 10 Watt
EEF: A++CRI:>80, inkl. 2 m AnschluBleitung und
Stecker, CE & RoHS

inkl. LED Netzteil und allen Steckadaptern

6525 3000K (Warmweif) 1,000 152,5 1ST/100 KAR

6526 4000K (Neutralwei) 1,000 152,5 1 ST/100 KAR

LED Lichtleistenset Sunline dimmbar NEU
4x1000 mmx 18 mm x 7 mm Bemerkung: WEEE-Reg.-Nr. DE 93452812
Mit Magnetband bestiickt zur schnellen Nicht kombinierbar mit LED Schiene Sunset
Befestigung. bzw. Sunrise.

2835 LED 24V Strip IP43, 1200 Lm, max. 10 Watt
EEF: A++CRI:>80, inkl. 2 m AnschluBleitung und
Stecker, CE & RoHS

inkl. LED Netzteil, Funkfernbedienung

und Dimm-Controller, und allen Steck-

adaptern
6530 3000K (Warmwei3) 1,000 152,5 1ST/100 KAR
6531 4000K (NeutralweiB) 1,000 152,5 1ST/100 KAR
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Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

LED Lichtleistenset Sunline dimmbar NEU

4x1000 mmMx18 mmx7 mm Bemerkung: WEEE-Reg.-Nr. DE 93452812
Mit Magnetband bestiickt zur schnellen Nicht kombinierbar mit LED Schiene Sunset
Befestigung. bzw. Sunrise.

5050 RGB- LED 24V Strip IP43

max. 15 Watt,EEF: A, inkl. 2 m AnschluBleitung und

Stecker, CE & RoHS, dimmbar,

inkl. LED Netzteil, Funkfernbedienung

und Dimm-Controller, und allen Steck-

adaptern

6535 RGB (Rot, Griin, Blau) 1,000 152,5 1 ST/100 KAR
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STUTZEN UND TURSYSTEME
PRODUKTKLASSE 6400

STUTZEN UND TURSYSTEME

Wenn herkémmliche CW- und UA-Profile an ihre Grenzen
kommen, bilden die Stiitzen von Protektor die richtige Basis,
um hohe statische Krafte sicher aufzunehmen. Die héhenver-
stellbaren Stiitzen sind einfach und ohne SchweiBarbeiten zu
montieren und optimal geeignet zur Montage von schweren
Tiren, Brandschutztiiren, Heizkorpern und Schwerlastgeraten.

Die Tiirsturzprofile von Protektor sind auf die DIN-Rohbau-
6ffnungsmafie vorgestanzt.

Das passagio Schiebetiirelement aus verzinktem Stahl ist fiir
die Montage mit Holzzargen geeignet.

Passend fiir drei Tiirbreiten: 610 mm, 735 mm und 860 mm
und zwei Tiirhdohen: 1985 mm und 2110 mm.
Herausnehmbare Laufschiene, serienméflig mit beidseitiger
Dampfung. Fiilhrungen am Einbauelement zur direkten Mon-
tage in die Trockenbauwand. Maximale Tiirblattdicke: 42 mm

Weiteres erhdltliches Zubehor:

> Das Verbindungselement zur Herstellung einer Doppeltiir
> Das Erweiterungsset fiir Sonderhdhen bis 2700 mm

> Das Erweiterungsset fiir Glastiiren bis 100 Kg
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STUTZEN UND TURSYSTEME
PRODUKTKLASSE 6400

7\

PROTEKTOR

TELESKOPSTUTZEN

Wenn herkdmmliche CW- und UA-Profile an ihre Grenzen
kommen, bilden die Stiitzen von Protektor die richtige Basis,
um hohe statische Krafte sicher aufzunehmen. Die héhenver-
stellbaren Stiitzen sind einfach und ohne Schweif3arbeiten
zu montieren und optimal geeignet zur Montage von schwe-
ren Tiren, Brandschutztiiren, Heizkdrpern und Schwerlast-
gerdten.

Bis zu einem Tiirblattgewicht von 800 kg lassen sich die Tele-
skopstiitzen individuell an unterschiedliche Raumhd&hen
anpassen und bilden einen gleitenden Anschluss bei einer
eventuellen Deckendurchbiegung. Das grundierte System ist
sofort einsatzbereit und muss nicht aufwendig nachbehan-
delt werden. Protektor Passagio - Ihr Support fiir den Trocken-
bau.

Belastungstabelle der Teleskopstiitzen

Rohrquerschnitt | Rohbauhdhe | Max. Tiirblattgewichte

50x 50 x4 mm 4,00 m 160 kg
75x50x 4 mm 4,00 m 480 kg
100x 50 x 4 mm 4,00 m 800 kg

passagio

STUTZEN UND TURSYSTEME

Bemessungsgrundlage:

- TirgroRe 1,00x 2,13 m

- Turblattgewicht je Flugel

- Max. FuBbodenaufbau 20 cm

- Absenkung des Turblatts an der Spitze max. 5 mm

- Einbaubereich 2 2 horizontal Nutzlast g = 1,0 kN/m

- Beidseitige Wandbeplankung mit mind. je Seite 2 x 12,5 mm

- Befestigungsmittel und Wahl des Boden- und Deckenanschluss nach statischen
Erfordernissen und Herstellerangaben

Die Bemessung der Turpfostenprofile bedarf der Freigabe durch den zustandigen
Statiker/Priifstatiker.
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STUTZEN UND TORSYSTEME PASSAGIO
PRODUKTKLASSE 6400

Art.-Nr.

Beschreibung

Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Linge (cm)

Verpackung/
Grof3bund

Teleskopstiitze 50 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Tiiren,
Brandschutztiiren, Heizkérpern und
Schwerlastgeraten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl grundiert

[TT) 6605 2,47-2,75m 16,300 275 1ST/10ST
6606 2,72-3,00m 17,700 300 1ST/10ST
6607 2,97-3,25m 19,100 325 1ST/10ST
6608 3,22-3,50m 20,500 350 1ST/10ST
6609 3,47-3,75m 21,900 375 1ST/10ST
6610 3,72-4,00 m 23,300 400 1ST/10ST

Teleskopstiitze 75 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Tiiren,
Brandschutztiiren, Heizkdrpern und
Schwerlastgeraten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl grundiert

[T0) 6615 2,47-2,75m 20,400 275 1ST/10ST
6616 2,72-3,00m 22,200 300 1ST/10ST
6617 2,97-3,25m 23,900 325 1ST/10ST
6618 3,22-3,50m 25,800 350 1ST/10ST
6619 3,47-3,75m 27,400 375 1ST/10ST
6620 3,72-4,00m 29,200 400 1ST/10ST

Teleskopstiitze 100 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Tiiren,
Brandschutztiiren, Heizkdrpern und
Schwerlastgerdten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl grundiert

[T1) 6625 2,47-2,75m 24,700 275 1ST/10ST
6626 2,72-3,00m 26,800 300 1ST/10ST
6627 2,97-3,25m 29,000 325 1ST/10ST
6628 3,22-3,50m 31,100 350 1ST/10ST
6629 3,47-3,75m 33,300 375 1ST/10ST
6630 3,72-4,00m 35,500 400 1ST/10ST

Teleskopsturz 50 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Tiiren,
Brandschutztiiren, Heizkorpern und
Schwerlastgerdten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl grundiert

6645 0,76 -1,00 m 7,400 100 1ST/10ST
6646 1,01-1,25m 8,800 125 1ST/10ST
6647 1,26-1,50m 10,200 150 1ST/10ST

Teleskopsturz 75 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Tiiren,
Brandschutztiiren, Heizkérpern und
Schwerlastgeraten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl grundiert

6655 0,76 -1,00 m 8,300 100 1ST/10ST
6656 1,01-1,25m 10,100 125 1ST/10ST
6657 1,26-1,50m 11,800 150 1ST/10ST
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STUTZEN UND TORSYSTEME PASSAGIO
PRODUKTKLASSE 6400

Art.-Nr. Beschreibung
(ke/m/Stk) Grof3bund

Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/

Teleskopsturz 100 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Tiiren,
Brandschutztiiren, Heizkérpern und
Schwerlastgeraten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl grundiert

6665 0,76 -1,00 m 9,900 100 1ST/10ST
6666 1,01-1,25m 12,100 125 1ST/10ST
6667 1,26-1,50m 14,200 150 1ST/10ST

-

Einsatzbereich fiir Wande, Profile vorgestanzt auf
DIN-Rohbaudffnungsmafie.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195

5261 UW 50-06 50,0 0,800 130 1ST/100 ST
5262 UW 75-06 75,0 0,950 130 1ST/100 ST
5263 UW 100-06 100,0 1,100 130 1ST/100 ST

5

|

iy
4,
77
9,5
102
130

|
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STUTZEN UND TURSYSTEME
PRODUKTKLASSE 6400

PROTEKTOR

i
1
i
a

PASSAGIO SCHIEBETURELEMENT FUR DREI BREITEN UND ZWEI HOHEN

Unser passagio Schiebetiirelement ist komplett aus verzink-

tem Stahl gefertigt und ist fiir die Montage mit Holzzargen ﬁ p assagl 0

geeignet.
STUTZEN UND TURSYSTEME
Die Details und technischen Losungen machen den Unter-
schied in Bezug auf Funktionalitdt und Leistung aus, sowohl
bei der Installation als auch bei der Verwendung der Schiebe-
tar.

Einfache Installation

Dank des passagio Schiebetiirelements sind die Montage-
und Installationsschritte der Schiebetiir sehr schnell und
flexibel.

Geringe Grof3e, maximale Ergebnisse

Dank eines Systems, das die Lagerung optimiert, kénnen mit
nur einem Produkt bis zu 6 Standardgréf3en verbaut werden.
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STUTZEN UND TURSYSTEME PASSAGIO

PRODUKTKLASSE 6400
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund
Schiebetiirelement Einbauset NEU
Schiebetiirelement fiir Holzzargen. Passend fiir drei Werkstoff: Stahlblech, verzinkt r"’f

Tlrbreiten: 610 mm, 735 mm und 860 mm und zwei
Turhohen: 1985 mm und 2110 mm.
Herausnehmbare Laufschiene, serienméafig mit
beidseitige Dampfung. Fithrungen am
Einbauelement zur direkten Montage in die
Trockenbauwand. Maximale Tirblattdicke: 42 mm.
Geeignet flir Turblatter bis 80 kg.

EREn\

6400 CW 75 Wanddicke 28,000 225 1ST/25 ST
100/125
Verbindungselement fiir Doppelschiebetiiren NEU
Verbindungselement zur Verbindung von zwei Werkstoff: Stahlblech, verzinkt i

einer Doppeltdr. Fur Turbreiten 610+610 mm, 735 +

Schiebetiirelementen Artikel 6400 zur Herstellung %
|
735 mm und 860 + 860 mm. §‘?/

6401 fur Artikel 6400 1,100 34 1ST/25ST

Erweiterungsset fiir Sonderhohen Schiebetiiren

Erweiterungssatz fiir Schiebetiirelement Artikel Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
6400. Fiir Tirblatthohen bis 2700 mm. Erweiterung

der Hohe in 5 cm Schritten. Vorgestanzte

Erweiterungsprofile und zusdtzliche Querstreben.

6402 fur Artikel 6400 9,000 120 1ST/25ST ﬂ

Erweiterungsset fiir Glasschiebetiiren NEU

Erweiterungssatz fiir Schiebetiirelement Artikel

6400.
Klemme (2 Stiick) speziell fiir Glastiiren. Geeignet
fiir Glastiiren bis 80 kg.

6403 fiir Artikel 6400 1,000 40 1ST/25ST
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STUTZEN UND TURSYSTEME
PRODUKTKLASSE 6400

PASSAGIO SCHIEBETURENELEMENT
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PROTEKTOR

TECHNISCHE DATEN - Art.Nr. 6400

DW x DH CxH AxH WT
Turblatt- Element- Durchgangs- Fertige
mafRe mafe mafe Wandstarke

610 x 1985 mm 1569 x 2085 mm (640 x 2015 mm [100/125 mm
610x2110 mm 1569 x2210 mm (640 x 2140 mm |100/125 mm
735x 1985 mm 1569 x 2085 mm [765x 2015 mm [100/125 mm
735x2110 mm 1569 x2210 mm (765 x 2140 mm |100/125 mm
860 x 1985 mm 1819x 2085 mm (890 x 2015 mm [100/125 mm
860x2110 mm 1819x2210 mm [890x 2140 mm |[100/125 mm

TECHNISCHE DATEN - Art.Nr. 6401 IN VERBINDUNG MIT 6400

DW x DH
Turblatt-

mafie

CxH
Element-
mafe

AxH

mafde

Durchgangs-

WT
Fertige
Wandstarke

610+610 x 1985 mm

3035 x 2085 mm

1230x 2015 mm

100/125 mm

610+610x 2110 mm

3035x2210 mm

1230x 2140 mm

100/125 mm

735+735x1985 mm

3035 x 2085 mm

1480x 2015 mm

100/125 mm

735+735x2110 mm

3035x2210 mm

1480 x 2140 mm

100/125 mm

860+860 x 1985 mm

3535 x 2085 mm

1730x 2015 mm

100/125 mm

860+860x2110 mm

3535x2210 mm

1730x 2140 mm

100/125 mm

TECHNISCHE DATEN - Art.Nr. 6402 IN VERBINDUNG MIT 6400

DH H H’ WT
Tirblatt- Element- Durchgangs- Fertige
mafe mafie hohe Wandstarke

2210 mm 2310 mm 2240 mm 100/125 mm
2260 mm 2360 mm 2290 mm 100/125 mm
2310 mm 2410 mm 2340 mm 100/125 mm
2360 mm 2460 mm 2390 mm 100/125 mm
2410 mm 2510mm 2440 mm 100/125 mm
2460 mm 2560 mm 2490 mm 100/125 mm
2510 mm 2610 mm 2540 mm 100/125 mm
2560 mm 2660 mm 2590 mm 100/125 mm
2610 mm 2710 mm 2640 mm 100/125 mm
2660 mm 2760 mm 2690 mm 100/125 mm
2710 mm 2810 mm 2740 mm 100/125 mm
2760 mm 2860 mm 2790 mm 100/125 mm




MONTAGESCHIENEN UND ZUBEHOR
PRODUKTKLASSE 6300

—— -
.

Zur fachgerechten Installation von Rohrleitungen, Elektro-
und Beliiftungsinstallationen bietet das Protektor-Schienen-
System mit dem passenden Zubehor eine lastgerechte und
variable Befestigungsmoglichkeit.

Hohe Installationsaufkommen sind ideal fiir das vielseitige
System welches fiir verschiedenste Situationen die passen-
den Befestigungspunkte liefert.

PROTEKTOR

MONTAGESCHIENEN UND ZUBEHOR
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PRODUKTKLASSE 6300

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

Montageschiene

Einsatzbereich zur Herstellung von Traversen, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Wandkonsolen oder als Installationsschiene im Werkstoffdicke: 1,25 mm
Bereich Sanitar, Liiftung und Elektro.

4210 27-18 0,568 200 1STB/50 STB
Montageschiene

Einsatzbereich zur Herstellung von Traversen, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Wandkonsolen oder als Installationsschiene im Werkstoffdicke: 1,75 mm

Bereich Sanitar, Liiftung und Elektro.

4235 28-30 1,195 200 1 STB/50 STB
Montageschiene

Einsatzbereich zur Herstellung von Traversen, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Wandkonsolen oder als Installationsschiene im Werkstoffdicke: 2 mm

Bereich Sanitar, Liiftung und Elektro.

4245 38-40 1,763 200 1 STB/50 STB

Abschlusskappe fiir Montageschiene

Einsatzbereich zur Herstellung von Traversen, Werkstoff: PVC

Wandkonsolen oder als Installationsschiene im Werkstoffdicke: 1,25 mm

Bereich Sanitar, Liiftung und Elektro. .
4212 fiir 27-18 0,003 100 ST/40 KAR

4236 fiir 28-30 0,005 100 ST/40 KAR

Abschlusskappe fiir Montageschiene

Einsatzbereich zur Herstellung von Traversen, Werkstoff: PVC

Wandkonsolen oder als Installationsschiene im Werkstoffdicke: 1,25 mm

Bereich Sanitar, Liiftung und Elektro. .
4247 fiir 38-40 0,008 50 ST/40 KAR
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Art.-Nr. Beschreibung

Breite (mm) Gewicht

Verpackung/
Grof3bund

Linge (cm)
(kg/m/Stk)

Konsolen 27-18

Einsatzbereich zur Befestigung von z.B. Rohren,
Luftungskandlen usw.

Grundplatte: 120 x 40 x 4 mm

Schienenmaf3 27-18

4213 200 mm
4214 300 mm
4215 500 mm

Konsolen 28-30

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1,25 mm

0,259 25 ST/40 KAR
0,331 25 ST/40 KAR
0,440 25 ST/40 KAR

Einsatzbereich zur Befestigung von z.B. Rohren,
Luftungskandlen usw.

Grundplatte: 120 x40 x 5 mm

Schienenmaf 28-30

4237
4238

240 mm
320 mm

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1,75 mm

25 ST/40 KAR
25 ST/40 KAR

0,429
0,527

Konsolen 38-40

Einsatzbereich zur Befestigung von z.B. Rohren,
Luftungskandlen usw.

Grundplatte: 120 x 40 x 8 mm

Schienenmaf 38-40

4239 360 mm
4240 480 mm
4241 520 mm

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm

-,
0,905 20 ST/40 KAR ﬁ
1,370 20 ST/40 KAR
1,380 20 ST/40 KAR

Schnellbefestiger 27-18/28-30

Zur Schnellmontage in der Montageschiene 27-18

und 28-30.
4228 M8x30
4229 M8x60

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Bemerkung: Max. empfohlene Belastung:
Montageschiene 27-18-1300 N
Montageschiene 28-30-1900 N

0,043
0,053

50 ST/40 KAR
50 ST/40 KAR
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Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

Hammerkopfbefestiger 27-18/28-30

Zur Befestigung von Installationsmaterial wie z.B. Werkstoff: Stahl, verzinkt

Rohrschellen oder dhnliches. Bemerkung: Max. empfohlene Belastung:
Montageschiene 27-18 - 1000 N
Montageschiene 28-30 - 1000 N

4220 M8x20 0,026 100 ST/40 KAR
4221 M8x30 0,028 100 ST/40 KAR
4222 M8x40 0,035 100 ST/40 KAR
4223 M8x50 0,032 100 ST/40 KAR
4224 M8x60 0,041 100 ST/40 KAR
4225 M8x100 0,048 100 ST/40 KAR
4226 M8x120 0,059 100 ST/40 KAR

Hammerkopfbefestiger 38-40

Zur Befestigung von Installationsmaterial wie z.B. Werkstoff: Stahl, verzinkt

Rohrschellen oder ahnliches. Bemerkung: Max. empfohlene Belastung:
Montageschiene 27-18 - 1000 N
Montageschiene 28-30 - 1000 N

4250 M8x25 0,067 50 ST/40 KAR
4251 M8x35 0,067 50 ST/40 KAR
4252 M8x80 0,082 50 ST/40 KAR
4253 M8x100 0,088 50 ST/40 KAR

Schiebemutter 27-18/28-30

Zur Befestigung von Gewindestiften und -stangen in Werkstoff: Stahl, verzinkt
Montageschienen und Schienenkonsolen.
Geeignet fir Montageschiene 27-18 und 28-30.

4218 M8 0,015 100 ST/40 KAR

Schiebemutter 38-40

Zur Befestigung von Gewindestiften und -stangen in Werkstoff: Stahl, verzinkt
Montageschienen und Schienenkonsolen.
Geeignet fiir Montageschiene 38-40.

4257 M8 0,015 100 ST/400 KAR
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Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht Linge (cm) Verpackung/
(ke/m/Stk) Grof3bund

Halteklammer 27-18/28-30

Einsatzbereich zur Stabilisierung der Werkstoff: Stahl, verzinkt
Montageschiene 27-18 und 28-30 bei schwerer Werkstoffdicke: 3 mm
Lasten. Verhindert das Aufspreizen der Schiene.

4217 M8 0,025 100 ST/40 KAR

Haltenklammer 38-40

Einsatzbereich zur Stabilisierung der Werkstoffdicke: 3 mm
Montageschiene 38-40 bei schwerer Lasten. Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Verhindert das Aufspreizen der Schiene.

4258 M8 0,025 100 ST/400 KAR

Schienenverbinder fiir Montageschiene

Einsatzbereich zur Verbindung von Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Montageschienen und Konsolen. Fiir Schienemaf’
27-18 und 28-30.

|

4211 fiir 27-18/28-30 0,216 25 ST/40 KAR

Schienenverbinder fiir Montageschiene

Einsatzbereich zur Verbindung von Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Montageschienen und Konsolen. Fiir Schienemafy

38-40.

4246 fiir 38-40 0,552 25 ST/40 KAR
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MONTAGESCHIENEN UND ZUBEHOR
PRODUKTKLASSE 6300

PROTEKTOR SCHIENENKONSOLEN

PROTEKTOR

TECHNISCHE DATEN
Profil Grundplatte Schiene
Maf3e Hx B x T [mm] Material Stahlspannung Material Stahlspannung
[N/mmz2] [N/mm2]
27/18 120x40x 4 S355MC 231 DCO1 152
28/30 120x40x5 S355MC 231 DD11 152
38/40 125x50x 8 S235JR 162 DD11 152
TRAGFAHIGKEIT
Profil Grundplatte LingeL Zuldssige Belastung in [N]
Mmax [mm]
[N/mm] F F F F F F F
| Mol il
12 13 13 ‘ Li | L4 | La ‘
L L L L
200 463 N 235N 232N 155N
27/18 52.255 300 311N 156 N 156 N 104 N
500 186 N 93 N 93 N 62 N
240 816 N 408 N 408 N 270N
28/30 8.082
/3 ? 320 612N 306 N 306 N 203N
360 1.448 N 723N 723N 482 N
38/40 260.845 480 1.086 N 543 N 543 N 362N
520 1.002 N 501N 501N 334N

PROTEKTOR MONTAGESCHIENE

TRAGFAHIGKEIT

Profil Material Spannweite Zuldssige Belastung in [N]
(mm)
PGNP PGNP UUUN
A4 A4 A4 A4 Yy v Y YVY Y
- L > | e L > | L > | L >
500 280N 200N 140N 110N
750 180N 130N 90 N 70N
1000 130N 100N 60 N 50 N
27/18 DX 51 1250 100N 80N
1500 80N
1750
2000 -
500 820N 620N 420N 350N
750 550 N 410N 270N 230N
1000 410N 310N 210N 170N
28/30 DX 51 1250 330N 240N 160 N 130N
1500 270N 200N 130N 110N
1750 230 N 170N 110N 90 N
2000 190N 140N 90 N 80N
500 1970N 1450 N 980 N 820 N
750 1310N 960 N 650 N 540 N
1000 980 N 730N 490 N 400 N
38/40 DX 51 1250 780N 580 N 380N 320N
1500 640 N 470 N 320 N 260 N
1750 550 N 400 N 270N 220 N
2000 470 N 350N 230N 190N

Hinweise:

Als Berechnungsgrundlage der Tragfdhigkeitstabelle dient der EC3. Es wurde mit einer maximalen Streckgrenze von 140 N/mmz2 und eine Durchbiegungsbegrenzung von L/150 gerechnet.
Weitere Bauteile der Konstruktion miissen separat auf ihre Trafdhigkeit iiberpriift werden. Es gelten unsere aktuellen AGBs, zu finden unter www.protektor.com/AGB, sowie unsere Haftungs-
hinweise zu technischen Angaben und Berechnungen, zu finden unter www.protektor.com/HAS
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