
Überlappung

minimum 30 mm

Hinterlüftung

minimum 20 mm breit bzw.

minimum 50 cm²/lfm

Verbinder

Nr 9471

Systemwinkel

Nr 9472

Querlochung

Hinterlüftung

Lüftungswinkel

z.B. Nr 9334

Sockelprofil

Nr 9083

zwängungsfrei

Niete d=3mm

Niete oder

B.Schraube

d=5mm
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PLS_0 Aufbau Protektor-Lüftungs-System

- Sicherstellung einer zwängungsfreien Montage der Lüftungswinkel an Unterkonstruktion mittels Verbinder

Justierbar und zwängungsfrei mit PLS:

- Ausdehnungsmöglichkeit der Lüftungswinkel gegenüber der Unterkonstruktion

- stufenlose Justierung des Lüftungs-Systems für Breiten von 160 mm bis 230 mm

- verschiedene Breiten mit nur zwei Profilen realisierbar

- praktisches Vernieten von Lüftungs- und Systemwinkel ohne Vorbohren

- ideal für die Ausbildung von Sockel, Tür- und Fenstersturz

- für alle möglichen Platten der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade einsetzbar

- einfacher Ausgleich von Bautoleranzen

PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM (PLS)

- kein Verziehen der Unterkonstruktion, keine Schadensfälle

Nr 9471 Verbinder (Bedarf ca. 2 Stück/lfm)

Nr 9472 Systemwinkel 140 mm

Nr 9334 Lüftungswinkel 30 x 120 mm

Nr 9083 Sockelprofil


