
SK101-106
Strahlenschutzkonstruktionen

Strahlenschutzwände
Strahlenschutz-Vorsatzschalen
Strahlenschutz-Deckensysteme



02

WO SIE WAS FINDEN

03			  Siniat

04	-	08	 Technische Daten

09	-	14	 Details – Strahlenschutzwände 

15	 -	16	 Details – Strahlenschutz-Vorsatzschalen

17	 -	18	 Details – Strahlenschutzdecken

19	 -	22	 Montage- und Verarbeitungshinweise

23			   Wichtige Hinweise zum Brandschutz

24			  Wichtige Hinweise zum Schallschutz

25	 -	26	 Wichtige Hinweise zum Strahlenschutz

27	 -	32	 Materialbedarf

33	 -	35	 Leistungsbeschreibung und Zulagepositionen

Inhalt



SINIAT 
GIPSPLATTEN

KURZBEZEICHNUNG
DIN EN           DIN

520 18180

LaGyp A GKB

H2 GKBI

LaFlamm DF GKF

DFH2 GKFI

LaFire DF GKF

LaMassiv DF GKF

DFH2 GKFI

LaLegra A GKB

H2 GKBI

LaSound D GKB

DF GKF

DFH2 GKFI

LaShop A GKB

H2 GKBI

DF GKF

DFH2 GKFI

LaDeko A GKB

DF GKF

LaCoustic D GKB

LaCurve D (GKB)

LaPlura Classic DEFH1IR GKFI

LaPlura Deko DEFH1IR GKFI

LaPlura Ausbauplatte DFH1IR GKFI

LaPlura Bodenplatte DFH1IR GKFI
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Siniat – Dimension Trockenbau

Wir kennen den Markt und wissen, was 
Trockenbauer, Architekten und Planer, 
der Baustoff-Fachhandel und Bauher-
ren wollen. Wir sind mit den täglichen 
Herausforderungen am Bau bestens 
vertraut und uns der großen Verant-
wortung bewusst: sicher, qualitativ 
hochwertig und nachhaltig bauen! 

An Ihrer Seite, gemeinsam mit Ihnen, 
möchten wir die Dimension Trockenbau 
neu gestalten.

Mit Siniat Gipsplatten und Trockenbau-
stoffen lassen sich zukunftsorientierte 
Lebensräume bauen. Ob feuerhemmend, 
feuerbeständig, feuchtigkeitsresistent, 
schall- oder wärmedämmend, unsere 
Produkt-Highlights verkörpern ihre her-
ausragenden bauphysikalischen und 
technischen Eigenschaften eindeutig 
und klar. Sie sind wichtige Komponen-
ten unserer leistungsstarken und wirt-
schaftlichen Systemlösungen. 

Siniat Produkte und Systeme erfüllen 
die Anforderungen am Bau. 

Strahlenschutzkonstruktionen  
SK101-106

Siniat bietet zur Abschirmung von  
Röntgenstrahlen seit Jahren bewährte
Strahlenschutzkonstruktionen an. Sie 
bestehen aus einer Metall-Unterkon-
struktion sowie einer ein- oder zweila-
gigen Beplankung aus Siniat Gipsplatten 
mit rückseitiger Bleifolienkaschierung. 
Die brand- und schallschutztechnischen 
Eigenschaften werden durch die Blei- 
kaschierung nicht nachteilig beein-
flusst.

Müssen bei Strahlenschutzmaßnahmen 
im Deckenhohlraum zusätzlich Instal-
lationen untergebracht werden, bieten 
Siniat Strahlenschutz-Unterdecken mit 
Metall-Unterkonstruktion sichere und 
funktionelle Lösungen.

Plattentypen nach DIN EN 520 / DIN EN 14190 und  
Plattenarten nach DIN 18180

Siniat

INNOVATIVE PRODUKT- UND 
SYSTEMLÖSUNGEN VON SINIAT

SINIAT IST DIE JÜNGSTE TOCHTER VON ETEX, EINER FÜHRENDEN BELGISCHEN 
INDUSTRIEGRUPPE MIT WELTWEITER PRÄSENZ UND MODERNSTEN TECHNISCHEN 
ENTWICKLUNGSZENTREN. WIR BESITZEN UMFANGREICHES KNOW-HOW UND 
LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG RUND UM DEN TROCKENBAU.

Für Gipsplatten nach DIN 18180 gilt  
seit Oktober 2006 die Produktnorm  
DIN EN 520. Mit dieser europäischen  
Produktnorm ändern sich die Kurzbe-
zeichnungen für Gipsplatten. 

�Diese setzen sich nach DIN EN 520 
aus den Plattentypen (Eigenschaften) 
zusammen.

�� Typ A: Standard Gipsplatte
�� �Typ D: Gipsplatte mit definierter 

Dichte
�� �Typ F: Gipsplatte mit verbessertem 

Gefügezusammenhalt bei hohen 
Temperaturen

�� �Typ H: Gipsplatte mit reduzierter 
Wasseraufnahmefähigkeit (H1, H2 
und H3)

�� �Typ I: Gipsplatte mit erhöhter Ober-
flächenhärte

�� Typ P: Putzträgerplatte
�� �Typ R: Gipsplatte mit erhöhter  

(Biegezug-) Festigkeit
�� �Typ E: Gipsplatte für die Beplan-	

kung von Außenwandelementen

DIN Bezeichnungen und nationale An- 
forderungen werden in einer Restnorm  
DIN 18180: „Gipsplatten – Arten und  
Anforderungen“ geregelt und behalten 
weiter ihre nationale Gültigkeit.  

�Gipsplatten aus der Weiterbearbeitung 
nach DIN EN 14190

�� LaCombi
�� LaCoustic
�� LaPlura Bodenelement
�� LaProtect
�� LaWall

Trockenbauplatte nach DIN EN 15283-1

��  LaHydro 



BAUTEILBEZEICHNUNG WANDDICKE INKL. 
WALZBLEISTREIFEN

PLATTENDICKE PLATTENTYP PROFIL WANDGEWICHT MAXIMALE WANDHÖHE IN m

mm mm mm ca. kg/m² EB I EB II

SK101 STRAHLENSCHUTZWÄNDE, EINLAGIG BEPLANKT, PROFILABSTAND 625 mm BEI 1,5 mm BLEI

CW 50/78/1,5 78 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

50 41-44 3,00 2,75

CW 75/103/1,5 103 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

75 43-44 4,50 3,75

CW 100/128/1,5 128 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

100 43-44 3,00 4225

SK102 STRAHLENSCHUTZWÄNDE, ZWEILAGIG BEPLANKT, PROFILABSTAND 625 mm BEI 1,5 mm BLEI 

CW 50/103/1,5 103 2 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaGyp 
LaProtect 
LaGyp

50 61-85 4,00 3,50

CW 75/128/1,5 128 2 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaGyp 
LaProtect 
LaGyp

75 61-85 5,50 5,00

CW 100/153/1,5 153 2 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaGyp 
LaProtect 
LaGyp

100 62-86 6,50 5,75

BAUTEILBEZEICHNUNG WANDDICKE INKL. 
WALZBLEISTREIFEN 

PLATTENDICKE PLATTENTYP PROFIL WANDGEWICHT MAXIMALE WANDHÖHE IN m

mm mm mm ca. kg/m² EB I EB II

SK104 STRAHLENSCHUTZ-VORSATZSCHALEN, EIN- UND ZWEILAGIG BEPLANKT, PROFILABSTAND 625 mm BEI 1,5 mm BLEI BZW. 312,5 mm BEI 3 mm BLEI

V-CD 27/42,5/1,5 42,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect 27 32 Wandhöhe auf Anfrage

V-CW 50/65,5/1,5 65,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect 50 32,5 2,50 1) 1,80 1)

V-CW 50/78/1,5 78 1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaProtect 
LaGyp

50 41 1,80 2) 2,00 1)

V-CW 75/90,5/1,5 90,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect 75 33 6,05 2) 2,30 2)

V-CW 75/103/1,5 103 1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaProtect 
LaGyp

75 41,5 10,15 2) 2,50 2)

V-CW 100/115,5/1,5 115,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect 100 33,5 12,00 2) 8,65 2)

V-CW 100/128/1,5 128 1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaProtect 
LaGyp

100 42 12,00 2) 11,00 2)

04 Technische Daten

Vorsatzschalen – Metall-Unterkonstruktion, direkt befestigt SK104

Einfachständerwände einlagig und zweilagig beplankt SK101-102

WANDHÖHEN VON STRAHLENSCHUTZ-
KONSTRUKTIONEN SK101-104

1) Verformung l/200, l = Höhe Vorsatzschale.
2) Verformung l/350, l = Höhe Vorsatzschale.



BAUTEIL- 
BEZEICHNUNG

WANDDICKE INKL. 
WALZBLEISTREIFEN

PLATTENDICKE PLATTENTYP PROFIL WAND- 
GEWICHT

DÄMMSTOFF FEUERWIDER-
STANDSKLASSE

mm mm mm ca. kg/m² mm kg/m³

SK101 STRAHLENSCHUTZWÄNDE, EINLAGIG BEPLANKT, PROFILABSTAND 625 mm BEI 1,5 mm BLEI

CW 50/78/1,5 78 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

50 41 –  – –

CW 50/78/1,5 78 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

50 44 40 15 F 30-A

CW 75/103/1,5 103 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

75 43 – – –

CW 75/103/1,5 103 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

75 44 40 15 F 30-A

CW 100/128/1,5 128 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

100 43 – – –

CW 100/128/1,5 128 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

100 44 40 15 F 30-A

SK102 STRAHLENSCHUTZWÄNDE, ZWEILAGIG BEPLANKT, PROFILABSTAND 625 mm BEI 1,5 mm BLEI BZW. 312,5 mm BEI 3 mm BLEI

CW 50/103/1,5 103 2 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaGyp 
LaProtect 
LaGyp

50 61 40 15 F 30-A

CW 50/106/3,0 106 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

50 82 40 15 F 30-A

CW 50/103/1,5 103 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaFlamm 
LaProtect 
LaFlamm

50 65 40 15 F 90-A

CW 50/106/3,0 106 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

50 85 40 15 F 90-A

CW 75/128/1,5 128 2 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaGyp 
LaProtect 
LaGyp

75 61 40 15 F 30-A

CW 75/129,5/3,0 129,5 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

75 82 40 15 F 30-A

CW 75/128/1,5 128 2 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaFlamm 
LaProtect 
LaFlamm

75 65 60 15 F 90-A

CW 75/129,5/3,0 129,5 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

75 85 60 15 F 90-A

CW 100/153/1,5 153 2 x 12,5
1 x 14
1 x 12,5

LaGyp
LaProtect  
LaGyp

100 62 40 30 F 30-A

CW 100/156/3,0 156 2 x 12,5
2 x 14

LaGyp
LaProtect

100 83 40 30 F 30-A

CW 100/153/1,5 153 2 x 12,5
1 x 14
1 x 12,5

LaFlamm  
LaProtect  
LaFlamm

100 66 80 30 F 90-A

CW 100/156/3,0 156 2 x 12,5
2 x 14

LaFlamm  
LaProtect

100 86 80 30 F 90-A

05Technische Daten

BRANDSCHUTZ VON STRAHLENSCHUTZ-
KONSTRUKTIONEN SK101-102

Einfachständerwände einlagig und zweilagig beplankt SK101-102



BAUTEIL- 
BEZEICHNUNG

WANDDICKE  
INKL. WALZ- 
BLEISTREIFEN

PLATTENDICKE PLATTENTYP PROFIL WAND-
GEWICHT

DÄMMSTOFF  SCHALLDÄMM- 
MAß Rw, R

NACHWEIS

mm mm mm ca. kg/m² mm kg/m³ dB

SK101 STRAHLENSCHUTZWÄNDE, EINLAGIG BEPLANKT, PROFILABSTAND 625 mm BEI 1,5 mm BLEI

CW 50/78/1,5 78 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

50 41 – – 48 RM-2009-001

CW 50/78/1,5 78 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

50 44 40 15 48 RM-2009-002

CW 75/103/1,5 103 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

75 43 – – 51 RM-2009-003

CW 75/103/1,5 103 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

75 44 40 15 52 RM-2009-004

CW 100/128/1,5 128 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

100 43 – – 53 RM-2009-005

CW 100/128/1,5 128 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

100 44 40 15 54 RM-2009-006

SK102 STRAHLENSCHUTZWÄNDE, ZWEILAGIG BEPLANKT, PROFILABSTAND 625 mm BEI 1,5 mm BLEI BZW. 312,5 mm BEI 3 mm BLEI

CW 50/103/1,5 103 2 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaGyp 
LaProtect 
LaGyp

50 61 40 15 55 RM-2009-007

CW 50/106/3,0 106 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

50 82 40 15 57 RM-2009-008

CW 50/103/1,5 103 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaFlamm 
LaProtect 
LaFlamm

50 65 40 15 56 RM-2009-009

CW 50/106/3,0 106 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

50 85 40 15 58 RM-2009-010

CW 75/128/1,5 128 2 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaGyp 
LaProtect 
LaGyp

75 61 40 15 58 RM-2009-011

CW 75/129,5/3,0 129,5 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

75 82 40 15 59 RM-2009-012

CW 75/128/1,5 128 2 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5 
1 x 12,5

LaFlamm 
LaProtect 
LaFlamm

75 65 60 15 58 RM-2009-013

CW 75/129,5/3,0 129,5 2 x 12,5 
2 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

75 85 60 59 RM-2009-014

CW 100/153/1,5 153 2 x 12,5
1 x 14
1 x 12,5

LaGyp
LaProtect 
LaGyp

100 62 80 15 59 RM-2009-015

CW 100/156/3,0 156 2 x 12,5
2 x 14

LaGyp
LaProtect

100 83 80 15 60 RM-2009-016

CW 100/153/1,5 153 2 x 12,5
1 x 14
1 x 12,5

LaFlamm 
LaProtect 
LaFlamm

100 66 80 15 59 RM-2009-017

CW 100/156/3,0 156 2 x 12,5
2 x 14

LaFlamm  
LaProtect

100 86 80 15 60 RM-2009-018

SCHALLSCHUTZ VON STRAHLENSCHUTZ-
KONSTRUKTIONEN SK101-102

Einfachständerwände einlagig und zweilagig beplankt SK101-102

06 Technische Daten



BAUTEIL-  
BEZEICHNUNG

PLATTENDICKE

mm

PLATTEN- 
TYP

GEWICHT 

ca. kg/m2

MAXIMALE ABSTÄNDE DER  
UNTERKONSTRUKTION

DÄMMSTOFF FEUER-
WIDER-
STANDS-
KLASSE

NACHWEIS

TRAGPROFIL 

LÄNGS	   QUER

GRUND-
PROFIL

ABHÄN-
GUNG/
BEFESTI-
GUNG

DICKE BAU-
STOFF-
KLASSE

mm mm mm mm mm

SK105 METALL-UNTERKONSTRUKTION – DECKENBAUART I

CD 27+27/15,5/1,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

– 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/30,5/1,5 1 x 15 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

– 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 F 30-A DIN 4102-4, 
Tab. 99

CD 27+27/32/3,0 2 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

SK105 METALL-UNTERKONSTRUKTION – DECKENBAUART II 

CD 27+27/15,5/1,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

– 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

– 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 F 30-A DIN 4102-4, 
Tab. 99

CD 27+27/29,5/3,0 2 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

SK105 METALL-UNTERKONSTRUKTION – DECKENBAUART III 

CD 27+27/15,5/1,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

– 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

– 312,5 – 750 600 nicht 
zulässig

– F 30-A DIN 4102-4, 
Tab. 99

CD 27+27/29,5/3,0 2 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

SK105 METALL-UNTERKONSTRUKTION – HOLZBALKENDECKEN

CD 27+27/15,5/1,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

– 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

– 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 F 30-B DIN 4102-4, 
Tab. 57

CD 27+27/29,5/3,0 2 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – 750 600 zulässig min. B2 ohne

07Technische Daten

Unterdecken unter Decken – Bauart I, II und III und Holzbalkendecken SK105

DECKENSYSTEME VON STRAHLENSCHUTZ-
KONSTRUKTIONEN SK105 

Die Mindestdicke der Rohdecken beträgt 50 mm.
Eigenlasten von Unterdecken, entsprechend der Bleikaschierung, Lastklassen und Stützweiten, siehe „Wichtige Hinweise zum Strahlenschutz“.



BAUTEIL-  
BEZEICHNUNG

PLATTEN- 
DICKE

mm

PLATTEN- 
TYP

GEWICHT 

ca. kg/m2

MAXIMALE ABSTÄNDE DER  
UNTERKONSTRUKTION

DÄMMSTOFF FEUER-
WIDER-
STANDS-
KLASSE

NACHWEIS

TRAGPROFILE 
 
b/h 50/30
IN mm

GRUND-
PROFILE 
b/h 50/30
IN mm

ABHÄN-
GUNG/
BEFESTI-
GUNG

DICKE BAU-
STOFF-
KLASSE

LÄNGS QUER mm mm mm

SK106 METALL-UNTERKONSTRUKTION – DECKENBAUART I

CD 27+27/15,5/1,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

– 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/30,5/1,5 1 x 15 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

– 312,5 – – 750 zulässig min. B2 F 30-A DIN 4102-4, 
Tab. 99

CD 27+27/29,5/3,0 2 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

SK106 METALL-UNTERKONSTRUKTION – DECKENBAUART II

CD 27+27/15,5/1,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

– 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

– 312,5 – – 750 zulässig min. B2 F 30-A DIN 4102-4, 
Tab. 99

CD 27+27/29,5/3,0 2 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

SK106 METALL-UNTERKONSTRUKTION – DECKENBAUART III

CD 27+27/15,5/1,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

– 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

– 312,5 – – 750 nicht 
zulässig

– F 30-A DIN 4102-4, 
Tab. 99

CD 27+27/29,5/3,0 2 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

SK106 METALL-UNTERKONSTRUKTION – HOLZBALKENDECKEN

CD 27+27/15,5/1,5 1 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaGyp 
LaProtect

– 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

CD 27+27/28/1,5 1 x 12,5 
1 x 12,5 + 1,5

LaFlamm 
LaProtect

– 312,5 – – 750 zulässig min. B2 F 30-B DIN 4102-4, 
Tab. 57

CD 27+27/29,5/3,0 2 x 12,5 + 1,5 LaProtect – 312,5 – – 750 zulässig min. B2 ohne

08 Technische Daten

Deckenbekleidungen unter Decken – Bauart I, II und III und Holzbalkendecken SK106

DECKENSYSTEME VON STRAHLENSCHUTZ-
KONSTRUKTIONEN SK106



09Details – Strahlenschutzwände

SK101 SW P01 – Wandaufbau; einlagige Beplankung  
mit LaProtect

SK102 SW P01 – Wandaufbau; zweilagige Beplankung  
mit LaProtect

STRAHLENSCHUTZWÄNDE – SK101-L102 

Einfachständerwände ein- und zweilagig LaProtect SK101-102



10

Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse SK102

Details – Strahlenschutzwände

SK102 WA MW01 – Anschluss an Massivwand SK102 DA MD04 – Gleitender Deckenanschluss

SK102 DA UD01 – Deckenanschluss an durchgehender  
Unterdecke

SK102 DA MD04 – Gleitender Deckenanschluss;  
Überdeckung und Profileinstand

SK102 BA MD01 – Anschluss an Massivdecke; Estrich im 
Wandbereich ausgespart



11Details – Strahlenschutzwände

T-Stöße und Eckausbildungen SK101-102

SK101 WA TW01 – T-Stoß mit CW-Profilen SK102 WA TW03 – T-Stoß mit LWi-Profilen; LaProtect  
einlagig innen

SK102 EA02 – Rechtwinklige Eckausbildung; LaProtect  
einlagig außen

SK102 EA02 – Rechtwinklige Eckausbildung; LaProtect  
einlagig innen

SK102 EA05 – Rechtwinklige Eckausbildung; LaProtect  
zweilagig außen

SK102 EA05 – Rechtwinklige Eckausbildung; LaProtect  
zweilagig innen
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Eckausbildungen und Stoßfugen SK102

SK102 EA03 – Winkel-Eckausbildung mit CW-Profilen SK102 PS01 – Stoßfugenausbildung; LaProtect einlagig

SK102 PS02 – Stoßfugenabdeckung; LaProtect mit Walz-
bleistreifen

SK102 PS03 – Stoßfugenausbildung; LaProtect zweilagig

SK102 PS03 – Stoßfugenausbildung und Plattenbe- 
festigung; LaProtect zweilagig
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Wandinstallationen SK102

Details – Strahlenschutzwände

SK102 WI SA01 – Strahlenschutzabschirmung der  
Installationsebene; Vertikalschnitt

SK102 WI HD01 – Einbau Hohlwanddose mit  
Strahlenschutzkappe; Vertikalschnitt

SK102 WI HD02 – Einbau Hohlwanddose mit  
Strahlenschutzkappe; Horizontalschnitt

SK102 WI SK01 – StrahlenschutzkappenSK102 WI SA02 – Strahlenschutzabschirmung der 
Installationsebene; Horizontalschnitt
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Strahlenschutztüren / Strahlenschutzfenster SK102

SK102 SW T01 – Anschluss Strahlenschutztür an  
Strahlenschutzwand

SK102 SW T02 – Ausbildung von Türschlössern und 
Beschlägen

SK102 SW F01 – Anschluss Strahlenschutzfenster an  
Strahlenschutzwand



15Details – Strahlenschutz-Vorsatzschalen

STRAHLENSCHUTZ-
VORSATZSCHALEN – SK104 

Vorsatzschalen direkt befestigt – Eckausbildungen SK104

SK104 EA04 – Innenecke; Vorsatzschale mit CD-Profil und  
Justierschwingbügel

SK104 SV P01 – Vorsatzschale; einlagige Beplankung mit  
LaProtect

SK104 EA03 – Außenecke; Vorsatzschale mit CW-Profil und
Justierschwingbügel
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Schnitt und Türeinbau SK104

SK104 SV LS03 – Vorsatzschale direkt befestigt;  
CD-Profil mit Justierschwingbügel

SK104 SV T01 – Anschluss Strahlenschutztür an Strahlen-
schutz-Vorsatzschale
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STRAHLENSCHUTZDECKEN –  
SK105-106 

Unterdecken mit Metall-Unterkonstruktion / Anschlüsse SK105

SK105 SD P01 – Perspektive Strahlenschutz-Unterdecke; 1 x 12,5 mm LaProtect

SK105 SD WA01 – Anschluss an Massivwand; Tragprofil 
quer, ohne Brandschutzanforderungen

SK105 SD WA02 – Anschluss an Massivwand; Tragprofil 
quer, ohne Brandschutzanforderungen

Details – Strahlenschutzdecken
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Deckenbekleidung mit Metall-Unterkonstruktion / Anschlüsse SK106

SK106 SD P01 – Perspektive Strahlenschutz-Deckenbekleidung; 1 x 12,5 mm LaProtect

SK106 SD WA04 – Anschluss an Metallständerwand; Tragprofil quer, ohne Brandbeanspruchung

SK106 SD WA07 – Anschluss an Metallständerwand; Tragprofil längs, ohne Brandbeanspruchung



SYSTEM WANDHÖHE  
mm

BLEIFOLIENDICKE 
mm

PROFILABSTAND 
mm

BLECHNENNDICKE 
mm

SK101 ≤ 3000 ≤ 3 ≤ 625 0,6

SK101 ≤ 3000 ≤ 3 ≤ 625 0,7

SK102 ≤ 3000 ≤ 3 ≤ 625 0,6

SK102 ≥ 3000 ≤ 3 ≤ 625 0,7

SK102 ≥ 3000 > 3 ≤ 6 ≤ 312,5 0,6

SK102 ≥ 3000 > 3 ≤ 6 ≤ 312,5 0,7
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Allgemeine Hinweise Wände

Siniat Strahlenschutzwände sind nicht-
tragende innere Trennwände nach  
DIN 18183. Sie sind beidseitig ein- oder 
mehrlagig beplankte Konstruktionen, 
die unter Beachtung der DIN 18181 
hergestellt werden. 

Anschlussprofile /
Anschlüsse

Die UW-Anschlussprofile sind mit 
einem Trennwanddichtungsband an 
Boden und Decke dicht anzuschlie-
ßen. Sie müssen die Unebenheiten 
der Untergründe sicher abdichten. Zur 
Herstellung schalldichter Anschlüsse 
sind die Profile seitlich mit spritzbaren 
Dichtstoffen an den flankierenden 
Bauteilen abzudichten.

CW-Anschlussprofile sind mit einem 
Trennwanddichtungsband anzu-
schließen. Die Befestigung der Profile 
erfolgt an Boden, Wand und Decke mit 
Nageldübeln, Bolzen oder anderen für 
den jeweiligen Untergrund geeigneten 
Befestigungsmitteln (es ist keine AbZ
notwendig). Der Abstand der Befesti-
gungsmittel beträgt max. 1 m. CW-
Wandanschlussprofile sind mindestens 
an drei Stellen (oben, Mitte, unten) zu 
befestigen. Bei Brandschutzanforde- 
rungen und großen Wandhöhen können 
abweichende Befestigungsabstände 
erforderlich werden.

Strahlensichere Ausbildung der An-
schlüsse an flankierende Bauteile:

�� 50 mm breite Walzbleistreifen dicht 
an flankierende Bauteile anarbeiten

�� Wandanschlüsse an flankierende 
Metallständerwände siehe Detail 
Seite 11

�� Bei Wandecken mit innen- oder au-
ßenliegenden Strahlenschutzplat-
ten LaProtect ist auf eine durchge-
hende Bleiabschirmung zu achten. 
Siehe Details Seite 11-12

Unterkonstruktion

Die CW-Profile werden mit der offenen 
Seite in Montagerichtung lose bzw. 
unverschraubt eingestellt. Sie können 
zur Fixierung gecrimpert werden. Sie 
müssen mind. 15 mm in das UW-Profil 
hineinragen und sollen mindestens  
15 mm Abstand zum Steg des UW- 
Profils haben. UW-Profile werden  
als Deckenanschluss bei Wandhöhen  
≥ 6,50 m wie folgt verwendet: 

�� Flanschbreiten ≥ 60 mm

�� Mindesteinstand der CW-Profile  
≥ 30 mm

�� Eventuell notwendige Profilstöße 
sind durch Verschachteln oder 
Verlängern mit aufgesetzten UW-
Profilen herzustellen.

�� Details siehe Broschüre SW16 – 
Hohe Trennwand.

Beplankung

Bei ein- und mehrlagigen Beplankun-
gen sind alle Plattenlagen vertikal und 
horizontal mit Versatz auszubilden:

�� Querstöße in einer Beplankungs-
lage sind mit einem Abstand von  
≥ 400 mm auszuführen.

�� Querstöße zwischen mehreren Be-
plankungslagen müssen mit deutli-
chem Versatz ausgeführt werden.

�� Querfugen von einlagig beplankten 
Wänden sind mit einem Profil zu 
hinterlegen.

�� Kreuzfugen sind nicht zulässig.

Bei mehrlagigen Beplankungen sind 
alle Fugen und Anschlüsse durch 
Verspachteln zu verschließen. In den 
unteren Plattenlagen müssen dabei 
weder die Querfugen angefast, noch 
die Befestigungsmittel verspachtelt 
werden.

Die Montage der Strahlenschutzplat-
ten LaProtect erfolgt auf der Seite 
der Strahlenquelle. LaProtect-Platten 
stehen direkt auf dem Fußboden.

Die strahlensichere Abdeckung aller 
Flansche der CW- und UW-Profile sowie 
der Querfugen erfolgt mit ≥ 50 mm 
breiten Walzbleistreifen. Bei einlagi-
ger Beplankung sollte die Querfuge 
mit Bleistreifen und einem Profilstück 
(sichert den Bleistreifen) hinterlegt 
werden. Die Dicke der Walzbleistreifen 
muss dem Bleigleichwert der Wandflä-
che entsprechen.

Walzbleistreifen selbstklebend

�� Standardbreite 50 mm
�� Dicke von 0,5 bis 3,0 mm
�� in Stufen von 0,5 mm
�� vor der Verarbeitung anwärmen

Bei mehrlagigen Beplankungen und 
einem Profilabstand ≤ 312,5 mm ist  
auf einen Fugenversatz zwischen  
den Plattenlagen zu achten. Bei  
mehrlagigen Beplankungen mit  
LaProtect und LaGyp/LaFlamm und 
einem Profilabstand ≤ 625 mm ist  
jede zweite Längsfuge deckungs-
gleich. Zusätzlich ist ein Bewehrungs-
streifen einzuspachteln.

Anforderungen an Strahlenschutzwände
als Einfachständerwände

DIE RICHTIGE 
AUSFÜHRUNG
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Plattenbefestigung

Die Randabstände der Verschraubung 
von kartonummantelten Kanten betra-
gen ≥ 10 mm und von Schnittkanten  
≥ 15 mm. Der Befestigungsabstand der 
Platten an den CW-Profilen beträgt 
250 mm. Bei mehrlagigen Beplankun-
gen darf und soll der Schraubabstand 
der unteren Lagen auf 750 mm ver-
dreifacht werden. Siniat Gipsplatten 
sind mit Schnellbauschrauben an den 
CW-Profilen zu befestigen. Die Län-
ge der Schrauben richtet sich nach 
der gesamten Beplankungsdicke. Die 
Schrauben jeder Lage müssen das Pro-
fil mindestens 10 mm durchdringen.

Bei Bleidicken > 3 mm erfolgt die Be-
festigung mit Schnellbauschrauben TB. 
Alle Befestigungsmittel sind rechtwink-
lig zur Plattenebene einzutreiben und 
oberflächenbündig zu versenken, ohne 
dass der Karton durchtrennt wird.

�� LaProtect ≤ 2,5 mm Bleifolie, ein-
lagig Schnellbauschrauben TN  
25 mm, zweilagig Schnellbau-
schrauben TB 45 mm

�� LaProtect > 2,5 ≤ 4 mm Bleifolie, 
einlagig Schnellbauschrauben 
TN 35 mm, zweilagig Schnellbau-
schrauben TB 55 mm

Einbauten / Installationen

Durchdringungen und Öffnungen an 
der Strahleneinfallseite erfordern be-
sondere Maßnahmen für den Strahlen-
schutz.

Bleiabschirmung bei Hohlwanddosen

�� Einbau von Siniat Strahlenschutz-
kappen für ein-, zwei- und dreifache 
Anordnung

�� Bleiblechdicke der Strahlenschutz-
kappen 3 mm 

�� Befestigung der Strahlenschutz-
kappen mit zwei Schnellbauschrau-
ben an der Beplankung 

Installationsdurchführungen

�� sind versetzt anzuordnen

�� im Durchführungsbereich sind  
die Rohre oder Kanäle zusätzlich  
mit Bleifolie in der erforderlichen 
Bleischichtdicke (Bleigleichwert)  
zu ummanteln 

Montage- und VerarbeitungshinweiseMontage- und Verarbeitungshinweise

Durchdringungen oder Öffnungen  
an der Strahleneinfallseite bei Instal-
lationen innerhalb der Strahlenschutz-
wände

�� Abschirmung durch Hinterlegen 
einer entsprechend dicken Bleifolie

�� Überlappungsbereich ≥ 4 x b,  
mindestens 100 mm 

Befestigung von Konsollasten nach
DIN 18183

�� nachträgliche Dübel / Befestigungs-
mittel dürfen die Abschirmung nicht 
schwächen

�� gesonderter Schutz mit Bleifolien-
abdeckung erforderlich

Allgemeine Hinweise Decken

Strahlenschutz-Systeme SK105-106 
bestehen nach DIN 18168 aus folgen-
den Bauteilen: 

�� Verankerungselemente  
(z. B. Dübel und Schrauben) 

�� Abhänger (z. B. Nonius-Hänger, 
Schnellspannabhänger) 

�� �Unterkonstruktionselemente  
(z. B. CD-Profile) 

�� Verbindungselemente (z. B. Kreuz-
verbinder, Niveauverbinder) 

�� Beplankung mit Bleifolie

Strahlenschutz-Unterdecken/-Decken-
bekleidungen dienen zur Abschirmung 
von Deckenkonstruktionen, die keinen 
ausreichenden Strahlenschutz aufwei-
sen.

Es ist in der Regel günstiger, die vor-
handenen Rohdecken nicht zu berück-
sichtigen, sondern allein die Bleifolie in
entsprechender Dicke = Bleigleichwert 
anzuordnen. Bezüglich des Gewichts 
der Strahlenschutz-Unterdecke oder 
der Strahlenschutz-Deckenbekleidung 
ist die Tragfähigkeit der Rohdecke zu 
prüfen. 

Eine Befestigung an freitragenden  
Systemen ist in Abhängigkeit vom  
statischen Nachweis, ohne Brandbe-
anspruchung, zulässig.

Verankerungselemente

Verankerungselemente verbinden den 
Abhänger oder die Deckenbekleidung 
direkt mit dem tragenden Bauteil. 

Es dürfen nur Dübel verwendet werden, 
deren Brauchbarkeit für den Verwen-
dungszweck nachgewiesen worden 
ist, z. B. durch eine Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung (AbZ). 

Die Anzahl der Verankerungsstellen 
ist so zu bemessen, dass die zulässige 
Tragkraft der Verankerungselemente 
sowie die zulässige Verformung der 
Unterkonstruktion nicht überschritten 
werden. 

Es ist mindestens eine Verankerung je 
1,5 m² Deckenfläche anzuordnen. 

Kunststoffdübel sind für Deckenkon
struktionen nicht geeignet. 

Eine Verankerung an einbetonierten 
Holzlatten ist nicht zulässig. 

Bei Brandbeanspruchung von oben 
(aus dem Zwischendeckenbereich) gilt 
für Dübel:

�� Verankerungstiefe und Zugbelas-
tung sind nach AbZ bzw. ETZ und 
brandschutztechnischem Nachweis 
zu wählen. 

�� Für die Verankerung mittels Setz-
bolzen ist eine Allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung (AbZ), ein 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis (AbP) oder eine gutachtli-
che Stellungnahme erforderlich. 

�� Die Verankerung an Stahlprofilen  
erfolgt mit Bügeln oder Schellen  
aus Flach- bzw. Rundstahl, durch 
Schweißen, mit Blechschrauben, 
Bohrschrauben, Hohlnieten oder 
Setzbolzen. Die Eignung ist nachzu-
weisen. 

�� Die Verankerung an Stahltrapezpro-
filkonstruktionen erfolgt mit Blech-
schrauben, Bohrschrauben, ge-
windefurchenden Schrauben oder 
Hohlnieten. Die Eignung ist durch 
ein AbZ oder AbP nachzuweisen.
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Brandschutz

Abhänger mit Drähten, deren Trag- 
wirkung mittels Klemmvorrichtung  
hergestellt werden, dürfen nicht
verwendet werden.

Zugelassen sind Noniusabhänger, 
Schlitzbandeisen und Direktabhänger,
Tragfähigkeitsklasse zul. F = 0,40 kN.

Deckensysteme mit Metall-
Unterkonstruktion

Unterdecken werden in der Regel mit 
Grund- und Tragprofilen aus verzinktem 
Stahlblech (CD 60-27-06) ausgeführt. 

Die Verbindung von Grund- und Trag-
profilen erfolgt mit Kreuzschnellver-
bindern oder Winkelankern in zwei 
Ebenen. Profilverbinder ermöglichen 
die Verlängerung von CD-Profilen. 

Die CD-Unterkonstruktion kann alter-
nativ auch auf einer Ebene (niveau-
gleich) erstellt werden. Hierbei werden 
die Tragprofile mittels CD-Sicherheits-
querverbindern bzw. Niveauverbindern 
oder Universalverbindern rechtwinklig 
zwischen den Grundprofilen einge-
hängt. 

Zur Direktmontage von Siniat Gipsplat-
ten an Decken können z. B. CD-Profile 
an Direktabhängern, Justierschwingbü-
geln, Schienenläufern oder Hutprofile 
oder Federschienen eingesetzt werden. 
Direktabhänger oder Justierschwingbü-
gel finden bei geringen Abhängehöhen 
oder beim Ausgleich von Unebenheiten 
Anwendung.  

Montage- und Verarbeitungshinweise

�� Bleifolienkaschierte Gipsplatten, 
LaProtect in Längsbefestigung 
zu den Tragprofilen anbringen 

�� Befestigungsabstände, einlagige 
Beplankung, Schnellbauschrauben 
TN 3,9 x 35 mm, Befestigungsab-
stand ≤ 150 mm 

�� Befestigungsabstände, zweilagige 
Beplankung, 1. Lage Schnellbau-
schrauben TN 3,9 x 35 mm, Be- 
festigungsabstand ≤ 450 mm 

�� 2. Lage Schnellbauschrauben  
TN 3,9 x 45 mm, Befestigungsab-
stand ≤ 150 mm 

�� Stützweiten für Grund- und Trag-
profile, Seite 22

Beplankung

�� Siniat Gipsplatten LaProtect sind  
in Längsbefestigungen zu den Trag-
profilen anzubringen.

�� Bei einlagiger Verlegung mit ver-
setzten Querstößen, Versatz  
≥ 400 mm

�� Bei mehrlagiger Verlegung mit ver-
setzten Quer- und Längsstößen, 
Versatz quer = 312,5 mm 
Versatz längs ≥ 400 mm

�� Die Befestigung erfolgt in der Regel 
mit Schnellbauschrauben. 

�� Befestigungsabstand bei Decken  
≤ 150 mm 

�� Bei Bleidicken > 3 mm erfolgt die 
Befestigung mit Schnellbauschrau-
ben TB.

 
Die Stoßfugensicherung erfolgt bei:

�� Plattenlängskanten mit selbstkle-
benden Walzbleistreifen direkt auf 
den Tragprofilen

�� Plattenquerkanten mit selbstkle-
benden Walzbleistreifen direkt auf 
den Strahlenschutzplatten

Die Dicke der Walzbleistreifen muss der
jeweiligen Bleifolienkaschierung ent-
sprechen.

Anschlüsse

Strahlensichere Ausbildung der  
Anschlüsse an flankierende massive 
Bauteile:

�� 50 mm breiter Walzbleistreifen, 
dicht an flankierende Bauteile  
anarbeiten.

�� Strahlenschutzplatten LaProtect 
dicht an flankierende Bauteile an-
arbeiten.



METALL- 
UNTERKONSTRUKTION

MAXIMALE STÜTZWEITE IN mm  
FLÄCHENLAST ρ IN kN/m²

ρ ≤ 0,30 0,30 < ρ ≤ 0,55

SK105 STRAHLENSCHUTZ-UNTERDECKEN

Grundprofil Abstand Abhänger max x

CD 60 x 27 x 06 750 600

Tragprofil Achsabstand Grundprofil max y

CD 60 x 27 x 06 1000 750

Tragprofil Achsabstand Tragprofil max l

CD 60 x27 x 06 312,5 312,5

SK106 STRAHLENSCHUTZ-DECKENBEKLEIDUNGEN

Tragprofil Abstand Abhänger max x

CD 60 x 27 x 06 1000 750

Tragprofil Achsabstand Tragprofil max l

CD 60 x 27 x 06 312,5 312,5

STRAHLENSCHUTZPLATTE
LAPROTECT

METALL-UNTERKONSTRUKTION / 
WALZBLEISTREIFEN

GESAMTLAST ρ LASTKLASSE ρ

BLEIFOLIEN-
DICKE

PLATTEN-
GEWICHT 1)

SK105 SK106 SK105 SK106

mm kN/m² kN/m² kN/m² kN/m² kN/m² kN/m²

0,5 0,159 0,041 0,031 0,200 0,190 0,30

1,0 0,216 0,052 0,042 0,268 0,258

1,5 0,273 0,065 0,053 0,338 0,326 ≤ 0,5

2,0 0,330 0,076 0,064 0,406 0,394

2,5 0,387 0,086 0,074 0,473 0,461

3,0 0,444 0,098 0,086 0,542 0,530 > 0,5 2)
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Stützweiten für Grund- und Tragprofile und Spannweiten 
LaProtect

Lasten von Strahlenschutz-Unterdecken SK105
und Strahlenschutz-Deckenbekleidungen SK106

1) Gewicht Siniat Gipsplatte inklusive Bleikaschierung.
2) Decken > 0,50 kN/m2, Nachweis auch nach DIN 18168.

Verhaltensregeln für die  
Verarbeitung von Blei

Durch die Einhaltung einfacher,  
hygienischer Maßnahmen werden  
Gefährdungen durch Blei vermieden. 

Beachten Sie bitte folgende Grund-
regeln bei der Verarbeitung von Blei:

�� Tragen Sie Handschuhe. Dies 
schützt vor Verletzungen und Ver-
unreinigungen und gewährleistet 
einen sicheren Griff bei Transport 
und Verarbeitung. 

Blei – Gesundheit und Hygiene

�� Waschen Sie bitte stets vor den 
Mahlzeiten bzw. dem Kontakt  
mit Lebensmitteln und vor dem 
Rauchen die Hände. 

�� Tragen Sie eine entsprechende 
Schutzmaske (mind. Staubschutz-
klasse P2) beim Zuschneiden von 
bleikaschierten Platten (Staub- und 
Rauchentwicklung). 

�� Plattengewichte über 25 kg sollten 
nie von nur einer Person bewegt 
werden.

�� Weitere Informationen im Umgang 
mit Blei am Arbeitsplatz finden Sie 
in den Technischen Regeln zu Blei 
(TRGS 505).

Nicht rauchen!

Bei Verstaubungen – Atemschutz!

Nicht essen und trinken!

Handschuhe tragen!



23Wichtige Hinweise zum Brandschutz

BRANDSCHUTZ MIT SINIAT STRAHLEN-
SCHUTZKONSTRUKTIONEN SK101-106

Allgemeine Hinweise

Strahlenschutzwände 

Siniat Strahlenschutzwände sind Bau-
arten, deren brandschutztechnische 
Verwendbarkeiten geregelt sind. Sie
bedürfen als Verwendbarkeitsnachweis 
keiner allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung (AbZ). Die Brandschutz-
eigenschaften sind nach DIN 4102-4, 
Tab. 48 oder, bei davon abweichenden 
Konstruktionen, durch allgemeine 
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (AbP) 
nachzuweisen. 

Strahlenschutzdecken 

Siniat Strahlenschutz-Unterdecken  
und -Deckenbekleidungen erfüllen 
auch Anforderungen an den Brand-
schutz, wenn die brandschutz-
technisch notwendige Bekleidung 
zusätzlich unterhalb der jeweiligen 
Strahlenschutzplatten eingebaut  
wird.

Dämmstoffe

Die Klassifizierung des Brandverhaltens 
von Dämmstoffen nach DIN EN 13501-1 
A1 entspricht nicht der Klassifizierung
nach DIN 4102-1. Dämmstoffe nach DIN 
EN 13501 können Schmelzpunkte von 
≤ 1000 °C aufweisen. Dämmstoffe sind 
im gesamten Wandhohlraum abrutsch-
sicher und vollflächig einzubauen. 

Strahlenschutzwände 

Der Regelabstand der CW-Profile bei
brandschutztechnisch klassifizierten 
Wänden bis zu einer Höhe von 6,50 m 
beträgt 625 mm. Bei größeren Wand-
höhen oder höheren Bleidicken können 
geringere Abstände oder jeweils Rü-
cken an Rücken verschraubte Profil-
paare notwendig werden. 
 

Strahlenschutzdecken

Siniat Strahlenschutz-Unterdecken 
und Bekleidungen erfüllen Anforde-
rungen an den Brandschutz, wenn die 
brandschutztechnisch notwendige 
Bekleidung unterhalb der jeweiligen 
Strahlenschutzplatten eingebaut wird. 
Bei Brandbeanspruchung von der De-
ckenunterseite: Brandschutztechnisch 
nicht notwendige Dämmstoffe sind 
unter Berücksichtigung der Gesamtflä-
chenlast und der daraus resultierenden 
Lastklasse zulässig. Die Anforderungen 
an die Standsicherheit und Ausführung 
von Unterdecken und Deckenbeklei-
dungen sind in der DIN 18168 geregelt. 
Eine Überschreitung des zulässigen 
Eigengewichtes bedarf eines eigenen 
statischen Nachweises.

Grundsätzliche 
Anforderungen an die 
angrenzenden Bauteile

Siniat Brandschutzkonstruktionen 
bieten sicheren Brandschutz durch 
nachgewiesene Eigenschaften. Ihre
raumabschließende Funktion hängt 
jedoch nicht allein von der Trennwand- 
bzw. Deckenkonstruktion ab, sondern 
ebenso von den angrenzenden Bau-
teilen. Gemäß DIN 4102-4, Punkt 1.3, 
Feuerwiderstand von Gesamtkonstruk-
tionen, müssen alle für die Aussteifung, 
die Tragfähigkeit und den Raumab-
schluss notwendigen Bauteile mindes-
tens derselben Feuerwiderstandsklasse 
angehören wie die klassifizierte Bau-
teilkonstruktion selbst. Der Anschluss  
von raumabschließenden, brandschutz-
technisch klassifizierten Wänden, z. B. 
an Trapezblechdächer, ist nur dann 
möglich, wenn diese Konstruktionen 
ebenfalls einschließlich ihrer tragenden 
Bauteile auf die gleiche Feuerwider-
standsklasse ertüchtigt werden.

Wand- und Bodenanschlüsse

Anschlüsse an angrenzende Bauteile 
sind in allen Beplankungslagen durch 
eine Verspachtelung dicht auszuführen. 
Fugen- und Trennwanddichtungsbänder 
dürfen nicht brennbar sein und müssen 
der Baustoffklasse A angehören. 

Sie dürfen jedoch brennbar sein und 
der Baustoffklasse B entsprechen, 
wenn ihre Dicke ≤ 5 mm beträgt und 
sie durch eine dichte Verspachtelung 
in ganzer Beplankungsdicke abgedeckt 
werden (DIN 4102-4, 4.10.5.1). Bodenan-
schlüsse sind wie feste, verspachtelte 
Anschlüsse herzustellen. Die Verspach-
telung darf entfallen, wenn die Be-
plankungen dicht auf dem Rohboden, 
einem schwimmenden Estrich oder 
Verbundestrich aus Baustoffen der 
Baustoffklasse A aufgesetzt wird. Bei 
Gussasphaltestrichen sind die Wände 
grundsätzlich auf den Rohboden zu 
setzen (DIN 4102-4, 4.10.5.3).

Deckenanschlüsse

Siniat Strahlenschutzwände werden an 
Massivdecken durch dichtes Anspach-
teln angeschlossen. 

Bei Deckendurchbiegungen bis 10 mm 
ist kein gleitender Deckenanschluss 
erforderlich. Die CW-Profile sind min-
destens 15 mm (bei Brandschutzanfor-
derungen 20 mm) in das an der Decke 
montierte UW-Profil einzustellen und 
mit ca. 15-20 mm Abstand zum Steg 
des UW-Profils zu montieren. 

Ist mit einer Deckendurchbiegung  
≥ 10 mm zu rechnen, muss ein glei-
tender Deckenanschluss ausgebildet 
werden. 

Bei zu erwartenden Deckendurch-
biegungen von ≥ 20 bis ≤ 40 mm sind 
für gleitende Deckenanschlüsse UW-
Profile mit größeren Flanschbreiten 
zu verwenden. Hierbei ist ein Profil-
einstand von mindestens 20 mm zu 
berücksichtigen.

Einbauten

Werden in Strahlenschutzwände 
Einbauten wie z. B. Kabel- oder Rohr-
durchführungen, Kabel- und Rohr-
schottsysteme oder vergleichbare 
Konstruktionen eingebaut, muss ihre 
Eignung durch entsprechende allge-
meine bauaufsichtliche Zulassungen 
(AbZ) der jeweiligen Hersteller nachge-
wiesen werden. 
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SCHALLSCHUTZ MIT SINIAT STRAHLEN-
SCHUTZKONSTRUKTIONEN SK101-106

Allgemeiner Hinweis

Der Schallschutz von Strahlenschutz-
wänden und -Vorsatzschalen wird  
gegenüber den Regelausführungen 
durch das Flächengewicht der Bleifolie 
noch verbessert. Das Verbesserungs-
maß ist abhängig von der Dicke der 
Bleifolie und den Verhältnissen der 
Schallnebenwege. Informativ bieten  
wir für jeden Wandaufbau einen  
rechnerischen Nachweis an. 

Dieser basiert auf einem Simulations-
modell (Rechenmodell), das von einem 
international anerkannten Institut 
entwickelt wurde.

Begriffe zum Schallschutz

Das Schalldämm-Maß Rw,R bezieht sich 
auf die Schalldämmung der Wand bzw. 
der Decke allein ohne Berücksichtigung 
von flankierenden Bauteilen. Es kann 
den Prüfberichten, der DIN 4109 und 
unseren Systemtabellen entnommen 
werden. Der Rechenwert der Konst-
ruktion dient als Grundlage für weitere 
Berechnungen.  

Das Schalldämm-Maß R´w,R ist ein Re-
chenwert, der sich auf die Wand bzw. 
die Decke einschließlich aller flankie-
renden Bauteile und Einbauten etc. 
bezieht.

Das Schalldämm-Maß R´w bezieht sich 
auf die Wand bzw. die Decke in einge-
bautem Zustand und wird durch eine 
Messung auf der Baustelle ermittelt.  
Ist dieses Schalldämm-Maß ausge-
schrieben, müssen sämtliche flankie-
renden Bauteile sowie alle Einbauten 
zur genaueren Bestimmung der erfor-
derlichen Konstruktion bekannt sein.  

Das Schalldämm-Maß RLw,R ist der  
Rechenwert der flankierenden Bauteile. 
Das bewertete Schall-Längsdämm-Maß
dient als Grundlage weiterer Berech-
nungen.

Wichtige Verarbeitungs-
hinweise

Wände 

Der Regelabstand der CW-Profile 
beträgt 625 mm. Geringere Abstände 
haben einen Einfluss auf die Schall-
dämm-Maße und können zu Minderun-
gen führen. Die UW-Profile und CW-
Anschlussprofile an den angrenzenden 
Bauteilen werden mit Trennwanddich-
tungsband angeschlossen. Alle An-
schlussprofile werden mit spritzbaren 
Dichtstoffen beidseitig abgedichtet. 
Die Anschlüsse der Siniat Gipsplatten 
werden in allen Beplankungslagen 
dicht angespachtelt oder mit
spritzbaren Dichtstoffen verfugt.  
 
Bei brandschutztechnisch klassifizier-
ten Wänden ist in allen Beplankungsla-
gen ausschließlich Verspachteln zuläs-
sig. Schrauben werden mit mind. 5 mm 
Abstand zum Profilsteg positioniert. 
Die maximal möglichen Schraubab-
stände sind einzuhalten. Dämmstoffe 
sind vollflächig, fugendicht und ab-
gleitsicher zu verlegen.

Bereits bei der Planung ist auf An-
schlüsse und Details zu achten. 
Kabeldurchführungen, Kabelkanäle, 
Anschlüsse an durchlaufenden Fens-
terbänken, gleitende Anschlüssen  
und Schattenfugen können die Schall-
dämmung deutlich verringern. 

Decken 

Strahlenschutz-Unterdecken und  
-Deckenbekleidungen können aus 
schalltechnischer Sicht sowohl tren-
nende als auch flankierende Bauteile 
darstellen. Je größer der Abstand 
zwischen Rohdecke und abgehängter 
Unterdecke, desto besser ist ihre akus-
tische Wirkung.  

Für akustisch hochwertige Lösungen 
sind Schwingungsabhänger zu ver-
wenden oder freigespannte Decken 
einzusetzen. 

Bei Schallschutzanforderungen sind 
die Anschlüsse aller angrenzenden 
Bauteile mit LaFillfresh in Bekleidungs-
dicke zu schließen.
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STRAHLENSCHUTZ MIT SINIAT STRAHLEN-
SCHUTZKONSTRUKTIONEN SK101-106

Nutz- und Störstrahlung

Röntgen- und Gamma-Bestrahlungs-
anlagen im medizinischen und techni-
schen Bereich dürfen nach der Strah-
lenschutzverordnung nur in Räumen 
mit ausreichender Abschirmung einge-
richtet werden. 

Nach DIN 6812 wird unterschieden in
Schutzmaßnahmen gegen:

�� Nutzstrahlung, tritt bei der Rönt-
geneinrichtung entsprechend ihrem 
Zweck nur in bestimmter Richtung 
auf.

�� Störstrahlung, wirkt durch Streu- 
effekte in unterschiedlichen  
Richtungen und Stärken.

Die resultierenden Anforderungen an 
die einzelnen begrenzenden Bauteile 
bzw. die notwendige Bleiabschirmung 
für Röntgenanlagen können gemäß
DIN 6812 bzw. 6815 bemessen werden.
Die Ortsdosisleistung darf in frei zu-
gänglichen Räumen sowie im Wohnbe-
reich 3 mR/Woche nicht überschreiten.

Bleigleichwert

Blei (Pb = Plumbum) besitzt in Abhän-
gigkeit seiner Materialstärke u. a. die 
positive Eigenschaft Röntgenstrahlen 
abzuschwächen bzw. zu verhindern. 

Die Abschirmwirkung anderer Bau- 
stoffe wird als äquivalente Bleischicht-
dicke angegeben. Sie gibt an, wie dick 
eine Schutzschicht aus einem anderen 
Baustoff sein muss, um eine gleiche 
Abschirmwirkung zu erzielen.

Eine 1 mm dicke Bleifolie auf einer 
Siniat Gipsplatte entspricht der Ab-
schirmwirkung einer 130 mm dicken
Stahlbetonwand. Um den Schutz einer
3 mm dicken Bleibeschichtung zu er-
reichen, müsste die Stahlbetonwand 
eine Dicke von 250 mm aufweisen.

Strahlenschutztüren

Strahlenschutz-Türelemente sind als 
Volltür, Tür mit Lichtausschnitt oder 
als Tür mit Oberblende mit Bleieinlage 
erhältlich.

�� Die Dicke der Bleieinlage wird nach 
DIN 6845 festgelegt.

�� Der Bleigleichwert wird durch die 
Addition der Dicke der beidseitigen 
Bleieinlagen im Türblatt ermittelt. 
Üblicherweise können Strahlen-
schutztüren bis zu einem Bleigleich-
wert von maximal 4 mm gefordert 
werden.

�� Die Funktion und der Schwächungs-
grad von Strahlenschutztüren darf 
durch Beschläge oder Zusatzaus-
stattungen nicht beeinträchtigt 
werden.

�� Nach DIN 6834 sind im Bereich der 
Drücker- und Schlüssellochbohrun-
gen „Fehlstellen“ in der Bleieinlage 
bis zu einem Bleigleichwert ≤ 2 mm 
zulässig.

�� Umfassungszargen und Hohl- 
kammerprofile sind mit umlaufen-
der, vollflächig eingelegter Bleifolie 
abzuschirmen.

�� Die Zargen-Befestigung, erfolgt je  
nach Türgewicht, an verstärkten  
UA-Profilen ≥ 2 mm, dies gilt auch 
für raumhohe Zargen mit ausrei-
chender Bleidicke.

Strahlenschutzfenster

Strahlenschutzverglasungen, z. B. 
Sichtfenster oder Oberlichter in Strah-
lenschutzwänden, werden in Bleiglas-
dicken von 3,5 bis 11,5 mm angeboten. 
Schutzwerte, siehe Tabelle Seite 26 

Der Einbau erfolgt als Festverglasung
mit Metallzargen. Bei größeren Glas-
dicken und höheren Gewichten sind
Verstärkungen der Unterkonstruktion
oder Aussteifungen vorzusehen. 



GERÄTE ERFORDERLICHE BLEISCHICHTDICKE ZUR ABSCHIRMUNG GEGEN

NUTZSTRAHLUNG STÖRSTRAHLUNG

Dentalgeräte i. A. keine Zusatzabschirmung erforderlich

Mammographie 1,0 mm 0,5 mm

Aufnahme (150 kV) 2,0 mm 0,5 mm

Durchleuchtung (110 kV) 1,5 mm 1,5 mm

Therapie (100 kV) 3,5 mm 1,5 mm

Therapie (200 kV) 6,5 mm 4,0 mm

Therapie (300 kV) 20,0 mm 13,0 mm

GLASDICKE DIN-NENNMAß 
IN mm

MAXIMALER BLEIGLEICHWERT 
BEI 110 KV IN mm

MAXIMALES FORMAT BEI 
SCHUTZQUALITÄT IN mm

3,5-5,0 1,0 1000 x 400

5,0-6,5 1,5 1400 x 700

7,0-8,5 2,1 2000 x 1000

8,6-10,0 2,6 2000 x 1000

10,0-11,5 3,0 2000 x 950

BEPLANKUNGSART METALL-UNTERKONSTRUKTION 
ABSTÄNDE IN mm

einlagig beplankt TN 35, e ≤ 150

zweilagig beplankt 1. Lage TN 35, e ≤ 450

2. Lage TN 45, e ≤ 150

STRAHLENSCHUTZPLATTE LAPROTECT WALZBLEISTREIFEN SELBSTKLEBEND BREITE 50 mm 

BLEIFOLIENDICKE PLATTENGEWICHT 1) GEWICHT LÄNGE IN

mm kN/m² (kg/m²) kN/m kg/Rolle m

0,5 0,159 (15,9) 0,003 5,70 20

1,0 0,216 (21,6) 0,006 11,40 20

1,5 0,273 (27,3) 0,009 8,55 10

2,0 0,330 (33,0) 0,011 11,40 10

2,5 0,387 (38,7) 0,014 11,40 8

3,0 0,444 (44,4) 0,017 13,70 8
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Allgemeine Hinweise

Mit eingelegten Bleifolien oder blei-
kaschierten Gipsplatten lassen sich 
kostengünstige und flexible Strahlen-
schutzkonstruktionen bis zu einem 
Bleigleichwert ≤ 6 mm herstellen.

Bei Ausführung von Strahlenschutz-
arbeiten ist grundsätzlich darauf zu
achten, dass der Schutz lückenlos ist
und so eine flächige und fugenlose
Abschirmung erfolgt.

Diese Anforderungen gelten für:

�� flächige Bauteile
�� Türen, Durchblickfenster
�� Fugen, Anschlüsse
�� Durchdringungen
�� Durchführungen

Die Dicke der Bleifolienkaschierung
darf nicht durch Schrammen bzw.
Beschädigungen beim Transport oder
der Verarbeitung verringert werden.

Richtwerte der Bleischichtdicken für den baulichen 
Strahlenschutz

Die Bleischichtdicken beziehen sich auf verschiedene Röntgenanlagen;
zusätzlich sind die Richtlinien der Hersteller zu beachten.

Abstände von Schnellbauschrauben

Gewichte von Strahlenschutzplatten
und Walzbleistreifen

1) Gewicht Siniat Gipsplatte inklusive Bleikaschierung.

Technische Daten von Strahlenschutzfenstern
aus Bleiglasscheiben



MATERIAL BEZEICHNUNG EINHEIT FEUERWIDERSTANDSKLASSEN

– F 30 F 60 F 90

LaGyp A, H2 12,5 m² 1,0

LaFlamm DF, DFH2 12,5 m² 1,0

LaProtect DF 12,5 + 1,5 m² 1,0 1,0

Anschlussprofil UW ____ /____ m 0,8 0,8

Ständerprofil CW ____ /____ m 2,0 1) 2,0 1)

Trennwanddichtung _____ mm m 1,3 1,3

Nageldübel St 1,6 1,6

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 30 2) 30 2)

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² (1,0) 1,0

Trennstreifen (alternativ) kg 1,8 1,8

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,9 0,9

Bewehrungsstreifen m (1,7) (1,7)
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Materialbedarf

Für die Ermittlung des Materialbedarfs
sind folgende Flächenabmessungen
zugrunde gelegt:
Wandfläche: 4,00 m x 2,50 m = 10,00 m²
Deckenfläche: 10,0 m x 10,0 m = 100,0 m² 
 

Die Mengenangaben sind für je 1 m² 
Fläche, jedoch ohne Verschnitt, Aus-
sparungen und Öffnungen ermittelt. 

Die Mengenangaben der Befestigungs-
mittel sind aufgerundet.

ERMITTLUNG DES MATERIALBEDARFS FÜR 
STRAHLENSCHUTZKONSTRUKTIONEN

Hinweis: Klammerwerte für alternative Ausführung.
1) Achsabstand ≤ 312,5 mm 4,0 m.
2) Achsabstand ≤ 312,5 mm 50 St.

Bei kleineren Flächen erhöhen sich die 
Mengenangaben. Bei größeren Flächen 
verringern sie sich unwesentlich.

Strahlenschutzwände einlagig beplankt – SK101



MATERIAL BEZEICHNUNG EINHEIT FEUERWIDERSTANDSKLASSEN

– F 30 F 60 F 90

LaGyp A, H2 12,5 m² 3,0 / (2,0)

LaFlamm DF, DFH2 12,5 m² 2,0 / (3,0)

LaProtect DF 12,5 + 1,5 m² 1,0 / (2,0) 2,0 / (1,0)

Anschlussprofil UW ____ /____ m 0,8 / (0,8) 0,8 / (0,8)

Ständerprofil CW ____ /____ m 2,0 / (4,0) 4,0 / (2,0)

Trennwanddichtung _____ mm m 1,3 / (1,3) 1,3 / (1,3)

Nageldübel St 1,6 / (1,6) 1,6 / (1,6)

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 16 / (32) 32 / (16)

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St 25 / (70) 70 / (25)

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² 1,0 / (1,0) 1,0 / (1,0)

Trennstreifen (alternativ) kg 1,8 / (1,8) 1,8 / (1,8)

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,9 / (0,9) 0,9 / (0,9)

 LaFillfresh Spachtelmasse kg 0,9 / (0,9) 0,9 / (0,9)

Bewehrungsstreifen (falls erforderlich) m (1,7) / (1,7) (1,7) / (1,7)

MATERIAL BEZEICHNUNG EINHEIT BEPLANKUNG

EINLAGIG ZWEILAGIG

LaGyp A, H2 12,5 m² 1,0

LaProtect DF 12,5 + 1,5 m² 1,0 1,0

Anschlussprofil UW ____ /____ m 0,8 0,8

Ständerprofil CW ____ /____ m 2,0 1) 2,0 1)

Metallprofil CD 60 x 27 m (2,0) 1) (2,0) 1)

Trennwanddichtung _____ mm m 1,3 1,3

Justierschwingbügel St 0,8 / (1,6) 0,8 / (1,6)

Nageldübel St 2,4 / (3,4) 2,4 / (3,4)

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 20 10 2)

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St – 15 3)

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² 1,0 1,0

Trennstreifen (alternativ) kg 0,25 0,5

LaFillfresh B Spachtelmasse kg (0,25) (0,5)

LaFillfresh Spachtelmasse kg (0,25) (0,25)

LaFinish Finishspachtel kg (0,1) (0,1)

Bewehrungsstreifen (falls erforderlich) m (0,7) (0,7)
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Strahlenschutzwände zweilagig beplankt – SK102

Strahlenschutz-Vorsatzschale mit Metall-Unterkonstruktion – direkt befestigt – SK104

Hinweis: Klammerwerte für alternative Ausführung.
1) Achsabstand ≤ 312,5 mm 4,0 m.
2) Achsabstand ≤ 312,5 mm 16 St.
3) Achsabstand ≤ 312,5 mm 25 St.



MATERIAL BEZEICHNUNG EINHEIT FEUERWIDERSTANDSKLASSEN

– F 30-A F 30-B

LaGyp A, H2 12,5 m² (1,0) / –

LaFlamm DF, DFH2 12,5 1) m² 1,0

LaProtect DF 12,5 + 1,5 m² 1,0 / (2,0)

SK105 METALL-UNTERKONSTRUKTION – ABGEHÄNGT – DECKENBAUART I

C-Deckenprofil 60/27 Grundprofil m 1,5 / 1,5 1,5

C-Deckenprofil 60/27 Tragprofil m 3,4 / 3,4 3,4

Befestigungsmittel St 2,2 / 2,2 2,2

Abhänger St 2,2 / 2,2 2,2

Kreuzschnellverbinder St 5,0 / 5,0 5,0

Profilverbinder St 1,0 / 1,0 1,0

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 34 / 11 34

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St – / 34 37

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² – / – –

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,7 / 1,4 1,3

LaFinish Finishspachtel kg 0,2 / 0,1 0,1

Bewehrungsstreifen m 2,4 / 2,4 1,2

SK105 METALL-UNTERKONSTRUKTION – ABGEHÄNGT – DECKENBAUART II

C-Deckenprofil 60/27 Grundprofil m 1,5 / 1,5 1,5

C-Deckenprofil 60/27 Tragprofil m 3,4 / 3,4 3,4

Befestigungsmittel St 2,2 / 2,2 2,2

Abhänger St 2,2 / 2,2 2,2

Kreuzschnellverbinder St 5,0 /5,0 5,0

Profilverbinder St 1,0 / 1,0 1,0

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 34 / 11 34

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St – / 34 37

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² – / – –

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,7 / 1,4 1,3

LaFinish Finishspachtel kg 0,2 / 0,1 0,1

Bewehrungsstreifen m 2,4 / 2,4 1,2

SK105 METALL-UNTERKONSTRUKTION – ABGEHÄNGT – DECKENBAUART III

C-Deckenprofil 60/27 Grundprofil m 1,5 / 1,5 1,5

C-Deckenprofil 60/27 Tragprofil m 3,4 / 3,4 3,4

Befestigungsmittel St 2,2 / 2,2 2,2

Abhänger St 2,2 / 2,2 2,2

Kreuzschnellverbinder St 5,0 / 5,0 5,0

Profilverbinder St 1,0 / 1,0 1,0

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 34 / 11 34

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St – / 34 30

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² – / – –

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,7 / 1,4 1,3

LaFinish Finishspachtel kg 0,2 / 0,1 0,1

Bewehrungsstreifen m 2,4 / 2,4 1,2
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Strahlenschutz-Unterdecken unter Decken der Bauart I , II und III – SK105

Hinweis: Klammerwerte für alternative Ausführung.
1) Deckenbauart I: LaFlamm DF / DFH2, 15 mm.



MATERIAL BEZEICHNUNG EINHEIT FEUERWIDERSTANDSKLASSEN

– F 30-A F 30-B

LaGyp A, H2 12,5 m² 1,0 / –

LaFlamm DF, DFH2 12,5 m² 2,0 1,0

LaProtect DF 12,5 + 1,5 m² 1,0 / 2,0 1,0 1,0

METALL-UNTERKONSTRUKTION – ABGEHÄNGT – HOLZBALKENDECKEN

C-Deckenprofil 60/27 Grundprofil m 1,5 / 1,5 1,5 1,5

C-Deckenprofil 60/27 Tragprofil m 3,4 / 3,4 3,4 3,4

Befestigungsmittel St 2,2 / 2,2 2,2 2,2

Abhänger St 2,2 / 2,2 2,2 2,2

Kreuzschnellverbinder St 5,0 / 5,0 5,0 5,0

Profilverbinder St 1,0 / 1,0 1,0 1,0

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 34 / 11 34 34

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St – / 34 37 30

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² – / – – –

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,7 / 1,4 1,3 1,1

LaFinish Finishspachtel kg 0,2 / 0,1 0,1 0,1

Bewehrungsstreifen m 2,4 / 2,4 1,2 1,2
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Strahlenschutz-Unterdecken unter Holzbalkendecken – SK105



MATERIAL BEZEICHNUNG EINHEIT FEUERWIDERSTANDSKLASSEN

– F 30-A F 30-B

LaGyp A, H2 12,5 m² (1,0) / –

LaFlamm DF, DFH2 12,5 1) m² 1,0

LaProtect DF 12,5 + 1,5 m² 1,0 / (2,0) 1,0

METALL-UNTERKONSTRUKTION – ABGEHÄNGT – DECKENBAUART I

C-Deckenprofil 60/27 Tragprofil m 3,4 / 3,4 3,4

Befestigungsmittel St 5,0 / 5,0 5,0

Abhänger St 5,0 / 5,0 5,0

Profilverbinder St 1,0 / 1,0 1,0

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 34 / 11 34

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St – / 34 37

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² – / – –

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,7 / 1,4 1,3

LaFinish Finishspachtel kg 0,2 / 0,1 0,1

Bewehrungsstreifen m 2,4 / 2,4 1,2

METALL-UNTERKONSTRUKTION – ABGEHÄNGT – DECKENBAUART II

C-Deckenprofil 60/27 Tragprofil m 3,4 / 3,4 3,4

Befestigungsmittel St 5,0 / 5,0 5,0

Abhänger St 5,0 / 5,0 5,0

Profilverbinder St 1,0 / 1,0 1,0

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 34 / 11 34

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St – / 34 37

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² – / – –

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,7 / 1,4 1,3

LaFinish Finishspachtel kg 0,2 / 0,1 0,1

Bewehrungsstreifen m 2,4 / 2,4 1,2

METALL-UNTERKONSTRUKTION – ABGEHÄNGT – DECKENBAUART III

C-Deckenprofil 60/27 Tragprofil m 3,4 / 3,4 3,4

Befestigungsmittel St 2,2 / 2,2 2,2

Abhänger St 2,2 / 2,2 2,2

Profilverbinder St 1,0 / 1,0 1,0

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 34 / 11 34

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St – / 34 30

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² – / – –

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,7 / 1,4 1,3

LaFinish Finishspachtel kg 0,2 / 0,1 0,1

Bewehrungsstreifen m 2,4 / 2,4 1,2

31Materialbedarf

Strahlenschutz-Deckenbekleidungen unter Decken der Bauarten I - II - III – SK106

Hinweis: Klammerwerte für alternative Ausführung.
1) Deckenbauart I: LaFlamm DF / DFH2, 15 mm.



MATERIAL BEZEICHNUNG EINHEIT FEUERWIDERSTANDSKLASSEN

– F 30-A F 30-B

LaGyp A, H2 12,5 m² 1,0 / –

LaFlamm DF, DFH2 12,5 m² 2,0 1,0

LaProtect DF 12,5 + 1,5 m² 1,0 / 2,0 1,0 1,0

METALL-UNTERKONSTRUKTION – ABGEHÄNGT – HOLZBALKENDECKEN

C-Deckenprofil 60/27 Tragprofil m 3,4 / 3,4 3,4 3,4

Befestigungsmittel St 5,0 / 5,0 5,0 5,0

Abhänger St 5,0 / 5,0 5,0 5,0

Profilverbinder St 1,0 / 1,0 1,0 1,0

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St 34 / 11 34 34

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St – / 34 37 30

Walzbleistreifen

Dämmstoff _____ mm / _____ kg/m³ m² – / – – –

LaFillfresh B Spachtelmasse kg 0,7 / 1,4 1,3 1,1

LaFinish Finishspachtel kg 0,2 / 0,1 0,1 0,1

Bewehrungsstreifen m 2,4 / 2,4 1,2 1,2

32 Materialbedarf

Strahlenschutz-Deckenbekleidungen unter Holzbalkendecken – SK106



33Leistungsbeschreibung

Pos.	 Bauteilbeschreibung	 Menge	 Einheitspreis	 Gesamtpreis

____	 Nichttragende innere Trennwand (DIN 4103-1),
		  als Metallständerwand
		  nach DIN 18183,
		  Wanddicke: ______ mm, Wandhöhe: ______ mm
		  Einbaubereich 1 / 2
		  Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2): F 30-A
		  Bewertetes Schalldämm-Maß (DIN 4109) Rw,R: ______ dB
		  Wand- und Deckenanschlüsse starr ausbilden,
		  Dämmstoff aus Mineralfaserdämmstoff (DIN EN 13162)
		  Dicke: ______ mm, Rohdichte: ______ kg/m³
		  Beplankung: einlagig mit
		  LaGyp A / H2, LaFlamm DF/ DFH2 und LaProtect DF
		  Walzbleistreifen
		  Oberflächengüte der Verspachtelung: Q 1 / 2 / 3 / 4
		  Hersteller / Fabrikat:
		  Siniat Strahlenschutzwand SK101	 ______m² 	 ___________€	  ___________€

____ 	 Nichttragende innere Trennwand (DIN 4103-1),
		  als Metallständerwand (DIN 18183),
		  Wanddicke: ______ mm, Wandhöhe: ______ mm
		  Einbaubereich 1 / 2
		  Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2): F 30-A / F 90-A
		  Bewertetes Schalldämm-Maß (DIN 4109) Rw,R:_____ dB
		  Wand- und Deckenanschlüsse starr ausbilden,
		  Dämmstoff aus Mineralfaserdämmstoff (DIN EN 13162)
		  Dicke: ______ mm, Rohdichte: ______kg/m³
		  Beplankung: zweilagig mit
		  LaGyp A / H2, LaFlamm DF/ DFH2 und LaProtect DF
		  Walzbleistreifen
		  Oberflächengüte der Verspachtelung: Q 1 / 2 / 3 / 4
		  Hersteller / Fabrikat:
		  Siniat Strahlenschutzwand SK102	 ______m² 	 ___________€	 ___________€

____	 Vorsatzschale, ohne Brandschutz,
		  direkt befestigt
		  Unterkonstruktion aus CW-Profilen / CD-Profilen,
		  Wanddicke: ______ mm, Wandhöhe: ______ mm
		  Einbaubereich 1 / 2, alternativ laut Statik
		  Bewertetes Schalldämm-Maß (DIN 4109) R’ w,R: _____ dB
		  Wand- und Deckenanschlüsse starr ausbilden,
		  Dämmstoff aus Mineralfaserdämmstoff (DIN EN 13162)
		  Dicke: ______ mm, Rohdichte: ______ kg/m³
		  Beplankung: einlagig mit LaProtect DF,
		  LaGyp A / H2, LaFlamm DF/ DFH2 
		  Walzbleistreifen
		  Oberflächengüte der Verspachtelung: Q 1 / 2 / 3 / 4
		  Hersteller / Fabrikat:
		  Siniat Strahlenschutz-Vorsatzschale SK104 	 ______m² 	 ___________€	 ___________€

Hinweis: nicht Zutreffendes streichen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG  
UND ZULAGEPOSITIONEN

Leistungsbeschreibung – Strahlenschutzwände – SK101-102 und Strahlenschutz-
Vorsatzschalen – SK104



34 Zulagepositionen

Pos.	 Bauteilbeschreibung	 Menge	 Einheitspreis	 Gesamtpreis

____	 Deckenanschluss, gleitend,
		  in Siniat Strahlenschutzwand / Vorsatzschale
		  Wanddicke: ______ mm,
		  Deckendurchbiegung bis 20 mm, als Zulage 	 ______m 	 ___________€	 ___________€

____	 Bewegungsfuge,
		  in Siniat Strahlenschutzwand / Vorsatzschale
		  einlagig / zweilagig beplankt,
		  Wanddicke: ______ mm, als Zulage 	 ______m	  ___________€	 ___________€

____	 Ecke, rechtwinklig,
		  in Siniat Strahlenschutzwand / Vorsatzschale
		  Ausführung gem. Siniat Detail Nr. ______, als Zulage 	 ______St. 	 ___________€	 ___________€

____	 Außenecke, rechtwinklig,
		  in Siniat Strahlenschutzwand / Vorsatzschale
		  Ausführung mit Kantenprofil, als Zulage 	 ______St. 	 ___________€	 ___________€

____	 Ecke, stumpfwinklig,
		  in Siniat Strahlenschutzwand / Vorsatzschale
		  Ausführung gem. Siniat Detail Nr. ______, als Zulage 	 ______St. 	 ___________€	 ___________€

____	 Unterschnittener Sockel,
		  in Siniat Strahlenschutzwand / Vorsatzschale
		  Höhe: ______ mm,
		  Ausführung gem. Siniat Detail Nr. ______, als Zulage 	 ______m 	 ___________€	 ___________€

____	 T-Verbindung,
		  in Siniat Strahlenschutzwand / Vorsatzschale
		  Ausführung mit starrer Verbindung /
		  starrer Verbindung und unterbrochener Beplankung /
		  mit Inneneckprofil, als Zulage 	 ______St. 	 ___________€	 ___________€

____	 Öffnung für Elektrodosen,
		  Durchmesser: ______ mm, als Zulage 	 ______St. 	 ___________€	 ___________€

____	 Strahlenschutzummantelung für Elektrodosen,
		  Ausführung gem. Siniat Detail Nr. ______, als Zulage	  ______St. 	 ___________€	 ___________€

____	 Öffnung mit Unterkonstruktion,
		  Verstärken der Unterkonstruktion im Bereich der Öffnung,
		  Abmessung: ______ mm, als Zulage 	 ______St. 	 ___________€	 ___________€

____	 Revisionsklappe mit Strahlenschutz,
		  in Siniat Strahlenschutzwand / Vorsatzschale
		  Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2):
		  F 30-A / F 90-A
		  Nennmaße A: _____ mm, B: _____ mm,
		  Erzeugnis: ______________________________________,
		  als Zulage	  ______St.	 ___________€	 ___________€

Hinweis: nicht Zutreffendes streichen

Zulagepositionen – Strahlenschutzwände – SK101-102 und Strahlenschutz-
Vorsatzschalen – SK104



35Leistungsbeschreibung und Zulagepositionen

Pos.	 Bauteilbeschreibung	 Menge	 Einheitspreis	 Gesamtpreis

____	 Unterdecke nach DIN 18168-1,
		  auf abgehängter Unterkonstruktion aus:  
		  CD-Profilen
		  Abhängung mit Noniusabhänger / Schlitzbandabhänger,
		  Abhängehöhe: ______ mm,
		  Montagehöhe über Fertigfußboden (FFB): ____________ m,
		  Deckenbauart: I / II / III / Holzbalkendecken,
		  Art der Rohdecke: ______________________________
		  Brandbeanspruchung von unten,
		  Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2):  
		  F 30-A / F 30-B
		  Bekleidung: einlagig / zweilagig mit
		  LaProtect DF, LaGyp A / H2, LaFlamm DF / DFH2
		  Oberflächengüte der Verspachtelung: Q 1 / 2 / 3 / 4
		  Hersteller / Fabrikat:
		  Siniat Unterdecke SK105	 ______m² 	 ___________€	 ___________€

____	 Deckenbekleidung nach DIN 18168-1,
		  auf direkt befestigter Unterkonstruktion aus:  
		  CD-Profilen / Holzlattung,
		  Abhängung mit Direktabhänger,
		  Montagehöhe über Fertigfußboden (FFB): ____________ m,
		  Deckenbauart: I / II / III / Holzbalkendecken,
		  Art der Rohdecke: ______________________________
		  Brandbeanspruchung von unten,
		  Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2):  
		  F 30-A / F 30-B
		  Bekleidung: einlagig / zweilagig mit
		  LaProtect DF, LaGyp A / H2, LaFlamm DF / DFH2
		  Oberflächengüte der Verspachtelung: Q 1 / 2 / 3 / 4
		  Hersteller / Fabrikat:
		  Siniat Deckenbekleidung SK106	 ______m² 	 ___________€	 ___________€

Leistungsbeschreibung – Strahlenschutz-Unterdecken und -Deckenbekleidungen
der Deckenbauart I, II und III – SK105-L106

Pos.	 Bauteilbeschreibung	 Menge	 Einheitspreis	 Gesamtpreis

____	 Wandanschluss, umlaufend,
		  Ausführung gleitend / starr,
		  mit Fuge / L-Profil / UD-Profil,
		  in Unterdecke / Deckenbekleidung, als Zulage 	 ______m 	 ___________€	 ___________€

____	 Ausschnitt,
		  Ausführung gemäß Zeichnung / Plan Nr.: ____________
		  L: _____ mm, B: _____ mm / Durchmesser: _____ mm
		  in Unterdecke / Deckenbekleidung, als Zulage 	 ______St 	 ___________€	 ___________€

____	 Revisionsklappe mit Strahlenschutz,
		  für Unterdecke / Deckenbekleidung,
		  Nennmaße A: _____ mm, B: _____ mm,
		  Erzeugnis: ______________________________________,
		  als Zulage 	 ______St 	 ___________€	 ___________€

Hinweis: nicht Zutreffendes streichen

Zulagepositionen – Strahlenschutz-Unterdecken und -Deckenbekleidungen
der Deckenbauart I, II und III – SK105-SK106
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Die Inhalte und Angaben dieser 
Broschüre wurden nach bestem 
Wissen erarbeitet und entsprechen 
dem aktuellen Stand der Entwicklung; 
technische Änderungen vorbehalten. 
Es gilt die jeweils gültige Fassung 
(Stand: Monat Jahr). Die ausgewiese-
nen Eigenschaften der Siniat Systeme 
basieren auf dem Einsatz der in dieser 
Broschüre empfohlenen Produkte 
und Komponenten. Verbrauchs-, 
Mengen- und Ausführungsangaben 
sind Erfahrungswerte. Abweichende 
Gegebenheiten und Einzelfälle sind 
nicht berücksichtigt, so dass eine 
Gewährleistung und Haftung nicht 
übernommen wird.

Stand: Oktober 2013
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www.facebook.com/SiniatTrockenbau
www.youtube.com/SiniatTrockenbau
www.instagram.com/Trockenbauguide

NOCH FRAGEN?
ANWENDUNGSTECHNIK
T +49 2102 493366
E anwendungstechnik@siniat.com 

KONTAKT RAUMSYSTEME
T +49 2102 493355
E raumsysteme@siniat.com

DESIGNPRODUKTE
FORMTEIL-SERVICE
T +49 2102 493344
E formteilservice@siniat.com

ETEX BUILDING PERFORMANCE GMBH
Geschäftsbereich Siniat
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen
T +49 2102 493-0
E fragen@siniat.com

www.siniat.de
www.siniat.ch
www.siniat.at




