N silencio \

SCHALLSCHUTZ

PROTEKTOR RC-PROFIL
FUR OPTIMIERTE SCHALLDAMMWERTE

Das RC-Profi ist eine Losung zur Optimierung der Schallddmm-
werte von Metall- und Holzstanderwdnden.

Das aus 0,6 mm dickem verzinkten Stahlblech bestehende
Trockenbauprofil setzt neue Maf3stdbe bei der Verbesserung
der Luftschallddmmung.

Die optimierten Schallddmmwerte* beruhen unter anderem auf
der speziellen Profilkonstruktion, die eine vereinfachte Verar-
beitung und einen vielfaltigen Einsatz ermdglichen:

© Fiirdie Herstellung von Vorsatzschalen aus Gipskarton
sowie anderen Materialien

© Auflage des RC-Profils mit nur einem Schenkel, dadurch wird
einer starren Lattung entgegengewirkt

© Die Profilrillung gewahrleistet eine erleichterte Verschraubung

© Durch die horizontale Montage (e = < 625 mm) ist bei einer
Aufbauhohe von 13,5 mm die Kabelmontage fiir Elektroin-
stallationen problemlos moglich

© Das RC-Profil ist ideal geeignet fiir den Einsatz im Fertig-
hausbau und im Renovierungsbereich von Altbauten

* bestatigt in umfangreichen Untersuchungen durch die Eidgendssische
Materialpriifungsanstalt EMPA in Diibendorf (Schweiz)

www.protektor.com
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RC-PROFILKONSTRUKTIONEN FUR VORSATZSCHALEN
ZUR VERBESSERUNG DER SCHALLDAMMWERTE

) . Lange Gewicht Materialdicke = Verpackung .
Art.-Nr. Beschreibung Werkstoff (mm) (kg/100 m/Stk)  (mm) (Stabe/Bund) Ansicht
5100 zur Verbesserung Stahlblech 3000 35,5 0,6 10

der Wand-Schall- verzinkt
dammung
Bemerkung: Montage waagrecht
Montagebeispiele

Systemschnitt Materialdaten

AL, © Stdnderwerk: UW'+ CW75-06
Ll LLLL © Beplankungen: Gipskartonplatten 12,5 mm, 8,5 kg/m?

© Dammstoff: 60 mm, 22 kg/m?

Priifung nach EN ISO 140-3/717-1, Werte entsprechend DIN 4109 um -2 dB
abgemindert, EMPA Diibendorf — Schweiz Nr. 415761/1/3/5/6
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Basissystem CW 75/100 Basissystem CW 75/100 + Basissystem CW 75/100 +
Rwr 41 dB RC1x12,5 mm GK einseitig RC 1x12,5 mm GK beidseitig
f___ h Rwr 44 dB, Priifbericht Nr. 6 Rwe 46 dB, Priifbericht Nr. 5
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Basissystem CW 75/100 + Basissystem CW 75/100 +
RC 2x12,5 mm GK einseitig RC 2x12,5 mm GK beidseitig
Rwr 47 dB, Priifbericht Nr. 1 Rwg 52 dB, Priifbericht Nr. 3
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