
Renovation
Wand, Decke, Dach, Sonderbauteile

Vielfältige und leistungsstarke System-Komponenten für den wirtschaftlichen und modernen Innenausbau bei 
der Renovierung, Sanierung und Modernisierung von Altbauten – Funktionalität, Design und höchste Sicherheit 
mit Protektor.
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Ältere Gebäude oder Wohnhäuser besitzen in den meisten Fällen eine sanierungs- oder modernisierungs-
fähige Bausubstanz mit energetischen oder optischen Mängeln. Die Begriffe Renovieren, Sanieren und Mo-
dernisieren werden oft verwechselt. Bei einer professionellen Sanierung oder Modernisierung wird sowohl 
der Wohnkomfort, aber auch der Wert der Immobilie erhöht – Protektor hat viele Lösungen.

Begriffe
Die Begriffe Renovieren, Sanieren oder 
Modernisieren werden oft falsch interpretiert 
oder verwechselt. Wird beispielsweise eine 
alte Aussenwand mit einer innenseitigen 
Vorsatzschale wärmetechnisch verbessert, ist 
dies eine Modernisierung und Sanierung 
zugleich. Die Tapete oder der Farbanstrich ist 
theoretisch eine Renovierung. 

Renovieren
Die Renovierung ist eine „Schönheitspflege“ 
für Wohnungen und Gebäude. Sie dient der 
optischen Verschönerung von Räumen oder 
einer in die Jahre gekommenen Fassade. Sie 
kann das Wohlgefühl von Bewohnern positiv 
beeinflussen, u. a. durch das Streichen oder 
Tapezieren von Decken und Wänden oder das 
Erneuern von alten Bodenbelägen.

Designobjekte von Protektor können das 
Wohngefühl positiv beeinflussen z. B. mit:

	 Lichtvouten aus ProFORM Formteilen 
	 ProTECT Schachtfronten 
	 Integrierte Glasschiebetüren 
	 Revisionsklappen

Sanieren
Sanierungen sind notwendig, wenn ernst- 
hafte Schäden mittelfristig die Wohnqualität 
beeinflussen und den Immobilienwert 
senken. 

Sie beheben optische Schäden und Mängel. 
Die Qualität der Bauteile wird verbessert und 
auf den Zustand vor dem Schadensfall 
gebracht. 

Protektor bietet zudem für die Sanierung 
wirtschaftliche Systemlösungen z. B. mit:

	 Passgenaue ProFORM Leibungselemente 
	 Bewegungsfugenprofile 
	 RS-Profile für den Kniestock 
	 Trockenunterböden 

Modernisieren 
Bei einer Modernisierungsmassnahme wer-
den Gebäudeteile ausgetauscht oder verbes-
sert und somit auf den neuesten Stand der 
Technik gebracht. Dies können Anforderun-
gen an die Statik, den Wärme-, Brand- oder 
Schallschutz sein. 

Für diese Anforderungen hat Protektor eben-
falls zahlreiche Lösungen im Angebot, z. B.:

	 Dachdämmung / luftdichte Dampfbremse 
	 Vorsatzschale
	 Einfach- / Doppelständerwand 
	 TPS Trittschallschutz  
	 ProPHON-Akustiksystem 
	 Akustikdecke mit Lochplatten 

Durch diese Massnahmen hilft Protektor, den 
Wohnkomfort und den Wert einer Immobilie 
zu steigern.



Der Erfolg einer gelungenen Renovierung oder 
Altbausanierung beruht auf kompetenten Hand- 
werkern sowie auf der Auswahl der richtigen 
Produkte. Protektor bietet für fast alle Anwen- 
dungen passende System-Komponenten.
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WAND
PROTEKTOR BIETET VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN

Häufig findet man bei Renovierungs- oder Sanierungsobjekten Geschossdecken vor, die nicht aus massiven Konstruk-
tionen, sondern aus weniger belastbaren Materialien bestehen, z. B. Holzbalkendecken. In diesen Fällen haben sich 
leichte Trennwände, Schachtwände und Vorsatzschalen mit Metallunterkonstruktionen von Protektor bewährt.

Die Anforderung, z. B. an den Brand- und Schallschutz 
bei Wohnungstrennwänden, Trennwänden zu fremden 
Arbeitsbereichen oder bei Installationswänden lassen 
sich mit Doppelständerwänden mühelos erfüllen. 

	 CW- / UW-Profile: 50+50 – 150+150 mm 
	 Achsabstand: ≤ 625 mm 
	 Beplankung: ein- / doppellagig ≥ 12,5 mm 
	 Wanddicke: ≥ 155 – ≥ 355 mm 
	 Wandhöhe: 9,25 m

 	Wohnungstrennwand / Installationswand

 	Brandschutz bis EI 90

 	Schallschutz Rw 61 – 73 dB

 	Gipsplatten und Dämmstoffe eco1

Werden bei der Sanierung neue Grundrisse oder Raum- 
aufteilungen geplant, bieten Protektor Einfachständer-
wände jede Menge Vorteile. 

	 CW- / UW-Profile: 50 – 150 mm 
	 Achsabstand: ≤ 625 mm 
	 Beplankung: ein- / doppellagig ≥ 12,5 mm 
	 Wanddicke: 75 – 200 mm 
	 Wandgewicht: bis 60 kg/m² 
	 Wandhöhe: bis 11,40 m

 	Leichte nichttragende Trennwand

 	Brandschutz bis EI 90

 	Schallschutz Rw 44 – 64 dB

 	Gipsplatten und Dämmstoffe eco1

DOPPELSTÄNDERWÄNDE

EINFACHSTÄNDERWÄNDE

Beplankung

Beplankung
untere Lage

Beplankung
obere Lage

Protektor UW-Profil

Protektor UW-Profil

Trennwand-
dichtungsband

Trennwand-
dichtungsband

Protektor UW-Profil

Protektor UW-Profil

Protektor CW-Profil

Protektor CW-Profil

Dämmstoff

Dämmstoff
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VORSATZSCHALEN / SCHACHTWÄNDE

Bei renovierungsbedürftigen „Altbauten“ lassen sich 
unebene oder unzureichend tragfähige Innen- und 
Aussenwände mit freistehende Vorsatzschalen von 
Protektor einfach, schnell und sauber modernisieren.

	 CW- / UW-Profile: 50 – 150 mm 
	 Achsabstand: ≤ 625 mm 
	 Beplankung: ein- / doppellagig 12,5 – 25 mm 
	 Vorsatzschalendicke: 62,5 – 200 mm  
	 Wandgewicht: bis 60 kg/m² 
	 Wandhöhe: 10,35 m

 	Zusätzliche Installationsebene

 	Brandschutz bis EI 120

 	Schallschutz Rw 37 – 43 dB

 	Gipsplatten und Dämmstoffe eco1

Protektor setzt mit den ProTECT Schachtfronten neue 
Massstäbe. Die ein- oder mehrflügligen Brandschutz- 
türen bieten einen feuerwiderstandsfähigen Abschluss 
von Installations- oder sonstigen Versorgungsschächten. 

	 Schachtfrontbreite, einflüglig: 600 – 1200 mm 
	 Schachtfrontbreite, zweiflüglig: 1200 – 2400 mm 
	 Maximale Höhe: 1800 – 3000 mm 

 	Flächenbündiger Einbau

 	Bequeme Zugangsöffnungen

 	Einfache Montage

 	Brandschutz bis EI 30-RF1

 	Schallschutz bis Rw 43 dB

ProTECT SCHACHTFRONTEN

Beplankung

Protektor UW-Profil

Trennwand-
dichtungsband

Protektor UW-Profil

Protektor CW-Profil

Dämmstoff

ProTECT 
Schachtfront
Tür-Element

Drehstangen-
schloss

Schwerlast-
Türband

Mittelstoss

Rahmen  
80 x 22 mm,

umlaufend

Sockel-Element

Dampfbremse
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ProPHON-AKUSTIKSYSTEM – FUGENLOSE RAUMAKUSTIK

Das fugenlose ProPHON-Akustiksystem von Protektor 
besteht aus der offenporigen Trägerplatte REAPOR mit 
hervorragenden akustischen Eigenschaften. Mit den 
Akustikputzen ProPHON G und ProPHON F lassen sich 
Akustikdecken mit besten Absorptionswerten herstellen.

	 Direkt angeklebt oder mit Unterkonstruktion 
	 Trägerplatte REAPOR: 25 und 50 mm 
	 Brandverhalten: REAPOR A1 nach DIN EN 13501-1 
	 Schallabsorptionsgruppen: A2 – A4 
	 Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw: 0,60 – 0,95

Wenn es um akustische Lösungen und die Verbesserung 
der Raumakustik geht, bieten abgehängte Akustikdecken 
mit Lochplatten von Protektor vielfältige Möglichkeiten.
Als einziger Anbieter der Schweiz offeriert Protektor auch 
Lochplatten für den Hochnässebereich an. 
 
	 Unterkonstruktion: Protektor CD-Profile 
	 Lochplattendicke: 12,5 mm 
	 Optional feuchte- und schimmelresistent 
	 Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw: 0,35 – 0,80

 	Druckfest / formaldehyd- und faserfrei

 	Einfache Montage von Deckeneinbauten

 	Gipsplatten / Trägerplatten eco1, eco2, ecoBasis

ABGEHÄNGTE AKUSTIKDECKEN MIT LOCHPLATTEN

DECKE
BRAND- UND SCHALLSCHUTZLÖSUNGEN MIT PROTEKTOR

Die Verbesserung des Brand- und Schallschutzes spielt in renovierungs- oder sanierungsbedürftigen Gebäuden eine 
wesentliche Rolle. Oft sind es schlecht gedämmte Holzbalkendecken, die als Geschossabtrennungen eingebaut  
wurden. Protektor hat für diese Decken zahlreiche Systemlösungen, die den Brand- und Schallschutz verbessern.

 	Individuelles Design und Lochbild

 	Neue Lochbilder Createx Helix

 	Perfekte Steuerung der Nachhallzeit

Beplankung

Klebe- und 
Armiermörtel

Trägerplatte 
REAPOR

ProPHON G

ProPHON F

Protektor 
CD-Profil

Protektor 
CD-Profil

Protektor 
Noniusabhänger

Protektor 
Noniusabhänger

Dämmstoff

Dämmstoff

Lochplatten

Tragender 
Untergrund

z. B. Holzbalken

Tragender 
Untergrund

z. B. Holzbalken
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TROCKENUNTERBÖDEN – SCHNELL, LEICHT, STABIL

Der Trittschall von Holzbalkendecken in Renovierungs- 
bereichen bei Altbauten kann mit dem TPS-Trittschall-
schutz Profil-System von Protektor wesentlich verbessert 
werden. Der TPS-Federclip wird direkt oder als justierbare 
Variante an den tragfähigen Holzbalken befestigt. Die 
TPS-25 C-Deckenprofile werden quer zu den Holzbalken 
aufgeclipst, an denen die Beplankung befestigt wird.

	 Bauhöhe: 25 mm / justierbar ≤ 30 mm 
	 Max. Belastung f: ≤ 0,08 kN (8 kg) pro Federclip 
	 Bewerterter Normtrittschallpegel L'n, w, p: 49 – 63 dB

 	Geringe, platzsparende Bauhöhe

 	Einfache, unkomplizierte Direkt-Montage

 	Gipsplatten eco1

TPS-TRITTSCHALLSCHUTZ UNTER HOLZBALKENDECKEN

Protektor bietet für Umbau- und Sanierungsarbeiten  
unterschiedliche Trockenunterboden-Systeme. Die  
Trockenunterbodenplatten lassen sich ähnlich wie Gips- 
platten leicht bearbeiten – aber auch schnell und einfach 
mit oder ohne Ausgleichschüttung verlegen. 

	 Plattendicke: 1 x 10 mm oder 2 x 10 mm 
	 Holzfaser-Trittschallplatte: 10 mm  
	 Bewertetes Schalldämm-Mass Rw,R: ≥ 54 – 62 dB 
	 Bewerterter Normtrittschallpegel L'n, w, R: ≥ 55 – 67 dB 

 	Geringe Belastung der Decke

 	Handliche Elemente

 	Keine Trockenzeiten und schnell begehbar

 	Vielfältige Bodenbeläge möglich

Protektor 
TPS-Federclip
Protektor 
TPS-25 C - 
Deckenprofil
Dämmstoff
Tragender 
Untergrund
z. B. Holzbalken

Tragender 
Untergrund

Beplankung

Oberflächen-
beschichtung

Bodenbelag

Rand-
dämmstreifen

Trockenunter-
boden-Element 
mit Trittschall-
dämmung

Ausgleich-
schüttung
(optional)

Rieselschutz
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BALKEN-NIVELLIERWINKEL UND HUT-DECKENPROFILE

DACH
WOHNRAUMGEWINN DURCH DACHGESCHOSSAUSBAU

In vielen älteren Miets- und Wohnhäusern wurden Dachböden gerne zum Trocknen von Wäsche oder als Lagerfläche für 
von nicht mehr benötigten Gegenständen genutzt. In Zeiten immer weiter steigender Grundstücks- und hohen  
Quadratmeterpreisen von Wohnflächen, werden seit Jahren Dachgeschosse zu hochwertigem Wohnraum ausgebaut.

DACHDÄMMUNG UND LUFTDICHTE DAMPFBREMSE

In vielen Fällen sind ältere Dachsparren oder Kehlbalken 
nicht mehr gerade oder eben. Oftmals reicht die Sparren-
höhe nicht aus, um den Anforderungen der energetischen 
Sanierung zu genügen. Balken-Nivellierprofile von 
Protektor ermöglichen neben dem Ausgleichen von 
Unebenheiten größere Aufbauhöhen für Dämmstoffe. 

	 Profilabmessungen: 70 / 100 x 30 mm 
	 Justierbar bis 20 mm 
	 Noniusabhänger bei Kehlbalken möglich 
	 Beplankung z. B. am Hut-Deckenprofil befestigen 

 	Mehr Aufbauhöhe für dickere Dämmung

 	Entkopplung von Luft- und Körperschall

 	Gipsplatten eco1

Für eine energetische Dachsanierung spielen die gute 
Dämmung und die Luftdichtigkeit eine wesentliche Rolle. 
Protektor bietet hierfür die optimalen Komponenten: 
Dämmung, Dampfbremse inkl. Luftdichtung.

	 Dämmung: λ 0,032 – 0,035 W/(m·K) 
	 Hoch schalldämmend; AFr ≥ 5 kPa·s/m² 
	 Nichtbrennbar mit Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 
	 Dampfbremse und Luftdichtung: 
	 Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung 
	 PP-Füllschicht (100 % Polypropylen)  
	 Ohne Weichmacher, dehnt und schrumpft nicht

 	Zwischen- oder Untersparrendämmung 

 	Ausgezeichnete Wärmedämmung 

 	Dampfbremse für hohe Wind- und Luftdichtigkeit 

Balken-
Nivellierwinkel

Dämmstoff

Dämmstoff

Luftdichte 
Dampfbremse

Luftdichte 
Dampfbremse

Acryl-
klebeband
(luftdicht) 

Beplankung

Beplankung

Hut-
Deckenprofil

Hut-
Deckenprofil
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RS-PROFILE FÜR KNIESTOCK UND RUNDWAND

BEWEGUNGSFUGENPROFILE

Aufgrund der thermischen und statischen Beanspruchun-
gen im Dachgeschoss, muss auf die Übergänge im 
Wand- und Deckenbereich besonders geachtet werden. 
Mit dem weißen PVC-Bewegungsfugenprofil von Protektor 
lassen sich sichere und ästhetische Anschlüsse und 
rissfreie Bewegungsfugen ausbilden.

	 Werkstoff: Hart-PVC und Weich-PVC im Mittelteil  
	 Variable Winkeleinstellung  
	 Fugenbreite: 13 mm 
	 Bewegungsaufnahme: Zug / Druck +1 /  -1 mm

 	Einfache Montage 

 	Dauerhaft elastische Bewegungsfuge

 	Geeignet für Flächen und Innenecken

Egal welche Dachneigung vorhanden ist, der Anschluss 
einer Kniestock oder Schachtwand an eine Dachschräge 
lässt sich mit dem RS-Profil von Protektor einfach und 
schnell ausführen. Zudem kann das spezielle U-Wand- 
profil auch bei Rundwandkonstruktionen eingesetzt 
werden. 

	 Protektor RS-Profil: 50 / 75 / 100 mm 
	 Ausbiegelasche für variable Dachneigungen 
	 Wanddicken: 62,5 bis 150 mm 

 	Ein Produkt für mehrere Anwendungen

 	Einfache Montage an Dachschrägen 

 	Flexibler Einsatz auch bei Rundwänden

Protektor 
RS-Profil

Ausbiegelasche  
für Schrägen

Protektor 
CW-Profil

Hut-
Deckenprofil 

Beplankung

Bewegungs-
fugenprofil

Stahlklammer
zur Fixierung 

einseitig ein- 
gespachtelt

Protektor 
UW-Profil

Beplankung
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REVISIONSKLAPPEN MIT UND OHNE BRANDSCHUTZ

PASSGENAUE ProFORM LEIBUNGSELEMENTE

SONDERBAUTEILE
FUNKTIONAL, PASSGENAU, PLATZSPAREND, ÄSTHETISCH

Eine Sanierung ist mehr als nur die funktionelle Instandsetzung von Wänden, Decken, Böden oder Dächern. Zudem 
sind die Ansprüche von Bauherren und Planern vielfältig. Der Erfolg einer gelungenen und nachhaltigen Sanierung  
von Altbauten liegt oftmals im Detail – Protektor bietet auch für diese Anwendungsbereiche passende Lösungen. 

Protektor bietet eine große Auswahl an Revisionsklappen 
für den Renovierungs- und Sanierungsbereich. Sie dienen 
zur Kontrolle oder zur Wartung in Decken- und Wandzwi-
schenräumen verlaufender Haustechnik. Revisionsklap-
pen in den Ausführungen rund, mit Lochplatten oder zur 
Aufnahme von Plättli lassen sich einfach und schnell 
rahmenlos (flächenbündig) einbauen. 

	 Brandschutz: EI 30 bis EI 90  
	 Beplankungsstärken: 12,5 bis 40 mm  
	 Standard ab Lager: 150 x 150 bis 600 x 600 mm 
	 Auch in luft-/staubdichter Ausführung lieferbar

 	Grosse Ausführungsvielfalt

 	 Einfache Montage 

 	Schnelle Lieferung bei Sondermassen

Die Herstellung von Fensterleibungen gehört zu den 
zeitaufwändigen Arbeiten beim Verputzen. Die vorgefertig-
ten ProFORM-Leibungselemente ermöglichen gerade und 
winklig perfekt ausgebildete Leibungen und das mit 
geringem Arbeitsaufwand.
 
	 Standardbreiten: 165 mm und 200 mm 
	 Länge: 2500 mm (einfacher Zuschnitt möglich)  
	 Kernimprägnierte Hartgipsplatte 
	 Integriertes verzinktes Kantenschutzprofil 
 Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar 

 	Kein aufwendiges Verputzen der Leibungen 

 	2 Arbeitsschritte in einem vereint 

 	Wirtschaftlicher Mehrwert durch Zeitersparnis 

Kehlbalken

Aussenwand

Revisions-
klappe

Deckputz

Grundputz

Verdeckter
Rahmen mit 

umlaufender
Brandschutz-

dichtung

ProFORM
Leibungs-

element

Beplankung

PE-Dichtungs-
band

Hut-
Deckenprofil

Ansetzgips-
batzen
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INTERGRIERTE SCHIEBETÜREN

LICHTVOUTEN AUS ProFORM FORMTEILEN

Manchmal ist es bei Sanierungsarbeiten in Altbauten von 
Vorteil, eine Tür in der Wand verschwinden zu lassen. 
Protektor liefert für Trockenbauwände platzsparende, 
integrierbare und rahmenlose Schiebetürsysteme, z. B. 
Holzwerkstoff-, Glasschiebetüren mit Gravur, individuellen 
Oberflächen oder Sondermasse bezüglich Türhöhen und 
-breiten sowie ein- und doppelflüglige Türen mit verschie-
denen Beschlägen. 

	 Standardtürbreiten: 600 – 900 mm  
	 Standardtürhöhen: 2000 mm 
	 Wanddicken: 100 / 125 / 150 mm 

 	Elegantes Designelement

 	Innovativ und platzsparend 

 	Schnelle Montage

In Altbauten sind aufgrund der geringen Raumhöhen 
hängende Deckenleuchten nicht besonders gut geeignet. 
Für diese Fälle bietet Protektor passgenaue ProFORM 
Formteile für die Installation von Lichtquellen oder 
indirekten Beleuchtungen an Wänden und Decken an.  
Die Formteile werden mit hochmodernen CNC-Fräsen 
millimetergenau gefertigt und vorkonfektioniert. 

	 Werkstoff: Gipskartonplatten, verklebt 
	 Abmessungen/ Formgebung: nach Wunsch 
	 Geometrie: gerade / rund 
	 L-, U- oder Z-Winkel, L- und U-Schürzen

 	Präzise, millimetergenaue Vorfertigung 

 	Individuelle Formgebung nach Wunsch

 	Perfektes Design und hohe Qualität

Protektor
UA-Profil

Protektor
CW-Profil

L-Winkel

Protektor
UW-Profil

Hut-
Deckenprofil

Oberflächen-
beschichtung

Dämmstoff

ProFORM
Formteil

Beplankung

Beplankung

Rahmenlose
Zarge

Indirekte
Beleuchtung

Schiebetür
mit 

Muschelgriff
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HAUPTSITZ

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
CH-8105 Regensdorf
T +41 44 843 14 14
F +41 44 843 14 24
info@protektor.ch 

FILIALE WESTSCHWEIZ

Protektor Profil Sàrl
Rte du Grd St. Bernard 19 
CH-1880 Bex
T +41 24 463 03 03
F +41 24 463 03 00
bex@protektor.ch 

SYSTEME FÜR 
MODERNES BAUEN

https://www.protektor.ch

