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KORROSIONSSCHUTZ 
FÜR KONSTRUKTIONEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Einsatzbereiche 
innen

Einsatzbereiche 
aussen

für abgehängte Decken in Innenräumen für Bauteile im  
Außenbereich

Profile nach  
Protektor- 
Werksempfehlungen

Klimabedingungen 
nach DIN 13964

Einstufung nach 
DIN EN 13964

Korrosivitätsklasse
nach DIN EN ISO 
12944-2

normal genutzte 
Innenräume, Schulen, 
Läden, Sporthallen, 
Lagerbereiche

Luftfeuchtigkeit 
schwankend bis 70%, 
Temperatur schwan-
kend bis 25° C, 
keine korrosive  
Verunreinigungen

Klasse A C1 (unbedeutend) Verzinkte Profile 
nach DIN EN 14195 
und DIN 18162-1 und 
Zubehör 
nach DIN EN 13964 
und 18168-1

Luftfeuchtigkeit 
schwankend bis 90%,
Temperatur schwan-
kend bis 30° C,
keine korrosive  
Verunreinigung

Klasse B C2 gering

z.B. Tiefgaragen,  
Duschräume, 
Wäschereien, Molk-
ereien, Brauereien, 
Lebensmittelproduk-
tionen, Reithallen

Stadt- und Industrie- 
atmosphäre mit 
mäßiger Luftver- 
unreinigung, Küsten-
bereiche mit geringer 
Salzbelastung

Luftfeuchtigkeit  
über 90%,
mögliche  
Kondensatbildung 

Klasse C C3 (mäßig) defendo-Profile und 
Zubehör der  
Korrosivitätskategorie
C3 / Schutzklasse 
hoch

z. B. Schwimmbäder, 
Solebäder, Heilbäder, 
Stallanalagen, 
Bootschuppen über 
Meerwasser,

Küstenbereiche mit 
mäßiger Salzbelas-
tung, Freibäder

Schärfere  
Bedingungen 
als oben genannt

Klasse D C4 (stark) defendo-Profile und 
Zubehör der  
Korrosivitätskategorie 
C5-M / Schutzklasse 
hoch

Küsten- und Offshore-
bereiche mit hoher 
Salzbelastung

C5 (sehr stark)

Die Entscheidung über die Einstufung obliegt dem Planer. In Zweifelsfällen berät Sie der Hersteller.


